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1. Allgemeines 
Carl von Linde zum Gedachtnis. ZS. f. techn. Phys. 16, 1, 1935, Nr.1 


Scheel. 
Geheimrat Professor Dr. phil. h. c. Dr.-Ing. E. H. Carl v. Linde?. 
Chem. Apparatur 21, 229—230, 1934, Nr. 24. Dede. 


_ F¥. Pollitzer. Carl von Linde fF. ZS. f. Elektrochem. 41, 1—2, 1985, Nr. 1. Scheel. 
Professor Dr. Harold C. Urey, der Nobelpreistrager ftr 
Chemie 1934. Chem.-Ztg. 58, 1009, 1934, Nr. 100. 
7) Jahre Spektralanalyse. D. Opt. Wochenschr. 56, 4—5, 1935, Nr. 1. 
Paul Schrott. Das Institut fiir technische und wissenschaftliche 
Photographie an der Technischen Hochschule in Wien. Kino- 
technik 16, 383385, 1934, Nr. 24. 
Karl Strubecker. Uber die Lieschen Abbildungen der Linien- 
elemente der Ebene auf die Punkte des Raumes. (Hin Beitrag zur 
Kinematik der Minimalebene.) Wiener Anz. 1934, S.315—818, Nr. 26. 
A. L. Clark. Experimental probability. Canad. Journ, Res. 11, 658—664, 
1934, Nr. 5. Dede. 
W. Heisenberg. Berichtigung zu der Arbeit: ,Bemerkungen zur 
Diracschen Theorie des Positrons. ZS. f. Phys. 92, 692, 1934, 
Nr. 9/10. Berichtigung einiger kleiner Fehler (Faktor 4 bzw. Vorzeichen), in der 
diese Ber. 15, 1841, 1934 referierten Arbeit des Verf. Die Ergebnisse werden durch 
» die Verbesserungen nicht verdindert. Henneberg. 
F. y. Krbek. Wellenmechanik und, Kausalitat. ZS, f. Phys. 93, 123 
—124, 1984, Nr.1/2. Es handelt sich um eine neue (? d. Ref.), elementare Her- 
leitung der Schrédingergleichung und um eine — dadurch nahegelegte, aber unab- 


hangig davon bestehende — Stellungnahme zur Kausalitaétsfrage: die Wellen- 
mechanik gibt keine Unterlage zu einer bindenden Diskussion ab. (Zusammen- 
fassung des Verf.) Henneberg. 


A. Alexandrov. On the quantum conditions and Schrédinger’s 
equation. C. R. Leningrad 4, 1934, Nr.4; russisch S.198—200, englisch S. 201 
—202. Wahrend Ehrenfest gezeigt hat, dai in der Quantenmechanik das zweite 
Newtonsche Gesetz fiir die Mittelwerte der Koordinaten und des Gradienten 
der potentiellen Energie gilt, beweist Verf. umgekehrt, daf} Quantenbedingungen 
‘und Schrédingergleichung aus den allgemeinen Prinzipien quantenmechanischer 
Schreibung d ‘ 

Ppydr = ma, vqwdr 


und dem zweiten Newtonschen Gesetz fiir ‘die Mittelwerte 
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folgen. Henneberg. 
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Jacques Winter. Etudes théoriques sur la diffusion des ondes de © 


de Broglie. Amn. de phys. (11) 2, 455—560, 1934, Dezember. Verf. behandelt die 
Streuung eines Elektronenstrahls (ebene monochromatische Welle) an einem kugel- 
symmetrischen Hindernis und untersucht zunachst die Interferenz der ankommen- 
den mit der gestreuten Welle. Fiir den Fall schneller Teilchen werden asym- 
ptotische Ausdriicke fiir die ,,Phasendifferenzen™ 0, gegeben und daraus eine Ab- 
schatzung des Fehlers bei Anwendung der Buthertord- Formel gegeben. Es zeigt 
sich, dai (wie bekannt! D. Ref.) die Formel von Born (ebenso wie die klassische 
von Rutherford) einen asymptotischen Ausdruck darstellt, der nur sehr lang- 


sam Giiltigkeit erlangt. Henneberg. 


R. A. Smith, The effect of exchange onthe polarisation of elec- 


trons by double scattering, Proc. Cambridge Phil. Soc. 30, 520—523, ~ 


1934, Nr.4. Bei doppelter Streuung unter 90° von 140 e-kV-Elektronen an Gold soll 
nach der Mottschen Theorie bekanntlich eine 15 %ige Asymmetrie der gestreuten 
Elektronen, hervorgerufen durch die teilweise Polarisierung des einmal gestreuten 
Strahles, auftreten, wahrend Dymond experimentell fand, daf die Asymmetrie 
sicher nicht gréfer als 1% war. Um diese Diskrepanz zu erklaren, untersucht 
Verf. den Einfluf der durch elastischen Austausch hervorgerufenen Streuung. 
Nichtrelativistische Berechnung mit Hilfe von Schrédinger-Higenfunktionen ergibt, 
daB der von den K-Elektronen gelieferte Anteil der Austauschstreuung an der 
Gesamtstreuung von 7,5 % bei 45 e-kV bis 2,1 % bei 190 e-kV abnimmt und der von 
den L-Elektronen nur 0,4 % bei 140e-kV betrigt. Bei relativistischer Rechnung 
sollten sogar noch kleinere Werte fiir die Austauschstreuung herauskommen, so dat} 
dieser Weg zur Behebung der Diskrepanz ausgeschlossen ist. Vielleicht ist die 
Ursache der Diskrepanz in der heute noch unzulanglichen Behandlung der Probleme 
mit schnellen Elektronen zu sehen. Henneberg. 


P. Dass. On quantised motion under two centres of force, Indian 
Phys.-Math. Journ. 5, 45—51, 1934, Nr.2. In Verallgemeinerung der Methode von 
Hylleraas berechnet Verf. die Energieniveaus eines zweiatomigen hetero- 
polaren Molekiils und findet dafiir eine Balmerformel, in der an Stelle der Kern- 
ladungszahl des Einzelatoms die Summe der Kernladungszahlen der beiden Molektl- 
atome steht. Henneberg. 


Louis de Breglie. Sur 1’expression de la densité dans la nouvelle 
théorie du photon. C. R. 199, 1165—1168, 1934, Nr.22. Setzt man in der 
neuen Theorie des Photons vom Verf. (C. R. 199, 445, 1934) als Dichte an: 


~ -A,® ij? 80 findet man, da® 4/,(|h|?+|H |?) ~ e-hv, wo hv die 


g 


Bucraie des Photons, h und H die ihm zugeordneten elektromagnetischen Felder 
sind. Henneberg. 


Max Born et Léopold Infeld. Principes de lanouvelle électrodyna- 
mique quantique. C, R. 199, 1297—1299, 1934, Nr. 23. Es wird eine Quanti- 
sierung der von den Verff. vorgeschlagenen neuen Feldgleichungen angegeben. 
Dabei werden die Annahmen gemacht: 1. da® die Feldgrofien zwei antisymmetrische 
Tensoren bilden: 8, € und D, §; 2. da® B und D q-Zahlen sind, die als Funktionen 
. der c-Zahlen «, y,z,t angesehen werden (© und § werden als abhingige, D und B 
als unabhingige Variable eingefiihrt). Henneberg. 


David L. Webster. Unscrambling the Dielectric Constant. Amer. 
Phys. Teacher 2, 149—151, 1934, Nr. 4. Verf. weist darauf hin, dai der Begriff der 
Dielektrizitatskonstante eine doppelte Aufgabe zu erfiillen habe: einmal spiele « 
eine der universellen Gravitationskonstante analoge Rolle und werde benutzt, um 


_ 


. 
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das System elektrostatischer Einheiten zu definieren; zweitens aber werde « als 
Maf® fiir die dielektrische Polarisation eines Mediums angewendet. Er schlagt daher 
- yor, die beiden Funktionen zu trennen. Genau analog der Definition der universellen 
Gravitationskonstante definiert er eine universelle elektrostatische Konstante j. Er 
fiihrt ferner den Begriff der induzierten spezifischen Kapazitat ~ ein, wobei x defi- 
niert ist als das Verhaltnis der Kapazitat eines gegebenen Kondensators in einem 
’ Medium zu derjenigen im Vakuum. Die Dielektrizitaétskonstante wird dann definiert 
als « = ~/j. Vert. versucht die Vorteile einer solchen Behandlung an einigen Bei- 
spielen nachzuweisen. Hiedemann. 


VY. E. Eaton. Equipotential Lines in a Conducting Sheet. Amer. 
Phys. Teacher 2, 167—168, 1934, Nr.4. Beschreibung eines bewahrten Apparates 
zur Untersuchung der Aquipotentiallinien auf einer elekirisch leitenden Platte. 
Hiedemann. 
A. N. Lucian. Accessories for Portable Spectroscopes and 
“Spectrometers Used in Undergraduate Instruction. Amer. 
- Phys. Teacher 2, 168—169, 1934, Nr. 4. Fiir Praktikumszwecke werden am Bunsen- 
spektroskop einige Anderungen angebracht: Das Fernrohr wird mittels Bajonett- 
verschlusses abnehmbar gemacht, damit es auf unendlich eingestellt werden kann. 
Die Skalenbeleuchtung geschieht mittels einer kleinen Taschenlampenbirne, die 
mittels Druckknopf betitigt wird. Am Kollimatorrohr wird eine Vorichtung an- 
gebracht, die eine unmittelbare Annaherung der Lichtquelle an den Spalt ver- 
hindert. Angabe der technischen Ausfiihrung und der zweckmafiigen Aufstellung 
geeigneter Lichtquellen fiir das Praktikum. Hiedemann. 


L. E. Woodman. Teaching Kirchhoff’s Laws. Amer, Phys. Teacher 2, 
161163, 1934, Nr.4. Es wird die Ansicht geaiufert, dai die Kirchhoffschen 
Gesetze im Physikunterricht nicht griindlich genug behandelt wiirden und dafi die 
amerikanische Lehrbuchliteratur vor allem keine Ubungsaufgaben zu den Kirech- 
hoffschen Gesetzen angebe. Verf. gibt sechs Aufgaben an, die statt durch formale 
Rechnerei mit simultanen Gleichungen oder durch wiederholte Anwendungen des 
Ohm schen Gesetzes viel leichter sofort durch direkte Anwendungen der Kirch- 
hoffschen Gesetze gelést werden kénnen, wenn die Schaltung richtig analysiert 
wird. (Die geschickt ausgewihlten Aufgaben diirften auch im deutschen Hochschul- 
unterricht mit Nutzen angewendet werden koénnen. Ref.) Hiedemann. 


E. L. Harrington. Electric Timers and Motors for Laboratory Use 
on Alternating-Current Circuits of Constant Frequency. 
Amer, Phys. Teacher 2, 170—171, 1934, Nr.4. Die allgemein iiblich gewordene 
Frequenzkontrolle des Netzwechselstroms hat den allgemeinen Gebrauch von elek- 
trischen Uhren erméglicht und erlaubt die Verwendung elektrischer Zahlwerke als 
Ersatz fiir Stoppuhren. Es wird ein elektrisches Zahlwerk beschrieben, das aus 
einem Synchronmotor besteht, an welchen zur Zeitmessung ein gewohnlicher Um- 
drehungszahler mittels einer geeigneten Vorrichtung an- und abgekoppelt werden 
kann. Die am Zahlwerk abgelesene Zahl der erfolgten Umdrehungen gibt die ab- 
gelaufenen Zehntelsekunden an. Die Apparatur ist ebenso genau und viel robuster 
als eine Stoppuhr. Hiedemann. 


0. Oldenberg and F. F.Rieke. A Laboratory Course in Atomic Physics. 
Amer. Phys. Teacher 2, 163—166, 1934, Nr.4. Bericht tiber das Praktikum der 
Atomphysik an der Harvard-Universitat. Grundsatzlich sollen die wichtigen Kon- 
stanten der Atomphysik von den Studierenden selbst experimentell, und zwar még- 
lichst nach verschiedenen Methoden bestimmt werden, um die Praktikanten mit 
der engen Verkniipfung zwischen Theorie und Experiment in der modernen Physik 
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vertraut zu machen. Das Praktikum ist in vier Gruppen von je etwa 10 Versuchen 


eingeteilt: 1. Mechanik und Gastheorie. 2.Elektronen und Ionen. 3. Spektroskopie. 
4, Radioaktivitat. Die einzelnen Versuche und ihre Ausfiihrung werden kurz an- 
gegeben, oder es wird auf geeignete Literatur verwiesen. Neben den Messungen 
der universellen Konstanten werden im Rahmen des Praktikums auch einige 


Demonstrationsversuche ausgefiihrt. Hiedemann. — 


R. W. Me Lachlan and F. R. Johnson. A Simple Spectrometer for Use 
in the Elementary Laboratory. Amer. Phys. Teacher 2, 172—173, 1934, 
Nr.4. Beschreibung eines einfachen Spektrometers, das fir Anfangeriibungen 
geeignet ist und von den Praktikanten aus einfachen und billigen Hinzelteilen selbst 
zusammengestellt werden kann. Hiedemann. 


Richard M. Sutton. A Simple Telephotophone for Communication 
onaBeamofLight. Amer. Phys. Teacher 2, 173—175, 1934, Nr. 4. Beschreibung 
eines einfachen Gerates zur Veranschaulichung der Telephonie mittels der Modu- 
lation eines Lichtstrahls. Der Empfanger besteht aus einer Photozelle, welche tiber 
einen Verstirker an einen Lautsprecher angeschlossen ist. Auf der Senderseite 
werden die Sprechstréme aus dem Mikrophon itiber einen Verstérker auf einen 
magnetischen Lautsprecher gegeben, dessen Anker einen Spalt 6ffnen und schliefen 
kann. Auf diesen Spalt fallt das Licht einer konstanten Lichtquelle. Das durch den 
Spalt durchgelassene Licht wird durch die Bewegung des Lautsprecher-Ankers 
moduliert. Infolge der Verwendung einer mechanischen Steuerung zur Modulation 
der Lichtintensitaét sei zwar die Wiedergabe nicht unerheblich verzerrt, dafiir sei 
aber die Konstruktion sehr einfach und leicht verstandlich. Bei Benutzung eines 
Kohle-Lichtbogens konnte der Verf. tiber 300m Entfernung telephonieren; fiir 
Horsaaldemonstrationen geniigt eine 30 Watt-Lampe. Die technischen und webhr- 
technischen Anwendungsméglichkeiten der Telephonie auf Lichtstrahlen werden 
kurz erortert. Hiedemann. 


Josef Zahradnicek. Uber die Erregung von ungedampften mecha- 
nischen Schwingungen. Publ, Fac. d. Sciences de Univ. Masaryk 1934, 
18S., Nr.198. (Tschechisch mit deutscher Zusammenfassung.) Behandlung der 
ungedaémpften mechanischen Schwingungen beim Pendel und bei den Pfeifen auf 
Grund der negativen Carakteristik. Regulierung der zum Ausgleich der Dimpfung 
notwendigen Energiezufuhr von aufien beim Pendel durch Steigrad und Anker, bei 
der Pfeife durch die Zunge. Aufnahme der fallenden Charakteristik bei der 
Zungenpfeife durch mikrometrische Verschiebung der Zunge, Messung der Frequenz 
der ungedampften Schwingungen der Zunge allein und der Frequenz der ganzen 
Pfeife. Beriicksichtigung des Einflusses der Kopplung. Bei der Lippenpfeife handelt 
es sich eigentlich um eine Luftlamelle zwischen der oberen und der unteren Lippe; 
die Ergebnisse lassen sich auf diesen Fall tibertragen mit dem Unterschied, da die 
Kopplungsfrequenz von dem Eigenton des Resonanzrohres stark abhangig ist, 
wahrend bei einer Metallzunge die Higenfrequenz der Zunge fiir die Kopplungs- 


frequenz ausschlaggebend ist. Hiedemann. 
Uber moderne Vakuumschalter. Glas u. Apparat 15, 217 —218, 1934, 
Nr. 26. [S.580.] H. Ebert. 


Optical indicator. Journ. scient. instr. 11, 396—399, 1934, Nr.12. Die bei 
Erhéhung des Druckes im Kolben eines Dieselmotors eintretende Durchbiegung 
einer Membran wird durch Spiegel und Lichtzeiger, der durch zwei weitere Spiegel 
gesteuert wird, photographisch aufgezeichnet. H. Ebert. 


EK. B. Moss and J. G. Beard. A device for holding round material. 
Journ. scient. instr. 11, 372, 1934, Nr.11. Die Einrichtung stellt eine Ubertragung 
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der von der Drehbank her bekannten Dreibacken- oder Schlitzfutter auf die Be- 
festigung runden Materials im Laboratorium dar. Dede. 


_E. B. Moss. Rapid filtration of viscous liquids. Journ. scient. instr. 
11, 372, 1934, Nr.11. Zur Filtration einer kleinen Menge einer zahen Fliissigkeit 
(z. B. Ol) wird diese in em Reagensglas gefiillt, darauf auf die Oberflache ein Watte- 

_ piropf gebracht und dieser nun mittels eines Stabes durch die Fliissigkeit bindurch- 

_ gedriickt. Auf diese Weise bleiben alle Suspensionen am Wattepfropf zuriick und 

die Flissigkeit steht klar dariiber. Dede. 


- Hans Zillieh. Aufzeichnung schnell veranderlicher Vorgiange. 
 Wiedergabeunstetiger Vorgange. Arch. f. techn. Messen 4, Lieferung 
_ 42, V 365—4, 1934. : Dede. 


2. Mechanik 


0. Pylarinos. Sur le mouvement d’un point materiel sur une sur- 
face conique fixe. Lincei Rend. (6) 19, 704—708, 1934, Nr.10. Der Verf. 
untersucht die reibungslose Bewegung eines Massepunktes auf einer Kegelflache 
unter dem Einflu® einer Zentralkraft, die von der Kegelspitze ausgeht. Er beweist 
folgende Satze: Die vom Radiusvektor iiberstrichene Flache ist proportional der 
Zeit. Die aufgestellte Gleichung gilt auch fiir die Bewegung eines Massepunktes 
auf einer Kugelflache unter dem EinfluB einer vom Mittelpunkt ausgehenden 
Zentralkraft. Wenn bei der Bewegung eines Massepunktes auf einer Flache unter 
dem Einfluf einer Zentralkraft der Wert des Momentes seiner Geschwindigkeit um 
das Kraftzentrum konstant bleibt, ist die Flache notwendig ein Kegel mit dem 
Krafizentrum in der Spitze oder einer Kugelfliche mit dem Kraftzentrum im 
Mittelpunkt. Wenn die Kraft vom Abstand allein abhangt, kann man die Integration 
auf Quadraturen zuriickfiihren. Aus den so erhaltenen Gleichungen lassen sich 
leicht die geodatischen Linien einer beliebigen Kegelflache berechnen. Schon. 


W. Gaede. Tiefdruckmessungen. ZS. f. techn. Phys. 15, 664—668, 1934, 
Nr. 12. 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. Auf Grund systematischer Unter- 
suchung der Vakuummefimethoden (Kompression, Warmeleitung, lonisation, ther- 
mischer Molekulardruck und Reibung) hielt Verf. die letztere fiir geeignet zum 
weiteren Ausbau. So entstand das ,,.Molvakumeter“. Es ist ein-Glasgefa8, in dem 
an einem diinnen Quarzfaden ein sehr leichter, mit Aluminiumfolie bespannter 
Rahmen aufgehangt ist. Das Glasgefafi wird an zwei gegeniiberliegenden Stellen 
derart erwarmt, dafi der thermische Molekulardruck (Radiometereffekt) die Alu- 
miniumfolie bei sehr verdiinnten Gasen und Dampfen in der Ruhelage festhalt. 
Die Aluminiumfolie wird elektromagnetisch zur Ausfiihrung von Drehschwin- 
gungen aus der Ruhelage abgelenkt. Der Druck wird aus der Dauer der Dreh- 
schwingungen bestimmt. Durch gleichzeitige Beobachtung auch der Dampfung 1laft 
sich dann auch das Molekulargewicht der Gase und Dampfe messen. Weniger tiefe 
Drucke werden durch statische Ablenkung der Folie mit Hilfe eines elektromagne- 
tischen Feldes bestimmt. Der MefSbereich des Instruments erstreckt sich von 10 bis 
za 107mm Hg. H. Ebert. 


H. Reichardt. Die Torsionswaage als Mikromanometer. ZS. fi. 
Instrkde. 55, 23—33, 1935, Nr.1. Zur Vermeidung der Mangel eines Strémungs- 
manometers empfiehlt Verf. eine Anordnung, die im Prinzip eine Torsionsdruck- 
- waage mit Drehkolben darstellt. Auf einen Kolben, der sich in einem Zylinder 
befindet, wirkt der zu messende Druckunterschied. Der Durchmesser des Kolbens 
ist etwas geringer als die lichte Weite des Zylinders. Der Kolben befindet sich an 


Phys. Ber. 1935 34 
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dem Waaghebel einer Torsionswaage. Die durch den Spalt strémende Menge kann ~ 


verhiltnismaBig klein gemacht werden. Die allgemeinen Bedingungen fiir die Ver- 
wendung und den Bau von Druckwaagen mit frei beweglichem Kolben werden an- 
gegeben. H, Ebert. 


Karl Jezek. Die Tragfahigkeit des exzentrisch beanspruchten 
und des querbelasteten Druckstabes aus einem ideal © 


plastischen Stahl. Wiener Ber. 143 [2a], 339—366, 1934, Nr. 7. Dede. 


R. Woernle. Drahtseilforschung. ZS, d. Ver. d, Ing, 78, 1492—1498, a 


1934, Nr. 52. Ausfiihrliches Referat iiber die Vortrige auf der zehnten Sitzung 
des Ausschusses fiir Drahtseilforschung des Ver. d. Ing. (20. Juli 1934 Clausthal). 
Es berichtete Woernle iiber Hinfliisse auf die Lebensdauer von Seilen 
(Korrosion, Steifigkeit, Verzinkung, Gleichschlag und Kreuzschlag) and tber 
die Priifung des inneren Seilzustandes (Réntgen- und elektromagnetische Auf- 
nahmen), Herbst iiber Dauerversuche (Biegeversuche) an Seilen fiir Blind- 
schachtférderung, Benoit und Dreher iber den EinflufS von Drehungen, 
Donandt tiber Zugbeanspruchung von Seilen (zusatzliche wechselnde Spannung 


der einzelnen Drahte beim Wickeln tiber die Scheibe). Mesmer. — 


Georg Weinblum. Schwingungen von Schiffenim Seegang,. ZS. d. 
Ver. d. Ing. 78, 18373—1379, 1934, Nr. 47. Zundchst werden die notwendigen Voraus- 
setzungen fiir eine theoretische Bearbeitung der Schiffsschwingungen (Bewegungen 
des Schiffes als starrer Kérper) festgelegt und die sechs méglichen Arten der 
Schwingungen erértert. Sodann werden die Vorginge in zwei ausgezeichneten 
Fahrtrichtungen des Schiffes — parallel und senkrecht zu den Wellenkammen — 
behandelt und wichtige Schlu®folgerungen fiir den allgemeinen Fall — Schiffskurs 
schrag zu den Wellen — gezogen. Die Fragen des Widerstandes im Seegang und 
der Mittel zum Herabsetzen der Schwingungsanschlage werden gestreift; ein Aus- 
blick auf weitere Forschungsarbeiten, insbesondere hinsichtlich der Hinfltisse der 
Unregelmafigkeit des Seeganges, beschlieft die Abhandlung, Weinblum. 


Hirosi Yamanouti. Determination of principal stresses of malle- 
able materials under plane-rolling process. Journ. Soc. Mech. 
Eng. 37, 7883—793, 1934, Nr. 211, japanisch; englische Ubersicht S-101—S-104. Bei 
geringen Querschnittsverringerungen des Blocks durch Planwalzen entstehen an 
seinen Enden die Normalspannungen o, = p+k-duw/da und o, = p+k-dv/dy 
sowie die Tangentialspannung + = 1/,k-dv/da, wobei wu und v die Geschwindig- 
keitskomponenten der molekularen Verschiebungen in den Richtungen w und y 
sind. Die Richtung f der Hauptspannung folgt aus: tg2 6 = 2-7/(¢, —o,). Die im 
Auszug nicht wiederzugebende Lésung geschieht unter den Annahmen, dafi die 
Oberflichen des Blocks und die Walzen Trajektorien der Hauptspannungen sind, 


und dai keine Kalthartung eintritt. Bei den Versuchen mit Blei wurden die Walz- — 


drucke mittels Piezoquarz und Schleifengalvanometer photographisch aufgezeichnet. 
Aus den Kurven lassen sich die senkrechten Drucke auf die Probenkanten und 
daraus die Radialdrucke wahrend des Walzens ermitteln. Die Spannung an den Be- 
rihrungsflachen ist nicht gleichférmig und erreicht nicht die kleinste zur plastischen 
Verformung nétige; die gréfite Spannung ist etwa gleich dem Doppelten der 
mittleren. Die Spannungsverteilung auf der anderen, zur Beriihrungsfliche senk- 
rechten Hauptrichtung ist nahezu gleichformig. Berndt. 


Hans Gebelein. Anwendung der physikalischen Statistik auf 
Hydrodynamik und das Turbulenzproblem. ZS. f. techn, Phys. 15, 
661, 1934, Nr. 12. 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. Anzeige eines Buches. Scheel. 
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Waldemar Schlupp. Theoretische und experimentelle Unter- 
suchungenitiber die Wirkungsweise von Leitfliigelsystemen 
hinterdem Schiffspropeller. Schiffbau 35, 305—311, 321—325, 837—339, 
383—388, 408—411, 1934, Nr. 19, 20, 21, 23, 24; 36, 22—26, 1935, Nr.2. Nach einem 
kurzen geschichtlichen Riickblick untersucht der Verf. die Wirkungsweise eines 
hinter dem Propeller angeordneten Leitfliigelsystems zunichst auf theoretischem 
Wege. Er behandelt eingehend die Wirkung, die auf einer Ausnutzung der Drall- 
energie des Propellers beruht und geht dann weiter auf die Rtickwirkung ein, die 
das Leitfliigelsystem hinter dem Propeller auf den Propeller ausiibt. Die Beein- 
flussung des Schiffswiderstandes wird ebenfalls einer Betrachtung unterzogen. 
Eine Reihe von Modellversuchen: Leitfliigelsystem vor dem Propeller, hinter dem 
Propeller und am Schiffsmodell mit Eigenantrieb beschliefien die Arbeit. Die Ab- 
handlung enthalt eine weitgehende Diskussion der Einzeleffekte und bringt eine 
Reihe von Zahlenangaben, die fiir die Anwendung von Leitfliigelsystemen von 
_ Wichtigkeit sind. Weinblum, 


Hakon Wadell. The coefficient of resistance as a function of 
Reynolds number for solids of various shapes. Journ. Franklin 
Inst. 217, 459—490, 1934, Nr.4. Der Verf. versucht den Nutzen des Begriffes ,,Grad 
der Kreisfo6rmigkeit* (Verhaltnis des Umfangs einer ebenen Figur zum Kreis- 
umfang gleichen Inhaltes) zur Beschreibung der Form kérniger Substanzen zu be- 
griinden. Jede einschneidende Anderung der Kérperform beeinflu®Bt den Grad der 
Kreisférmigkeit, die Grifie der Oberflache und des Hauptspants; diese Gréfen be- 
stimmen in hohem Mafie die Sinkgeschwindigkeit eines Kérpers. Der Hinfluf des 
Grades der Kreisf6rmigkeit auf den Widerstand wird in Diagrammform dargestellt. 
Der Nutzen der Resultate fiir die Erforschung von Sedimenten wird diskutiert. 
Weinblum, 
Josef Zahradni¢ek. Uber die Erregung von ungedampften mecha- 
nischen Schwingungen. Publ. Fac. d. Sciences de Univ. Masaryk 1934, 
18S., Nr. 198. (Tschechisch mit deutscher Zusammenfassung.) [S.528.] Hiedemann, 


M. Kluge. Messung der Schallisolation. Arch, f. techn. Messen 4, 
Lieferung 42, V 54—1, 1934. Dede. 


A. Sellerio. Ricerche sulla fonometria per confronto. Cim. 11, 
587—602, 1934, Nr.9. Der Verf. gibt eine einfache Anordnung zur relativen Schall- 
messung au, die ihr optisches Gegenstiick in der Flimmermethode der Photometrie 
hat. Zwei gleiche Kohlemikrophone, die von derselben Stromquelle gespeist werden, 
sind mit je einem von zwei gleichen Transformatoren in Serie geschaltet. Je ein 
Ende der Sekundiarspulen ist mit einem Widerstand verbunden, der durch einen 
Schieber beliebig abgegriffen werden kann. Uber einen Zusatzwiderstand geht 
von dem Schieber der Strom tiber einen Kopfhérer zu einem Kommutator, der den 
Kopfhorer abwechselnd mit den freien Enden der Sekundarspulen verbindet. Der 
Kommutator besteht aus einem drehbaren Zylinder, der mit zwei gecignet ge- 
schnittenen, voneinander isolierten Metallfolien tiberzogen ist, und an dem drei 
Schleifkontakte angreifen. Die Einstellung auf gleiche Lautstirke im Kopfhérer 
geschieht mit dem Schieber an dem Widerstand. Mit Hilfe einer einfachen Formel 
kann hieraus die relative Schallstarke berechnet werden. Da jedoch in diese Formel 
die Frequenz eingeht, empfiehlt es sich, mit dem Kopfhérer in Serie einen Dreh- 
kondensator zu schalten, der fiir jede Frequenz auf maximale Lautstirke ein- 
reguliert wird. Hierdurch wird bei gleicher Selbstinduktion der beiden Sekundar- 
kreise der Hinflufi der Frequenz auszeschaltet. Als giinstigste Frequenz fiir den 
Kommutator wurden zwei bis drei Umdrehungen in der Sekunde ermittelt. Als 
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Kommutator kann auch eine Induktionsanordnung verwendet werden, um die 
Gleitkontakte zu vermeiden. Als Schallquelle, die der doppelten Anforderung der 
getrennten Regulierung von Tonhéhe und Lautstirke genitigt, wurde eine durch 
Luft angeblasene Zunge gewahlt, deren Lange variabel war. Der Luftdruck in dem 
Druckgefa8, das unmittelbar vor der Zunge saf, bestimmte die Schallstarke und 
konnte gemessen werden. Statt des Kopfhérers kann auch ein empftindliches 
ballistisches Galvanometer verwendet werden. Nach der Gleichrichtung durch einen 
Detektor, der trotz seiner Inkonstanz geniigt, werden die entgegengesetzten Impulse 
durch den Kommutator auf das Galvanometer geleitet. In diesem Falle kann die 
Abgleichung auch durch einen geeigneten Kommutator geschehen, der die Zeiten 
der einzelnen Impulse fiir die beiden Stromkreise verschieden bemift, da die 
Impulsstarke durch das Produkt: Stromstarke mal Zeit gegeben ist. SchlieSlich be- — 
schreibt der Verf. zwei Erscheinungen akustischer Hysterese. Die eine bezieht sich — 
auf ein schalleitendes Rohr mit einer variablen Blende, in dem die Schallstérke — 
beim langsamen Offnen der Blende unstetig ansteigt, wahrend sie beim Schliefen — 
der Blende stetig abnimmt. Die andere betrifft den Verlauf der Schallstarke einer 
offenen Orgelpteife, der bei zunehmender Anblasstarke anders ist als bei ab- 
nehmender. Schon. 


Georg vy. Békésy. Uber die Hérsamkeit von Konzert- und Rund- 
funksalen. Elektr. Nachr.-Techn, 11, 369—375, 1934, Nr.11. Fiir musikalische 
Darbietungen in Raumen von 180 m3 und 400 m8 erscheint dem Darsteller und Hoérer 
eine frequenzunabhiangige Nachhallzeit von 0,7 see am giinstigsten. Auch fiir Rund- 
funksenderéume ist diese Gréfe vollkommen geeignet. Bei 2000 m3 liegt der Wert bei 
0,8 sec sowohl fiir Fliigel als auch kleines und normales Orchester. Ein Unterschied 
der giinstigsten Nachhalldauer fiir Mozartsche und Wagnersche Musik konnte nicht 
festgestellt werden. Die in gréferen Raéumen oft fehlende gentigende Schallenergie 
der Musikinstrumente kann durch Verlangerung der Nachhallzeit kaum vollwertig 
ersetzt werden. Durch Aufzeichnung des Schalldruckes wurde fiir Raiume unter 
180 m® festgestellt, dafi mit der Nachhallzeit auch die Spielstirke, wenigstens bei 
wirklichen Kiinstlern, geaindert wird. In gréferen Raumen tritt meist keine 
Anderung der Spielstirke ein, weil bei vielen Instrumenten mit der Schallstiarken- 
steigerung eine Klangfarbenanderung verbunden ist. Liibcke. 


A. H. Davis. The measurement of noise. Engineering 138, 663—666, 
1934, Nr. 3596. Die Lautstirke verschiedenen Schalles wird bestimmt durch Ver- 
gleich mit einem Normalschall, dessen Gréfie oberhalb eines Pegels (meist der 
Hérschwelle entsprechend) im logarithmischen Maf} (dezibel oder Phon) angegeben 
wird. Die subjektiven Methoden durch Einstellen auf gleiche Lautheit oder auf Ver- 
deckung werden an Hand der Literatur eingehend diskutiert. Die objektive Methode 
besteht in der Messung des linearen oder quadratischen Mittelwertes oder des 
Spitzenwertes des Schalldruckes unter Bewertung der Frequenzanteile nach den 
Kurven gleicher Lautstarke nach Kingsbury. Ganz ausfihrlich wird die Zu- 
verlassigkeit der objektiven Methode und ihr Vergleich mit den Ergebnissen der 
subjektiven Messung besprochen. Die Angaben der objektiven Geriiuschmesser 
zeigen gegeniiber den Mittelwerten der subjektiven Messung, welche untereinander 
stark streuen, fiir die verschiedensten Lautstarken und Gerauscharten kaum be- 
merkenswerte Abweichungen. Beim Vergleich fhnlicher Geriiusche zeigen die 
objektiven Gerite wesentlich genauer Unterschiede an als subjektive Methoden. 
Die wichtigsten Arbeiten auf diesem Gebiet sind in der Diskussion herangezogen 
worden. Liibcke. 


W.E. Johnson. Utility of the Noise Meterin Quantity Production. 
Gen. Electr. Rev. 37, 504—508, 1934, Nr.11. Zum Larmminderungsproblem von 
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Kiihlschranken wurden Untersuchungen mittels eines harmonischen Analysators 
mit Suchton nach dem Uberlagerungsprinzip durchgefiihrt. Zur Auffindung der 
- Larmquellen wurde der umgebende Raum, die Anlage bei verschiedenen Motor- 
tourenzahlen und dann die einzelnen Maschinenteile auf ihren Lirmbeitrag unter- 
sucht. Die serienmafig~hergestellten Kiihlschrinke ergaben ein viel gréferes 
_Gerausch als die einzeln entwickelten Versuchsmodelle, was hauptsichlich den Her- 
_ stellungstoleranzen zuzuschreiben ist. Dieser Gerduschanteil kann durch geschickte 
Konstruktion vermieden werden. Die laufende Uberwachung der Produktion kaun 
‘in Geraiuschkammern einfach durch das Ohr erfolgen, wobei bestimmte herauszu- 
hérende Gerduschkomponenten aus dem Gemisch ein Mafi fiir die ,,ruhige“ oder 
larmende Maschine sein koénnen. Bei einer Fabrikationsserie mit gleichem 
Gerauschspektrum, aber verschiedener Geraduschstarke muf mit dem objektiven 
| Gerduschmesser gemessen werden. Winckel. 


_E. Grossmann. Schalldispersion in akustischen Filtern. Ann, d. 
Phys. (5) 21, 433—442, 1934, Nr.4. Die Ste wartsche Theorie der zuerst von ihm 
(diese Ber, 3, 1128, 1922 und 7, 1969, 1926) gebauten akustischen Filter, welche 
analog den elektrischen Siebketten arbeiten, ist von E. Waetzmann und 
F. Noether (diese Ber. 13, 1892, 1982) verbessert worden. Der Verf, untersucht 
zur Priifung der verbesserten Theorie den Dispersions- und Durchlassigkeitsverlauf 
in Abhangigkeit von der Frequenz an drei Filtern. Die Dispersion der Schall- 
geschwindigkeit wird mittels Kundtscher Staubfiguren bestimmt. Die Dispersion 
der Durchlissigkeit wird mittels eines Kondensatormikrophons eigener Konstruk- 
tion des Verf. gemessen. Er findet eine sehr gute Ubereinstimmung mit der Theorie 
von E,. Waetzmann und F. Noether. Die Abweichungen zwischen der Theorie 
und den Messungen sind darauf zuriickzufiihren, dafi die Reibungswiderstande bei 
der Rechnung unberticksichtigt bleiben, und darauf, da bei den Versuchen die Zahl 
der Filterglieder beschrankt ist, waihrend die Theorie mit unendlich vielen Gliedern 
rechnet. Hiedemann. 


H.R. Asbach, Ch. Bachem und E.Hiedemann. Zur Sichtbarmachung von 
Ultraschallwellenin Fliissigkeiten. ZS. f. Phys. 88, 395—8398, 1934, 
Nr. 5/6. Stehende Ultraschallwellen lassen sich mit hinreichender Lichtstarke 
unmittelbar projizieren. Zwei Abbildungen, erlautern die Bildscharfe, welche’ bei 
richtiger Justierung fiir Schallfelduntersuchungen erreicht werden kann. Kurzer 
Hinweis auf die Entstehung der Bilder und auf einige jetzt experimentell zugingliche 
Probleme. Abbildung eines mittels Hochfrequenzstroboskops aufgenommenen Mikro- 
photogramms einer fortschreitenden Ultraschallwelle, welche die Beugung einer 
Ultraschallwelle an einer Kante zeigt. Bemerkung tiber die Messung von Schall- 
geschwindigkeiten mit den beiden Sichtbarmachungsmethoden von Bachem, 
Hiedemann und Asbach und von Bachem (diese Ber. 15, 646, 1934.) 
Hiedemann. 
Errst Baumgardt. Nouvelle methode optique pour l’étude de 
l’absorption des ondesultrasonores par les liquides. C.R.199, 
1383—1385, 1934, Nr.24. Erzeugt man ebene Ultraschallwellen in einer Fliissigkeit 
und 1at paralleles Licht so durch die die Fliissigkeit enthaltende Kiivette gehen, 
da die Lichtstrahlen parallel der Wellenfront einfallen, so zeigt die Theorie von 
R. Lucas und P. Biquard (diese Ber. 14, 401, 1933), das die Lichtstrahlen infolge 
der Dichteverteilung im von den Ultraschallwellen durchsetzten Medium zu be- 
stimmten Brennlinien konvergieren, die parallel der Wellenfront der Ultraschall- 
wellen liegen und den Abstand einer Wellenlange voneinander haben. Die Lage 
dieser Konvergenzlinien ist abhangig von der Intensitét des Ultraschalls und ist 
der EHintrittsebene des Lichtes um so niher, je groéfier die Schallintensitat ist. Zur 


. 
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Messung der Absorption von Ultraschallwellen in einer Fliissigkeit schlagt der 
Verf. folgendes Verfahren vor. Bei fortsckreitenden Wellen stellt man ein 
Mikroskop auf eine bestimmte Einstellebene ein und mifit die Gréfe des Hoch- 
trequenzstromes durch den Quarz, bei welchem bei Beobachtung mittels der strobo- 


skopischen Beobachtungsmethode von Ch. Bachem (diese Ber. 15, 646, 1934) 


zuerst Streifen scharf abgebildet sind. Verschiebt man dann das Mikroskop parallel 
zu sich selbst, so daB das Lichtbiindel eine vom Schallquarz entferntere Stelle der 


Fliissigkeit durchsetzt, so liegt die Einstellebene fiir die Konvergenzlinien infolge — 


der Schallabsorption weiter entfernt von der Eintrittsebene der Lichtstrahlen. Um 
in der friiheren Einstellebene die Brennlinien scharf zu sehen, mufi daher die vom 
Quarz emittierte Ultraschallintensitat so weit gesteigert werden, dafi an der zweiten 


Beobachtungsstelle die gleiche Intensitat vorhanden ist, wie vorher an der ersten. 
Mi®t man den dann durch den Quarz fliefenden Strom, so kann aus den beiden ge- — 


messenen Strémen und den zugehdrigen Abstanden vom Quarz der Absorptions- 
koeffizient der Fliissigkeit berechnet werden. ln Falie stehender Wellen kann man 
die Methode von Ch. Bachem, E. Hiedemann und H, R. Asbach (diese 
Ber. 15, 646, 1934) benutzen, muf aber beriicksichtigen, daf} die Verteilung der 


mittleren Dichten in der Fliissigkeit derjenigen einer fortschreitenden Welle — 


doppelter Frequenz entspricht. Uber die Ausfiihrung von Messungen nach dem 
geschilderten Verfahren wurde nichts berichtet. (Auf die Moéglichkeit, die Lage der 
Konvergenzlinien als Ma} fiir die Ultraschallintensitat zwecks Messung der Ultra- 
schallabsorption zu benutzen, hat iibrigens Ch. Bachem bereits viel friiher, am 
3. Februar 1934 auf der Tagung der Deutschen Physikalischer Gesellschaft in Aachen 


hingewiesen. Ref.) Hiedemann. 


A. Eucken und Rudolf Becker. Die Stofianregung intramolekularer 
Schwingungen in Gasen und Gasmischungen auf Grund von 


Schalldispersionsmessungen. I. Versuchsmethodik und Aus-— 


wertung bei exakten Messungen der Schallgeschwindigkeit 
im Ultraschallgebiet. ZS. f, phys. Chem. (B) 27, 219—234, 1934, Nr. 3/4. 
Beschreibung eines Ultraschall-Interferometers, das speziell zur Untersuchung auch 
chemisch agressiver Gase konstruiert wurde und fiir einen Temperaturbereich von 
einigen 100° verwendbar ist. Der Reflektor ist an einem Glasschwimmer befestigt, 
der von einem Quecksilberniveau getragen wird. Die meSbare Anderung des Queck- 
silberniveaus und damit des Reflektorabstandes vom Sender erfolgt durch Zugabe 
von Hg aus einer Biirette. Statt einer absoluten Messung der Frequenz wurden 
Relativmessungen ausgefiihrt, indem die Frequenz durch EKichmessungen mit einem 
Gas bekannter oder leiclit berechenbarer Schallgeschwindigkeit ermittelt wurde. 
Bei Messungen im Gebiet von 60 Kilohertz traten Schwierigkeiten auf: erstens durch 
stérende . Wandreflexionen, die mittels eines Blendensystems behoben werden 
konnten; zweitens infolge von Beugungserscheinungen, welche einen Fehler der 
absoluten Messung von Schallgeschwindigkeiten um etwa 2% bewirkten. Von der 
Annahme ausgehend, daf} sich der Schall bei dieser Frequenz und den Dimensionen 
des benutzten Quarzes kugelférmig ausbreite, ersetzten die Verff. den sonst be- 
nutzten ebenen Reflektor durch einen Hohlspiegel, dessen optimale Brennweite 
empirisch so bestimmt wurde, daB die Apparatur Mefergebnisse fiir bekannte Gase 
mit méglichst geringem Fehler lieferte. Es blieb aber ein absoluterFehler von 1 bis 
2%, der cet, par. nur abhangig von der Schallwellenlange war und sich mittels 
einer Hichkurve, aufgenommen mit Gasen bekannter Schallgeschwindigkeit, ver- 
ringern lief. Es wird das Verfahren mitgeteilt, wie man rechnerisch von der bei 
einem beliebigen Druck gemessenen Schallgeschwindigkeit einer Gasmischung zu 
den auf den Druck Null reduzierten c,/c,-Werten der reinen Komponenten gelangt. 


ro 
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In einer Diskussion der Genauigkeit geben die Verff. fiir die Relativmessung der 
Schallgeschwindigkeit eine solche von etwa 1°/o) an und fir die Berechnung der 
c,-Werte von reinen Gasen einen Fehler von 0,7 bis 1% und fiir Gasmischungen 
eine Unsicherheit der c,-Werte von 1,2 bis 3 %. Hiedemann 


A. Eucken und Rudolf Becker. Die Stofianregung intramolekularer 
Schwingungen in Gasen und Gasmischungen auf Grund von 
Schalldispersionsmessungen. Il. Die Schalldispersion bei 
verschiedenen Temperaturen in Chlor und Kohlendioxyd 
(rein und mit Fremdgaszusatzen). ZS. f. phys. Chem. (B) 27, 235—262, 
1934, Nr.3/4. Mittels der vorstehend referierten Apparatur wurde die Schall- 
geschwindigkeit und das Verhiltnis ¢,'c, bei Frequenzen von 58,145 und 292 Kilo- 
hertz von Cl, und CO, im Temperaturgebiet von — 33° bis + 145°C bestimmt, und 
zwar sowohl fiir die reinen Gase, wie auch bei bekannten Fremdgaszusatzen. Als 
Zusatzgase fanden Verwendung: He, Ne, Ar, Hs, N,, CO, CH:, HzO und HCl. Aus den 
Ergebnissen laft sich foleern, da} die Zahl der Stéfe, die notwendig sind, um einem 
schwingenden Molekiil ein Energiequant zu entziehen, bei den reinen (zasen grof 
ist, von der Gréfenordnung 5-104 bei Zimmertemperatur; dafi sie sich aber unter 
Umstinden sehr erheblich vermindern kann, wenn die Fremdgasmolekiile reaktions- 
fahig sind. Steigerte man die Reaktionsfahigkeit einer Cl,h—CO-Mischung durch Be- 
lichtung, so zeigte sich dementsprechend eine erhebliche Erhéhung der Stofausbeute. 
Eine starke Verminderung der Stofizahl tritt aber auch bei He-Zusatz auf, die ver- 
mutlich durch den geringen Durchmesser des He-Atoms bedingt ist, der es diesem 
ermoglicht, durch relative tiefe Hindringung in ein gestoienes Molekiil dort 
starkere Stérungen hervorzurufen, als ein ausgedehnteres Atom. Fir die Tempe- 
raturabhingigkeit der Sto®zahl lief’ sich eine, in befriedigender Ubereinstimmung 
mit den Beobachtungen stehende Formel ableiten, nach welcher die zur Abgabe 


eines Quantes erforderliche Stofi{zahl proportional 4/7 verlauft; 1’ ist dabei ab- 
hangig von dem Abstofungsexponenten der Molekiile und von einem zweiten Expo- 
nenten, durch welchen sich die Zunahme der Wahrscheinlichkeit fiir die Abgabe 
eines Schwingungsquants bei der gegenseitigen Annaherung der Molekiilzentren 
ausdriicken aft. Hiedemann. 


W. H. Keesom and J. A. van Lammeren. Measurement about the velo- 
city of sound in neon gas. Proc, Amsterdam 37, 614—615, 1934, Nr. 9; 
Physica 1, 1161—1170, 1934, Nr.12; auch Comm. Leiden Nr. 234c¢. Die Schall- 
geschwindigkeit in gasférmigem Neon wird von 0°C bis zu 26,259 K gemessen. Es 
wurde dabei die von W. H. Keesom und A. van Itterbeek bereits friiher 
(diese Ber. 11, 2291, 1930 und 12, 1433, 1931) benutzte Resonatormethode angewendet. 
Es wurde ein Messingresonator von 62mm Durchmesser und 297,7 mm Linge (bei 
0°C) benutzt und fiir die tiefsten Temperaturen ein Kupferresonator von 38 mm 
Durchmesser und einer Lange (bei 0°C) von 193,8 mm. Fiir die Messungen bei den 
tiefsten Temperaturen wurde ein Spezial-Dampfkryostat benutzt, der nach den An- 
gaben von H. Kraak angefertigt worden war und fiir das ganze Gebiet von der 
Temperatur des fliissigen Sauerstoffs bis zu der des fliissigen Wasserstoffs ver- 
wendet werden konnte. Aus den gemessenen Werten fiir die Schallgeschwindigkeit 
wurden die Atomwirmen berechnet, sowie unter Benutzung der Werte von P. G. 
Cath und H. Kammerlingh Onnes (diese Ber. 3, 866, 1922) die Temperatur- 
abhingigkeit des zweiten Virialkoeffizienten B im Gebiet tiefer Temperaturen. 
Letztere laft sich durch folgende Gleichung ausdriicken: 


103. B = + 0,596 — 47,11/T — 28,95 - 102/77? — 0.5515 - 104/7°. 
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62,54 


in Ks Se ee 273,1 170,0 90,24 felaial 

in Atm. ene 0,8797 0,9822 0,9581 0,8152 0,9784 
W ineimisec Seed 03,4 342.2 249,3 225,7 207,1 

¢, in cal/mol. . . 4,96 4,96 4,97 4,99 5,01 

¢, in eal/moly, oe. 2,98 2,97 2,97 2,98 2,09 
Carica, (hur) p10) 1,666 1,669 1,670 1,663 1,667 


Die Druckabhiingigkeit bei den tiefsten Temperaturen ist in denselben Hinheiten 
durch die folgende Zusammenstellung gegeben, bei der jeweils die ersten sechs” 
Zahlen fiir 7 = 27,80° K und die folgenden vier fiir 7 = 26,259 K gelten: 
p 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,0 0,2 0,4 0,6 
Cp 4,95 5,07 5,19 5,31 5,43 5,55 4,95 5,08 5,22 5,36 
op 2,97 38,01 3,04 38,07 Salel 8,14 OW 8,00 3,04 38,07 — 
W. 188,2" 137,61 186.9% 186,28 18a62 184.99 0784.39" 133.69 = 32,0Smel oc. 
: Hiedemann. — 
Armand de Gramont et Daniel Béretzki. Sur la vitesse de propagation 
du son dans le quartz, C. R. 199, 1273—1274, 1934, Nr. 23. Verff. berichten 
liber Messungen der Ultraschallgeschwindigkeit in Quarzstében langs der elek- 
trischen Achse, ohne allerdings die Mefmethode anzugeben. Die Stabe hatten die — 
Dimensionen: 4,5 < 4,5 X 21,5mm%. Die Richtung ihrer gréften Achse war senk- — 
recht zu einer elektrischen Achse. Es wurden 14 Stabe untersucht, deren Richtung 
gréfter Linge mit der optischen Achse verschiedene Winkel bildete, von 0 bis 160°. 
Die Mefiergebnisse fiir die Ultraschallgeschwindigkeit, die Eigenfrequenz und den 
anscheinenden Elastizititsmodul lings einer elektrischen Achse werden mitgeteilt. 
Verff. finden, da die Ultraschallgeschwindigkeit lings einer elektrischen Achse 
eine Funktion der Orientierung des Quarzstabes ist. Nur durch Anderung der 
Dimensionen der Quarzstibe bei gleicher Dicke langs der elektrischen Achse gelingt 
es, Quarze gleicher Frequenz und gleicher Dicke aber beliebiger Orientierung her- 
zustellen. Es konnte so eine Quarzplatte hergestellt werden, die eine ungefahr 
zehnmal so grofe Spannung aushalt, wie eine kreisf6rmige Platte gleicher Dicke. 
Es sei auf diese Weise méglich gewesen, Piezoquarze fiir viel hdhere Frequenzen — 
herzustellen. Hiedemann. — 
J. Geiger. Die Daimpfung bei Drehschwingungen von Brenn- 
kraftmaschinen. Mitt. Forsch.-Anst. Gutehoffnungshtitte Oberhausen (Rhld.) 3, ~ 
147—165, 1934, Nr.6. Der auf der Schwingungstagung 1934 (Wiirzburg) gehaltene 
Vortrag teilt die Gesamtdimpfung in einzelne Anteile auf: A. ,,Scheinbare“ 
Dampfungen (Einfluf des Hin- und Hergehens der Massen, wodurch die Higen- 
frequenz staindig wechselt). B. Wirkliche Dampfungen, dabei werden 1. Lagerreibung, 
2. Luftreibung, 3.innere Reibung, 4. Energiewanderung ins Fundament unterschieden. 
Zui: Der starke Einflu8 der Gleitbahndrucke, die Drucke auf Kreuzkopfzapfen, Treib- 
stangenlager und Wellenlager, die StéBe an den Zapfen und der Gleitbahn werden 
gemessen oder abgeschatzt. Zu 2 und 4: Die Einfliisse sind gering. Zu 3: Die 
innere Reibung (Hysteresis) der Welle und in geringerem Mafie auch im Triebwerk 
ergibt sich als der wesentliche Anteil der Gesamtdampfung, besonders bei den 
starken Kritischen (z. B. 4, Ordnung bei Achtzylinder Viertakt). Bei den 
schwachen Kritischen (8. Ordnung) kénnen auch die Stoéfe an der Gleitbahn und die 
unter A. genannten Daimpfungen ahnlich grofe Anteile bringen. Die Summe der 
Dampfungen nimmt mit wachsender erregender Kraft stark zu. Mesmer. 
G. Delanghe. Sur l’étude de l’équilibrage des machines 4 piston 
av moyen de vecteurs tournants symétriques. C, R. 199, 1373 
—1375, 1934, Nr. 24. Das Kriftegleichgewicht bei Kolbenmaschinen, deren Zylinder 
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in V- bzw. Sternanordnung gruppiert sind, wird mittels Vektordiagrammen unter- 
sucht. Durch Zerlegung der Tragheitskrifte in je zwei Vektorkomponenten vom 
‘halben Betrag gewinnt man zwei Vektorfamilien. Rotiert das Vektorsystem mit 
konstanter Geschwindigkeit, die durch die Maschinenfrequenz bestimmt ist, so 
laBt sich mit Hilfe der “Teilresultierenden, die Bewegung der Vektorspitze der 
Gesamtresultierenden in einfacher Weise beschreiben. Daraus kann man schliefen, 
mit welchen Mitteln gegebenenfalls die Wirkung der Tragheitskrafte aufgehoben 
werden kann. Das Diagramm eines Zweizylinder-V-Motors wird eingehend be- 
handelt. Auf einen Sonderfall des Sternmotors wird hingewiesen. Deutler. 


H. Schottky. Das Schweiffien der warmfesten und hitzebestin- 
digen Stahllegierungen. ZS. d. Ver. d. Ing. 79, 41—46, 1935, Nr.2,. Im 
Gegensatz zur Bruch- und Streckgrenze wird die Dauerfestigkeit der Staéhle nur 
durch wenige Legierungselemente erhodht. Die Hitzebestaindigkeit wacast erst all- 
mahlich mit dem Legierungsgehalt an; besonders giinstig sind Si, Al und vor allem 
Cr, ferner Ni in mechanisch-technologischer Hinsicht. Danach ergeben sich die 
Gruppen: a) niedrig-, b) mittel- und hochlegierte Stahle auf der Grundlage Fe—Cr, 
c) Legierungen auf der Grundlage Fe—Ni—Cr. Da a) nur bis etwa 550° geeignet, 
wird keine hohe Zunderbestandigkeit verlangt. Bei b) nimmt die Warmfestigkeit 
bei 600° schon stark ab; ihre Zunderbestindigkeit reicht bis 1200®; sie werden 
besonders als korrosionsfeste Legierungen gebraucht. c) hat hohe Zunderbestandig- 
keit, Zihigkeit und Warmfestigkeit. Da Cr die Feuerschweifibarkeit verhindert, ist 
diese bei allen Staéhlen nicht anwendbar. Fiir a) wird Wassergasschweifiung 
benutzt. Elektrische Abschmelzstumpfschweifiung ist fiir alle Legierungen ver- 
wendbar, Punkt- und Naht-, Kohle-Lichtbogen- und Arcatomschweifiung fir Sonder- 
zwecke. Am verbreitetsten sind Gasschmelzschweifiung (mit neutraler Flamme) 
und Lichtbogenschweifiung mit Zusatz. Als Priifverfahren fiir Schweifiverbindungen 


wird der Rohrbiegeversuch beschrieben. Die Kalteigenschaften von b) sind bei . 


6 % Cr noch giinstig, wahrend sich bei héherem Cr-Gehalt Kaltsprédigkeit bemerk- 
bar macht. Zum Schluf werden einige Anwendungsbeispiele (fiir Dampfkessel und 
-turbinen, Uberhitzer, Rohre, Gfen und ihre Ausriistungen, chemische Hochdruck- 
technik) angefiihrt. Bei letzterer wirkt der Hochdruckwasserstoff entkohlend und 
in der entkchlten Zone den Zusammenhang lockernd. Der Angriff hangt stark ab 
von Temperatur, Legierungsart und -grad. Verbessert wird die Wasserstoff- 
bestindigkeit besonders durch Cr. Berndt. 


Masao Narusé. Number and proportion of cycloidal teeth. Journ. 
Soc. Mech. Eng, 37, 767—775, 1934, Nr. 211, japanisch; englische Ubersicht S-97 
—S-100. Zur Berechnung der kleinstméglichen Zahl z von Zykloidenzdhnen wird aus- 
gegangen von der Pressung, dem spezifischen Gleiten, der Zahl der in Beriihrung 
befindlichen Zahne (oder dem Eingriffsverhaltnis) und dem Verhaltnis der Zahn- 
dicken im Kopf- und im Teilkreis. Daraus werden bestimmt: WaAlzkreise, z, Zahn- 
kopf- und -fuShohe. Die ohne Ableitung mitgeteilten und im Auszuge nicht wieder- 
zugebenden Formeln werden auch auf einige Spezialfalle, wie Zahnstange und Trieb, 
angewendet. Aus ihrer graphischen Darstellung folgt, dai z mit wachsendem Zahn- 
radverhaltnis <« abnimmt, und zwar ist fir e = 1 bis 2,8 2 = 2, fir « = 1,28 
bis co z = 38 (theoretisch ist fiir e = cco z = 1,398). Bernat. 


Akira Wakuri. Milling of accurate parallel depth bevel gears. 
Journ, Soc. Mech. Eng. 37, 776—782, 1934, Nr. 211, japanisch; englische Ubersicht 
$-100—S-101. Fiir die Herstellung der im Titel genannten Kegelraider wird als 
bestes Verfahren das von Pentz auf der Universalfrasmaschine erklart. Er hat 
aber nicht die Anderung des Druckwinkels beachtet, die dadurch entsteht, dafi das 
Rad aus der Mitte verschoben wird, wodurch der Druckwinkel gréfer wird. Der 
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Vert. korrigiert deshalb die Schnittiefe nach einer mitgeteilten Tabelle und erreicht — 


dadurch einen Druckwinkel von 16°. Er gibt weiter Formeln und Diagramme zur 


Bestimmung des giinstigsten Frasers, wobei er von der Bedingung ausgeht, dafi der — 


, StoBkoeffizient* bei rechtwinkligen Kegelradern 0 wird. Berndt. 


G. F. Shotter. Experience with, and problems relating to, ~ 


bottom bearings of electricity meters. Journ. Inst. Electr. Eng. 75, 755 
—772, 1934, Nr. 456. Nach einer Zusammenstellung der in den letzten zehn Jahren 


ermittelten Ergebnisse der Untersuchungen an Lagerungen von Zahlern, wird — 


Bericht iiber Versuche gegeben, die den EHinflufi von Ol, Fett, Rost, Spanen auf die 
Abnutzung von Zapfen und Stein feststellen. Ferner wird der EinflufS verschie- 


densten Zapfenmaterials auf die Ergebnisse ermittelt und die gleichen Unter-— 


suchungen in einer Atmosphare von Stickstoff, Argon, Neon, Wasserstoff und im 
Vakuum angestellt. Appuivn. 


Wilhelm Pleines. Leistungen neuzeitlicher Flugzeuge fir Sport- 
und Reisezwecke. ZS. d. Ver. d, Ing. 79, 57—64, 1935, Nr. 3. Dede, 


G. A. Croceo. Sul ,fuoco* di un biplano. Lincei Rend. (6) 19, 669—676, — 


1934, Nr. 10. Bei einem Tragfliigel gibt es einen Punkt, das aerodynamische Zentrum, 
an dem die Zunahme der aerodynamischen Krafte bei einer Anderung des Anstieg- 
winkels angreift, so dai das Moment der aerodynamischen Krafte um ihn bei jedem 
Anstiegswinkel konstant ist. Die Existenz eines solchen Zentrums ist theoretisch 
bewiesen und experimentell dadurch wahrscheinlich gemacht, da der Koeffizient 
des Moments um einen beliebigen Punkt linear mit dem Anstiegwinkel zunimmt. 
Der Verf. untersucht bei einem Zweifliigelsystem die Existenz des aerodynamischen 
Zentrums. Er fiihrt die Rechnung in zweiter Naherung derart durch, dafi er das 
Moment des Systems in Abangigkeit vom Anstiegswinkel um einen beliebigen 
Punkt (x, y) untersucht. Der Punkt (a1 41), bei dem die Koeffizienten des Winkels 
und seines Quadrats verschwinden, ist der gesuchte. Im allgemeinen existiert dieser 
Punkt nicht. Er kann aber in guter Naherung definiert werden als die Mitte eines 
Kurvenstiicks. Dieses mittlere aerodynamische Zentrum kann leicht berechnet und 
auch experimentell ermittelt werden. Schon. 
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P. Debye. Die magnetische Methode zur Erzeugung tiefster 
Temperaturen. ZS. f. techn, Phys. 15, 499—504, 1934, Nr.12. Phys, ZS. 35, 
923—928, 1934, Nr.23. 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. Zusammenfassender 
Vortrag. Scheel. 


Thermometer controller. Journ, scient. instr. 11, 399, 1934, Nr. 12. 


Walter Grundmann. Uber die Nullpunktsanderung der Thermo- 
meter in Abhangigkeit der Alterung von Glas und Tempe- 
raturindikator unter besonderer Beriicksichtigung der in 
der Meteorologie vorkommenden Temperaturbereiche, Ann. 
d. Hydrogr. 62, 488—493, 1934, Nr.12. [S. 620.] H. Ebert. 


Fortable temperature recorder. Journ. scient. instr. 11, 395, 1934, 
Nr. 12. Die Temperatur wird durch ,,Quecksilber in Stahl-Thermometer* tibertragen. 
Die Aufzeichnungsvorrichtung wird durch eine Boudonfeder gesteuert. H. Ebert. 


W. Goedecke. Uber die elektrische Temperaturmessung bis 
550°C unter besonderer Berticksichtigung des Platin-Hart- 
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glas-Thermometers. Elektrowarme 4, 278—281, 1934, Nr.12. Hine ver- 
gleichende Betrachtung unter besonderer Beriicksichtigung der Mefigenauigkeit des 
'Widerstandsthermometers gegentiber dem Thermoelement fiihrt Verf. zu dem 
Schluf, da} bei Temperaturen bis 550°C die Vorteile des ersteren iiberwiegen, Als 
giimstigste Ausfiihrung eines Widerstandsthermometers wird ein Fiihlorgan an- 
gesehen, das eine Drahtwicklung aus physikalisch reinem Platin besitzt. Die Draht- 
. windungen sind zur Verhinderung von Kurzschliissen in hochschmelzendes Glas ein- 
geschmolzen. Es ist auch méglich, zwei getrennte Wicklungen einzuschmelzen, so 
‘da ein Doppelthermometer entsteht, das allerdings mit einer groéferen Unsicher- 
heit behaftet ist. Besonders das Einfachthermometer hat sich bei Versuchen des 
Vert. bewahrt. H. Ebert. 


-F. S. Mareellus and H. I. Grice. The Resistance Temperature Meter 
forthe Measurement of Skin Temperatures. Gen. Electr, Rev. 37, 

70—572, 19384, Nr.12. Zur Messung von Oberflachentemperaturen, besonders an 
menschlichen K6rpern, ist ein Widerstandsthermometer mit einer Kupferdraht- 
*spule gebaut. Verschiedene Messungen an Gesunden und Kranken sind mitgeteilt. 

: H. Ebert. 
A. Goetz, J. W. Buchta and T. L. Ho. A New Recording Dilatometer 
of High Sensitivity. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 5, 428—431, 1934, Nr. 12. 
Zur Beobachtung von Liangeninderungen kurzer Probestiicke (thermische Aus- 
dehnung oder auch Magnetostriktion) wird die Ablenkung eines Lichtstrahls benutzt. 
Ein Spiegel, der sowohl vom Vergleichsmaterial (Quarz) wie dem Versuchsmaterial 
getragen wird, lenkt bei seiner Drehung den Lichtstrahl ab. Als Indikator wird ein 
Mollsches Thermorelays benutzt. Anderung der Thermokraft ergibt Ausschlag 
eines Galvanometerspiegels, der photographiert wird. Der gleiche Lichtstrahl vom 
letzteren Galvanometer geht noch tiber einen zweiten Galvanometerspiegel, der die 
Temperatur registriert. Das ergibt auf der Platte die Temperaturausdehnungskurve. 
Die Anordnung wird mit einem Stoff bekannter Ausdehnung geeicht. H. Ebert. 


D. A. Peak and R. A. Robinson. The microdetermination of vapor 
density. Journ, phys. chem. 38, 941—943, 1934, Nr.7. Ein Apparat wird be- 
schrieben, der die Bestimmung der Dampfdichte von Substanzen ermdglicht, die 
infolge ihrer Zersetzlichkeit nur unter vermindertem Druck untersucht werden 
kénnen und von denen nur geringe Mengen (einige Milligramm) zur Verfiigung 
stehen. Der Apparat mit bei konstantem Druck und besitzt gegeniiber der kon- 
stanten Volumenmethode gewisse Vorziige. Die hiermit fiir einige Substanzen 
gefundenen Molekulargewichte stimmen mit den berechneten Gewichten innerhalb 
der Fehlergrenzen von 3 bis 5 % tiberein. Zeise. 


Enos E. Witmer. Specific Heat, Entropy and Free Energy of 
Gaseous Nitric Oxide Computed from the Spectroscopic 
Data. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 2229—2233, 1934, Nr.11. Verf. berechnet mit 
der richtigen Dublettaufspaltung des -Z/-Grundterms von NO vom Betrage 120,0 em 
an Stelle des von anderen Autoren verwendeten Wertes 124,4cm™ die spezifische 
,Warme, Entropie und freie Energie von idealem NO-Gas zwischen 1 und 500° 
‘absolut teils durch exakte Summierung, teils durch Naéherungsformeln. Die be- 
rechnete (,,-Kurve zeigt das bekannte Maximum, und zwar bei 73,559 absolut. Die 
Abweichungen der Werte des Verf. von den theoretischen Werten von Johnston 
und Chapman (1933) durchlaufen ebenfalls mit steigender Temperatur ein 
Maximum und werden oberhalb von 500° absolut kleiner als 0,01. Die maximale 
Abweichung betragt fiir C, 0,088, fiir S 0,031 und fiir (Ff — E)/T 0,020 Hinheiten. 
Aufierdem bestehen noch kleinere Abweichungen, die auf der Verschiedenheit der 
verwendeten universellen Konstanten h, ¢ und k beruhen. Zeise. 
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Charles A. Kraus and Frederic C. Schmidt. Heats of Solution and Heats 
of Reaction in Liquid Ammonia. II. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 
2297—2300, 1934, Nr.11. Mit dem verbesserten Ammoniakkalorimeter werden die — 
Lésungswarmen von Natrium, Kalium, Lithium, Natriumbromid, Eis, Acetamid, ' 
Harnstoff und Phthalimid im fliissigen Ammoniak gemessen. Natriumbromid hat ~ 
eine merkliche Verdiinnungswarme. Ferner werden die Warmeténungen bei der Re- — 
duktion von Trimethylzinnbromid zu Trimethylzinn und zu Natriumtrimethylstannid — 
ermittelt sowie hieraus die Bromierungsenergie von Trimethylzinn und die Reduk-— 
tionsenergie von Trimethylzinn zum entsprechenden negativen Jon berechnet. Zeise. 


Hugh M. Spencer and John L. Justice. Empirical Heat Capacity Equa- 
tions for Simple Gases. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 2311—2312, 1934, 
Nr.11. Mit Hilfe der Tabellen von Gordon und Barnes (1933) werden die | 
Warmekapazitiiten von idealem Chlor-, Chlorwasserstoff- und Kohlendioxydgas — 
‘zwischen 300 und 1500°abs. von 100 zu 100° aus den spektroskopischen Daten 
berechnet. Im Falle des Kohlendioxyds wird die Rotation als voll erregt an- 
genommen und die Schwingung durch die Planck-Einstein-Funktion beriicksichtigt. 
Die Temperaturabhangigkeit der berechneten Warmekapazitat dieser und einiger 
anderer Gase (Hs, Os, Br2, Ne, CO, HBr und H,0), die von anderen Autoren behandelt | 
worden sind, wird durch empirische Beziehungen von der Form Cp =a-+bT-+cT? 
dargestellt.. Die Werte der Koeffizienten ergeben sich nach der Methode der 
kleinsten Quadrate. Diese Beziehungen geben die theoretischen Werte mit einer 
mittleren Abweichung wieder, die 0,18 bis 0,76 % betragt; zu Extrapolationen eignen 
sie sich nicht. [Fir CO» haben bereits Gordon und Barnes (19382) die Warme- 
kapazitat berechnet; d. Ref.] Zeise. 


N. Fuehs.§ Uber die Verdampfungsgeschwindigkeit kleiner 
Trépfehen in einer Gasatmosphiare. Phys. ZS. Sow. Union 6, 224 
—243, 1934, Nr.3. Die Verdampfungsgeschwindigkeit von Fliissigkeitstrépfchen 
wird unter verschiedenen Bedingungen berechnet und dabei eine Anzahl von 
Faktoren beriicksichtigt, die bei der Ableitung der Maxwellschen Grund- 
gleichung vernachlassigt werden. Verf. zeigt, dafi man den Hinfliissen dieser 
Faktoren (endlicher Dampfdruck, begrenzter Verdampfungsraum, Temperatur- 
erniedrigung des Trépfchens bei der Verdampfung, Konzentrationssprung an der 
Trépfchenoberflache, ‘Relativbewegung gegen das Gas, Abweichung von der Kugel- 
form) bei kleinen Trépfchen und bei den gewohnlich vorhandenen kleinen Gewichts- 
konzentrationen der Nebel durch einfache Korrektionen Rechnung tragen kann. 
Der Verdampfungsvorgang kann in den meisten Fallen als quasistationiér angesehen 
werden. Zeise. 
R. Jessel. The effect of dissolved air on the specifie heat of 
water. Proc, Phys. Soe. 46, 747—763, 1934, Nr. 6 (Nr. 257). Die von verschiedenen 
Autoren gefundenen Werte der spezifischen Wiairme des Wassers’ und deren 
Temperaturkoeffizienten sind fast simtlich héher als die von Callendar und 
Barnes [Phil. Trans. (A) 199, 55, 149, 1902] fiir luftfreies Wasser gefundenen 
Werte, die als besonders zuverlassig gelten. Verf. zeigt experimentell, dafs diese 
Abweichungen auf der Anwesenheit von geliéster Luft im Wasser bei den meisten 
alteren Versuchen beruht. Hierzu fiihrt Verf. C,-Messungen zwischen 10 und 80°C 
zunachst mit gewohnlichem destillierten Wasser, dann mit luftfreiem Wasser nach 
der von Callendar und Barnes beschriebenen Strémungsmethode durch, Fiir 
luftfreies Wasser stimmen die Ergebnisse des Verf. mit denen jener Autoren inner- 
halb der Fehlergrenzen von 0,05 % tiberein. Die Form der experimentellen Kurve 
fiir das luitfreie Wasser (Minimum bei 37°C) la®t sich nach Callendar durch 
die Annahme deuten, daf® ,,Eis*- und ,,Dampf*-Molekiile im Wasser vorhanden 
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sind, deren Mengenverhaltnis mit der Temperatur variiert. Die C,-Kurve fiir das 
gewohnliche destillierte Wasser liegt merklich héher als jene Kurve und hat ihr 
Minimum bei 25°C. Der hier nachgewiesene EinfluB der gelésten Luft muf bei 
exakten Arbeiten auch in der Definition der Kalorie beriicksichtigt werden, da sonst 


Fehler von der Gréfienordnung 1 °/o) entstehen. Zeise. 


Albert Schmidt. Thermochemische Tabellen fiir die Explosiv- 
chemie. ZS. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffw. 29, 259—266, 296—801, 1934, Nr. 9 


-u. 10. Verf. stellt die fiir den Explosionschemiker wichtigen Daten zusammen, 


und zwar 1. die Bildungswarmen aller an explosiven Reaktionen beteiligten Stoffe; 
2. die spezifischen W&armen und deren Temperaturverlauf fiir die bei solchen 
Reaktionen entstehenden Stoffe (meist Gase) und 3. die zur Berechnung der Zer- 


‘setzungsgleichung erforderlichen sonstigen thermodynamischen Grofen, vor allem 


die Gleichgewichtskonstanten der wichtigsten Verbrennungsreaktionen, Die mit- 
geteilten Daten sind zum Teil Ergebnisse eigener Messungen. Zeise. 
A. A. Rusterholz, Anomalie der spezifischen Wiairme von Seig- 
nettesalz. Helv. Phys. Acta 7, 643—644, 1934, Nr.7. Die zuerst von Kobeko 
und Nelidow (Phys. ZS. Sow. Union 1, 282, 1932) festgestellte Anomalie der 


' spezifischen Warme von Seignettesalz (Natrium-Kalium-Salz der Rechtsweinsdaure) 


in der Nahe von 25°C (oberer Curiepunkt) wird mit einem Vakuum-Differential- 
kalorimeter genauer untersucht. Nach diesen Messungen steigt die spezifische 
Warme von etwa 23° an langsam tiber den normalen Wert an, erreicht bei 25,8" ein 
Maximum von 5cal/Grad Mol und fallt in dem kleinen Temperaturintervall von 
25,8 bis 26,0° schnell auf den normalen Wert von 104 cal/Grad Mol ab. Aus dem 
Verlauf dieser zusitzlichen spezifischen Warme wird die ,,Entelektrisierungsarbeit“ 
zu 2,1 cal/Mol berechnet. Sie ist von derselben Grofenordnung wie der Wert, den 
man aus der von anderen Autoren gemessenen Sittigungspolarisation und der von 
H. Miiller (1933) angegebenen Konstante des inneren elektrischen Feldes erhiit. 
Jedoch sprechen die vorliegenden Messungen fiir kleinere Werte dieses Feldes als 
man aus dem Kerreffekt und dem elektrokalorischen Effekt abschatzt. Den héheren 
Werten wiirde eine innere Arbeit von etwa 100 cal/Mol entsprechen, die sich nur 
durch eine gleichzeitige Umwandlung in der Nahe des Curiepunktes deuten lassen 
konnte. Zeise. 


Josef Pirschh Molare Schmelzwarmen organischer Verbin- 


dungen und ihre Abhangigkeit von der Schmelzpunktslage. 


Chem. Ber. 68, 67—72, 1935, Nr. 1. Verf. hat in friiheren Arbeiten in den Chem, Ber. 


eine grofie Zahl von kampferahnlichen Stoffen untersucht, die so grofie molare 
Schmelzpunktserniedrigungen geben, dafi man Mikromolekulargewichtsbestimmungen 
ohne Beckmann-Thermometer ausfiihren kann. Verf, berechnet nach van’t Hoff 
die molaren Schmelzwarmen und findet, daf diese in den verschiedenen Gruppen 
von Stoffen eine lineare Funktion der in Grad C ausgedriickten Schmelzpunkte sind, 
wobei Doppelbindungen, Methylgruppen, Ringspannung ohne Einfluf sind. Form 
und Grofe der Raumbeanspruchung des Molekiils und die Lage des Schmelzpunktes 
regeln die Gréfe der molaren Schmelzwarme. Fiir kugelférmige Molekiile erhilt 


‘man die gréften Molardepressionen. Bei gleicher Raumbeanspruchung und gleicher 


Schmelzpunktslage steht die Molardepression im linearen Verhaltnis zum Molar- 
gewicht. Verf. gibt 21 aus Molardepressionen berechnete molare Schmelzwarmen 
an. W. A. Roth. 
W. H. Keesom and J. A. van Lammeren. Measurements about the 
velocity of sound in neon gas, Proc. Amsterdam 37, 614—615, 1934, 
Nr. 9; Physica 1, 1161—1170, 1934, Nr.12; auch Comm, Leiden Nr. 234 ¢. [S.535.] 

Hiedemann. 
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W. H. Keesom and H. H. Kraak. The compressibility of helium gas 
between 2,6 and 4,2°K. Proc. Amsterdam 37, 746—747, 1934, Nr.10; auch 
Comm. Leiden Nr. 234e. Physica 2, 37—40, 1935, Nr.1. Bei den Temperaturen 


4,224. 3,095 und 2,581°K sind die Isothermen von Helium bestimmt. Daraus sind — 


die Virialkoeffizienten der Gleichung p-v, = A, + B,-d,+C,d% berechnet zu: 


ToK A, Bg - 105 C4 «107 
4,224 0,015 455 aby kayl — 0,46 
8,095 0,011 325 — 4,880 — 2,18 : 
2,581 0,009 443 — 4,937 = 617 H. Ebert. — 


George A. Linhart. Interpretation of the pressure-volume- 


temperature of single and composite gases. Journ. phys. chem. — 
38, 1091—1097, 1934, Nr.8. In Fortsetzung einer friiheren Arbeit (diese Ber. 15, — 


115, 1934) wird aus Versuchsergebnissen von Amagat (1893) und Bartlett 
(1928, 1930) die Giiltigkeit der in der ersten Abhandlung aufgestellten Gleichung 
des Zusammenhanges fiir Druck und Volumen (Isotherme) fiir einfache und ge- 


mischte Gase iiber einen weiten Druck- und Temperaturbereich nochmals bestatigt. — 


H. Ebert. 
W. Jacyna, S. Derewjankin, A. Obnorsky und 17. Parfentiew. Zur thermo- 
dynamischen Theorie der Zustandsgleichung. ZS, f. Phys. 93, 


278, 1935, Nr. 3/4. Berichtigung. Vgl. diese Ber. 15, 2008, 1934. Scheel. | 


Witold Jacyna (Jacyno). Die Eigenschaften reeller Gase auf Grund 
der thermodynamischen Zustandsgleichung. III. Die spezi- 
fischen Warmen ec, bzw. c, und die Spannungs- bzw. Ausdeh- 
nungskoeffizienten fp bzw.ades Heliums. ZS. f. Phys. 92, 661—674, 
1934, Nr.9/10. Der Verf. berechnet auf Grund einer vereinfachten Zustandsgleichung 
thermodynamisch unter Beriicksichtigung von Scheel und Heuses Messungen 
der spezifischen Warme des Heliums bei Atmosphirendruck die spezifischen 
Warmen ¢, und ¢, im Bereich von 0 bis 100 kg/em? und von — 150° bis 4+- 500°. Die 
Abhandlung enthélt auch graphische Darstellungen dieser Gréfen (Isobaren und 
Isothermen). Ferner werden auch Ausdriicke fiir die wahren und mittleren 
Spannungskoeffizienten und Ausdehnungskoeffizienten angegeben und die berech- 
neten Werie des letzteren mit MeSwerten nach Holborn und Otto verglichen; 
sie weichen nur unbedeutend von einander ab. Endlich wird die Linie berechnet, 
nach welcher die Ableitung des wahren Ausdehnungskoeffizienten nach der Tempe- 
ratur (fiir p = const) und die Ableitung der spezifischen Warme c, nach dem Druck 
(fiir T=const) gleich Null sind (@ay-Lussac-Charlessche Linie). Max Jakob. 


W. Jacyna, S. Derewjankin, A. Obnorsky und T. Parfentjew. Bestdtigung 
des Jacynaschen Auswahltheorems am Helium. ZS. f. Phys. 92, 
675—679, 1934, Nr.9/10. Im Gegensatz zu der van der Waalsschen Theorie, 
nach welcher fiir die innere Energie U = F (t)+7 (wv) gelten soll, ergibt das 
Jacynasche ,,Auswahltheorem“, da fiir reelle Kérper entweder U = F (t) oder 
U = F (t,v) +f (v) sein mu8. Daraus folgt (0U/d)v); = C(l,)+T,. Der Aus- 
druck J’, héngt nur von der direkten molekularen Fernkraftwirkung (Kohiasion) ab, 
C(I) aber ist eine von der Kohdsion unabhangige Nachwirkung. Jacyna hat 
diese dem Mechanismus nach auch jetzt noch véllig unbekannte Auslésung bzw. 
Anhaufung der inneren Energie die kalorische, indirekte oder passive Wirkung der 
inneren Konstitution der Kérper genannt. Einen Beweis fiir die Richtigkeit des 
Theorems sehen die Verff, darin, daf die innere Energie des Heliums in ganz 
anderer Weise vom Volumen abhangt, als nach der alten Theorie zu erwarten ist; 
sie nimmt namlich bei isothermischer Ausdehnung ab und bei Kompression zu, so 
dai (0U/dv),; <0, wihrend die alte Theorie (0U/dv); > 0 fordert. Nach den 


: 
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obigen Formeln und einer Jacynaschen Naherungsformel kann 0U/dv in den 
Bereichen von 0 bis 500°C und von 10 bis 100 Atm. bestimmt werden; das Ergebnis 
stimmt mit den Messungen von Holborn und Otto, sowie Roebuck und 
Osterberg iberein. Endlich wird auf neuere Bemiihungen (z. B.. von 
G. Schweikert) hingewiesen, die Liicke der alten Theorie statistisch und 
quantentheoretisch auf Grund der ad hoc aufgestellten ,,Kollisionshypothese* aus- 


wutiillen. Max Jakob. 


R. Becker. Bemerkungen zu der Arbeit von G. Schweikert: ,Zur 


Theorie der Zustandsgleichung. I.“ ZS. f. Phys. 92, 680—682, 1934, 


Nr. 9/10. 


'G. Schweikert. Erwiderungenaufdie BemerkungenvonR. Becker 


zu meiner Arbeit ;Zur Theorie der Zustandsgleichung. I.“ 
Ebenda S. 683—688. 
R. Becker. Bemerkung zur vorstehenden Erwiderung. Ebenda 


' 8. 689. 


G. Schweikert. Bemerkungzurvorstehenden Erwiderung. Ebenda 


-§. 689. Gegeniiber dem Anspruch von Schweikert, eine fundamental neue 


Theorie der spezifischen Warme, insbesondere der Gase geschaffen zu haben, die 
sich ganz grundsatzlich von der bisher giiltigen, aber durchaus unbefriedigenden 
Theorie unterscheide, sagt Becker, daB sich Schweikerts Theorie nur durch 
eine Reihe von groben und elementaren Fehlern von der bisher giiltigen unter- 
scheide. Hinen solchen Fehler sieht er in der Ersetzung des Mittelwertes des 
Quadrates der «-Komponente der Molekiilgeschwindigkeit durch das Quadrat ihres 
Mittelwertes bei der molekulartheoretischen Berechnung des Druckes mit all seinen 
Konsequenzen fiir die Auswertung der spezifischen Warmen. Entsprechend den ge- 
machten Fehlern werde die neue Theorie auch den wirklichen Verhaltnissen viel 
weniger gerecht als die bisherige. Schweikert bestreitet demgegeniiber, dab 
ihm auch nur ein einziger Fehler nachgewiesen sei. Die obige andersartige Mittelung 
bei der Druckberechnung folge streng und allgemein aus seiner neuen ‘[heorie der 
Zustandsgieichung, die zu anderen Ergebnissen fiihre als die auf Clausius 


. zuriickgehende alte Theorie. Er diskutiert nun ausfiihrlich seine Auffassung, die 


sich von der bisher angenommenen Theorie des Aquipartitionsprinzipes grund- 
satzlich unterscheidet, und fiihrt ferner vor allem die Abweichungen der beob- 
achteten Werte von c,,/c, voneinander und von den Forderungen des Aquipartitions- 
prinzipes an, wobei er auch alte Bestimmungen, ,,die noch nicht mit der Theorie des 
Aquipartitionsprinzipes belastet waren“, heranzieht. Becker bleibt in seiner Er- 
widerung dabei, daS Schweikerts Theorie auf elementaren Fehlern beruhe, 
und weist auf die Rolle der inneren Atomschwingungen hin, bei deren Auftreten 
die Formel fiir das starre Modell natiirlich versagen miisse. Schweikert ent- 
gegnet darauf, dafi die ad hoc gemachte Hypothese der Anregung innerer Atom- 
schwingungen nichts beweise. Auch kénne sie nicht zugleich die gegeniiber der 
Aquipartitionstheorie zu kleinen Cp/e,-Werte fiir 2- und 3-atomige und die zu 
grofen fiir 5- und 6-atomige Molekeln erkliren. Max Jakob. 
R. Luther. Eine thermodynamische Aufgabe. ZS. f. Elektrochem, 41, 
20, 1935, Nr.1. Der Verf. macht auf die padagogische Schwierigkeit aufmerksam, 
die bei der Losung der folgenden Aufgabe auftritt: Wieviel Arbeit la8t sich maximal 
aus dem Temperaturausgleich von zwei endlichen Warmebehaltern verschiedener 
Temperatur und von dieser unabhangiger, verschiedener Warmekapazitat ge- 
winnen? Er regt einen Meinungsaustausch hieriiber an. Max Jakob. 


S. Franchetti. Sul fenomeno della fusione in rapporto con una 
nuova equazione di stato e con la struttura reticolare dei 
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solidi. 1, Lincei Rend. (6) 19, 718—718, 1934, Nr.10. Der Verf. untersucht die — 
folgende Zustandsgleichung des festen Kérpers, die von der von Mie-Griin- 
eisen aufgestellten Gleichung abweicht: p = a-2L/3 V—(OV/0L),. Hierin be- | 
deuten: p = auferer Druck, V = Volumen, L = gesamte kinetische, 6 = gesamte — 


potentielle Energie der Teilchen, o = 3V/2L(0L/\V),. Die Gleichung ist aus 
der bekannten thermodynamischen Beziehung: p = ()L/dV), —(0®/0V), abge- 


leitet. Der Unterschied gegeniiber der Gleichung von Mie-Griineisen besteht — 
darin, daf§ in dieser nur der Teil #, der potentiellen Energie auftritt, wahrend der — 


Verf. die gesamte potentielle Energie: )+ 2, benutzt. () bedeutet die potentielle 
Energie der Teilchen in ihrer Ruhelage, ®, die potentielle Energie, die sie durch 
ihre Verschiebung aus der Ruhelage erhalten.) Hierdurch dndert sich auch die 
Bedeutung der Gréfe a, fiir die der Verf, einen Ausdruck ableitet, der formal dem 
vander Waalsschen Koeffizienten: V/(V — b) gleicht. Das Verhalten der ein- 
zelnen Glieder am Schmelzpunkt wird diskutiert. Schon. 


J. E. Versehaffelt. Uber die Abhangigkeit des Dampfdruckes von 
der Temperatur oberhalb des kritischen Punktes. (Bemerkung 
zur gleichnamigen Arbeit von M. Trautz und H. Ader.) Phys. ZS. 35, 1013 
—1014, 1934, Nr.24. Zur Frage der Abhangigkeit des Dampfdruckes von der 
Temperatur oberhalb des kritischen Punktes (s. diese Ber. 15, 2013, 1934) weist 
Vert. darauf hin, daf er die analytische Fortsetzung der Dampfdruckkurve vor 
mehreren Jahren abgeleitet habe (1922). Es werden noch einmal kurz die Gedanken- 
gange wiederholt. H. Ebert. 


Setsurd Tamaru und Kengo Siomi. Neubestimmungthermischer Disso- 
ziationsgleichgewichte von anorganischen Verbindungen., 
IV. Bestimmung der Dissoziationsgleichgewichte von Stron- 
tium- und Bariumhydroxydmittels Hochtemperaturvakuum- 
waage. ZS. f. phys. Chem. (A) 171, 221—228, 1934, Nr. 3/4. Der Gleichgewichts- 
druck der thermischen Dissoziation von Strontiumhydroxyd im Temperaturbereich 
390 bis 670°C lat sich durch die empirische Gleichung log» (mm Hg) 
= — 25 190/4,575- 7 + 8,581, der von Bariumhydroxyd zwischen 500 und 750°C 
durch log » = — 25 100/4,575 - T + 6,906 darstellen. (Apparatur siehe diese Ber, 14, 
23, 1933.) Der Druck des Bariumoxyd-Hydroxydgemisches hangt von dessen Zu- 
sammensetzung, sowie auch der Reaktionsrichtung ab und vermindert sich stark 


mit der fortschreitenden Dissoziation. H. Ebert. — 


Setsuré Tamaru und Kengo Siomi. Neubestimmungthermischer Disso- 
ziationsgleichgewichte von anorganischen Verbindungen. 
V. Bestimmung der Dissoziationsgleichgewichte von Hy- 
draten des Strontium- und Bariumhydroxyds mittels Hoch- 
temperaturvakuumwaage. ZS, f. phys. Chem. (A) 171, 229—233, 1934, 
Nr. 3/4. Der Gleichgewichtsdruck der Reaktion Sr(OH).-8 H»O = Sr(OH),- HsO0 
-+-7H:0 wird durch die empirische Gleichung log p (mm Hg) = —138200/4,575 - 7 
+ 10,80, der von Ba(OH),.-8H,O = Ba(OH).:H;3O+7H,0 durch logp 
= — 13 600/4,575 - 7 + 10,84 dargestellt. Friihere Angaben anderer Autoren iiber 
Hydrate Sr(OH).:2 HO, Ba(OH).:3H.O und Ba(OH),-16H,0 sind nicht bestitigt 
worden. H., Ebert. 


Erich Martin und Rudolf Vogel. Das System Eisen—Hisenoxyd—Kal- 
ziumorthoferrit. Arch. f. d, Hisenhtittenw. 8, 249—254, 19384, Nr.6. Verff. 
bestimmen die Abkiihlungkurven und Gefiige von Proben; die aus Eisen, Eisen- 
oxyd und Kalk im Platintiegel erschmolzen werden, und stellen auf Grund ihrer 
Ergebnisse das Zustandsdiagramm fiir den Bereich bis zu 30% Fe, 60% FesO, und 
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40 % CaO auf. In diesem Gebiete werden zwei neue Kristallarten gefunden, von 
denen die eine wahrscheinlich der Formel CaO: (FeO)s, die andere der Formel 
(CaO), (Fes0.)3; entspricht. Durch diese beiden Verbindungen wird das untersuchte 
-Gebiet in fiinf Dreiphasen- und einen Zweiphasenbereich aufgeteilt. Freies Eisen 
‘tritt beim Uberschreiten.des Schnittes (CaO). + Fe:03;—-CaO - (FeO), und CaO: (FeQ)» 
_ —Wiistit in Richtung nach héheren Hisengehalten auf. Bei Proben, die mehr Kalk 
» enthalten als dem ‘Schnitt Fe — (CaO).: Fe.O3 entspricht, findet sich freier Kalk 


| -in Gemeinschaft mit freiem Eisen. Zeise. 


- Wilhelm Bischof. Die Karbide in Stiklen mit niedrigem Vanadin- 


gehalt. Arch. f. d, Eisenhiittenw. 8, 255—258, 1934, Nr.6. Durch Widerstands- 
‘messungen an gegliithten und abgeschreckten niedrigprozentigen Vanacinstaihlen 
und durch chemische sowie elektrolytische Abscheidung der Carbide stellt Verf. 
fest, dafi in den Staéhlen mit geringen Kohlenstoffgehalten neben Eisencarbid das 
Vanadinearbid V, Cs; und in Staihlen mit héheren Kohlenstoffgehalten neben Zementit 
' das Carbid VC vorhanden ist. Zeise. 


Erik Rudberg. The Vapor Pressure of Calcium between 500 and 
625°C. Phys. Rev. (2) 46, 763—767, 1984, Nr.9. Der Dampfdruck von festem 
Calcium wird zwischen 500 und 625°C nach der Methode der Ausstrémung von 
Gasmolekiilen aus einer kleinen Offnung gemessen. Die verdampfte Menge wird 
nach der Kondensation auf einem Deckglaschen durch Mikrotitration bestimmt. 
(Genauigkeit >10*¢.) Die Ergebnisse lassen sich gut durch die empirische Be- 
ziehung log p (mm) = 8,15 — 9670/7 wiedergeben und sind um rund eine Zehner- 
potenz kleiner als die von Pilling (Phys. Rev. 18, 362, 1921) gemessenen Werte. 
Da die spezifische Warme des festen Calciums als Temperaturfunktion bekannt ist, 
kann die chemiscke Konstante (Dampfdruckkonstante) des Calciums aus jenen 
Mefidaten ermittelt werden. Verf. findet auf graphischem Wege den Wert j = 15,4, 
wahrend sich aus den Messungen von Pilling der Wert j — 19,3 ergibt. Ersterer 
stimmt mit dem theoretischen Werte j = In [(2 ax m)*l2 k’!2/h3] = 15,71 gut iiberein. 
Fir die in der theoretischen Dampfdruckgleichung mit auftretende Verdampfungs- 
. warme beim absoluten Nullpunkt ergeben sich auf demselben Wege aus den 
Messungen des Verf. 45 300 cal/Mol, dagegen nach Pilling 48400 cal/Mol. Zeise. 


0. K. Johannson and T. Thoryaldson. Studiesonthe Thermochemistry 
of the Compounds Occurring in the System CaO—Al.0;—Si0,. V. 
The Heats of Formation of Tricalcium Silicateand Dicalcium 
Silicate. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 2327—2330, 1934, Nr.11. Verff. be- 
schreiben eine neue Methode zur Herstellung der /-Form des Dicalciumsilikats und 
messen die isothermen Zersetzungswarmen der y- und f-Formen sowie von Tri- 
calciumsilikat in HCl, 20 H,O und in HCl, 200H,O. Ferner berechnen die Verff. 
die isothermen Bildungswarmen jener drei Verbindungen aus Calciumoxyd und 
Silicagel, die isotherme Bildungswarme von Tricalciumsilikat aus Calciumoxyd und 
aus den beiden Formen des Dicalciumsilikats sowie die Umwandlungswarme der 
f-Form in die y-Form bei 20°C. Die Ergebnisse zeigen, dafi die f-Form bei dieser 
Temperatur in bezug auf die y-Form sowie das Tricalciumsilikat in bezug auf das 
Calciumoxyd und beide Formen des Disilikats metastabil sind. Zeise. 


R. Plank. Die Warmeleitfaihigkeit verschiedener Fliissig- 
keiten. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 41, 214, 1934, Nr.12. Der Verf. teilt mit, daB bei 
den Messungen der Warmeleitfahigkeit von Kohlenséure durch A. Kardos 
Konvektionsbewegungen in der Hitzdrahtanordnung nach Scehleiermacher 
nicht beriicksichtigt worden sind. Der Einflui dieser Bewegungen wurde an einer 
geometrisch ahnlichen, aber wesentlich gréferen Anordnung aus Glas gepriift, in 


Phys. Ber. 1935 35 
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der sie durch Rauchfaden sichtbar gemacht wurden. Die Versuche wurden mit Luft — 
durchgefiihrt und mittels Ahnlichkeitsbetrachtungen auf andere Abmessungen und 


Stoffeigenschaften tibertragen. Die umgerechneten Werte stimmen mit den von — 


W. Sellschopp gemessenen befriedigend iiberein; der Verf. empfiehlt, mit 
den letzteren zu rechnen, und bemerkt noch, daf} bei den sonstigen Messungen von 
Kardos (Methylchlorid, Schwefeldioxyd und Ammoniak) keine unzulassige Kon- 
vektion vorgelegen habe, so daf} diese Werte als richtig gelten kénnen. Max Jakob. 


A. Meissner. Isolierstoffe mit erhéhter Warmeleitfahigkeit. | 
Neue Moéglichkeiten von Kupferersparnissen. Elektrot. ZS, 55, — 
1193—1195, 1218—1222, 1934, Nr.49 u. 50. Der Verf. berichtet tiber eine Reihe 
erfolgreicher Bemithungen, die Warmeleitfahigkeit elektrischer Isolierstoffe durch 
kristalline Zusitze zu erhéhen. Er stellt zunachst die Art der Warmeleitung im 
Kristall vereinfacht dar. Fiir dessen Warmenleitvermégen durch elastische Schwin- 
gungen des Gitters kommt es auf regelmafiges elastisches storungsfreies Gefiige 
und auf kleinen Atomabstand an. Der Verf. erwahnt, daf} Diamant bei einem 
Atomabstand von 1,5 A die Warme fast halb so gut leitet wie Kupfer, Quarz bei 
einem Atomabstand von 1,7 A viertel so gut wie Eisen, wahrend die technischen 
organischen Isolierstoffe etwa 100 mal schlechter leiten. Es wurden nun die tiblichen 
Isolierstoffe mit Mehl oder K6érnern von Quarz, Asbest und dgl. (Zusatze bis 
80 Gew.-%, das ist 60 Vol.-%) gefiillt. Die Warmeleitfahigkeit einiger wichtiger — 
Isolierstoffe konnte damit aufs 5- bis 8-fache, das ist elwa bis auf die Halfte der — 
Warmeleitfahigkeit des geschmolzenen Quarzes gesteigert werden. Meistens erwies — 
sich Quarzsand als geeignetster Fiillstoff; das Quarzmehl der Porzellanfabrikation 
ist weniger brauchbar. Der Verf. gibt nun weiter einige Tabellen der Wiarmeleit- 
fahigkeit und des Wiarmewiderstandes verschiedener Isolierstoffe mit und ohne 
kristalline Zusiétze. Als Einheit des Warmeleitwiderstandes benutzt er em Grad/W. 
Diese bereits vielfach iibliche Hinheit nennt er Warmeohm, und er bezeichnet sie in 
ungewohnlicher Schreibweise mit Qt. Demgegentiber erinnert der Ref, z. B. an den 
Vorschlag D. Robert Harpers (Journ. Washington Academy of Sciences 18, 
469, 1928) der Warmewiderstandseinheit den Namen ,,fourier“ zu geben. Die be- 
kannte, dem Ohmschen Gesetz analoge Beziehung: ,,Ubertemperatur = Warme- 
widerstand< Wirmestrom“ nennt der Verf. ,.warmeohmsches Gesetz“. Aus des Verf. 
Zahlenangaben fiir den Warmewiderstand seien folgende extreme Falle erwahnt: 
Hartgummi 700, mit 50% Zusatz von Quarzsand 450; Anilinharz 1580, mit 90 % 
Zusatz von Quarzsand 202, mit Zusatz von 80% Asbest 300; schweres Ol 800 bis — 
1000, mit Zusatz von Sand 180 bis 200; normale Kompoundmasse 1040, mit 75 % 
Zusatz von Quarzmehl (Korngréie 0 < 0,1 mm) 510, mit 75% Zusatz von Quarz- 
sand (0< 01) 285, (0 < 0,4) 186, mit 92% Zusatz von Sand (0 < 0,4) 140. Hier- 
nach hat z. B. Ol mit Sandfiillung einen kleineren Warmeleitwiderstand, als der 
Wiarmeiibergangswiderstand von Ol bei bester Zirkulation betragt. Es werden ferner 
Angaben iiber die unerwiinschte Entmischung dieser zusammengesetzten Stoffe im 
Betrieb und ihre Verhinderung gemacht. Ferner wird darauf hingewiesen, dafi . 
durch Zusitze von Diphenylchlorid die Brennbarkeit der organischen Isolierstoffe 
sehr herabgesetzt wird. Es folgen nun endlich eine grofie Reihe von Anwendungen 
aus der Elektrotechnik, insbesondere auf Magnetspulen aller Art. Der Verf. weist 
darauf hin, dafS{ man sie meist griindlich mit Papier, Leinen und Isolierband um- 
wickelt, also gerade das gemacht habe, was zwar elektrisch das beste, warme- 
technisch aber das schlechteste war; man miisse vielmehr jeden warmestauenden 
Isolierstoff vermeiden. An Hand der konstruktiv durchgebildeten und auf Belast- 
barkeit durchgerechneten Beispiele ergibt sich eine bedeutende Verkleinerung oder 
eine viel héhere Belastbarkeit der elektrischen Apparate. Max Jakob. — 
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Walter Grundmann. Beitrage zur Haarhygrometrie. ZS. f. Instrkde. 
54, 441—451, 1934, Nr. 12. [S. 620.] H. Ebert. 


Walther Meissner und Josef Sauter. Warmetechnik. Die Physik in regel- 
mafigen Ber. 3, 1—18, 1935, Nr. 1. 


_ LudwigSchellerer. Uberdie Vorgange beimBrennenvon Porzellan- 
6fen. Sprechsaal 67, 791—792, 1934, Nr. 52. 


H. Nanthusius. Elektrisch beheizte Glasschmelzéfen. [ Ge- 
schichtliche Entwicklung. (Nach auslandischen Veréffentlichungen.) 


_ Glastechn. Ber. 12, 385—387, 1934, Nr. 11. Dede. 


Johannes Forster und Erhard Gruner. Temperaturregler firhohe Tem- 
‘peraturen. ZS. f. Elektrochem. 41, 9—10, 1935, Nr.1. Dem zu regelnden Heiz- 
widerstand wird in einem besonderen Thermostaten (zwecks Konstanthalten der 
Auffentemperatur) ein Hilfswiderstand zugeschaltet. Von diesem aus wird bei 
Temperaturschwankung entsprechend ein Zusatzwiderstand zu- bzw. abgeschaltet. 

H. Ebert. 
M. Steffes. Berichtiiber Versucheanderneuen Kiihleinrichtung 
des Schlachthofes der Stadt Esch/Alzette. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 
41, 209—212, 1934, Nr.12. Messungen der umlaufenden Ammoniakmenge und 
Indizierung des Kompressors. Max Jakob. 


R. C. Symondson. Radiation and Convection. Eiectrician 113, 751, 1934, 
Nr. 2949. Zuschrift betreffend Bildung schwarzer Flecken auf der Decke eines mit 
Sammelheizung versehenen Raumes. Max Jakob. 


G. Maiuri. Versuchsbericht tiber eine 5-t-Anlage zur Her- 
stellung von Trockeneis. ZS, f. d. ges. Kalte-Ind. 41, 201—209, 1934, 
Nr. 12. Die beschriebene Anlage ist nach einem vom Verf, angegebenen Verfahren 
gebaut, bei dem eine Absorptionskaltemaschine die zur Verfliissigung und Er- 
starrung gasformiger Kohlensiure erforderliche tiefe Temperatur liefert. Die 
Absorptionsmaschine wurde dabei nach den von Altenkirch fiir den reversiblen 
Prozefi angegebenen Prinzipien vom Verf. so weit durchgebildet, dai Temperaturen 


von — 70 bis — 80°, also der Erstarrungspunkt des Ammoniaks, erreicht wurde. 


Die Kohlenséure wird bei 7kg/em? und — 50° verfliissigt, gespeichert und dann 
in Pressen in feste Form gebracht; der bei der Schneebildung entstehende Dampf 
wird dem Speicher zugeftihrt. Statt dessen kann die Kohenséure auch auf nur 
6 kg/cm? verdichtet, auf — 60° gekiihlt und dabei in festen Zustand gebracht werden. 
Die irreversiblen Verluste sind dabei weitgehend verringert; die Kiihlwasser- 
temperatur kann — was besonders fiir die Tropen wichtig ist — hoch sein. In der 
Abhandlung wird ein Schema der Absorptionsmaschine gegeben und beschrieben; 
ferner wird der Prozef} in Diagrammen dargestellt. Endlich wird ein Unter- 
suchungsbericht von C. Oldham iiber die in Paisley bei Liverpool in Betrieb 
befindliche Anlage abgedruckt. Max Jakob. 


Emblik. Kiihlung von Beton, ein neues Anwendungsgebiet der 
Kaltetechnik. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 41, 212—214, 1934, Nr.12. Beim Bau 
groBer Staumauern und dergleichen entstehen in der Betonmasse Risse, weil die 
bei der Erhartung entstehende Warme nicht schnell genug abgefiihrt werden kann, 
so da®B der bereits erstarrte Beton im Innern um 20° und mehr warmer sein kann 
als die Umgebung. Zur Verhiitung der Rifbildung wurden folgende Verfahren 
entwickelt: 1. ,,Fugeninjektion*, wobei in etwa 10cm breite Fugen (in Abstanden 
von etwa 15m) wahrend der Zusammenziehung der Staumauer Beton von hohem 
Druck eingepreft wird. 2. ,,Fugenspaltkiihlung*, wobei die Mauer in 10 bis 20m 
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dicke Siulen mit etwa 1m weiten Spalten aufgeteilt wird, an denen die Reaktions- 
wirme an die Luft abgegeben wird. Die Spalte werden nach Auskiihlung mit — 
Beton geschlossen; diese dauert aber etwa ein Jahr. 3. ,,Kiinstliche Ktihlung* durch | 
eingebaute Rohrsysteme, durch welche Kiihlwasser gepumpt wird, was eine gleich- 
mafige Wirmeabfuhr innerhalb weniger Monate zur Folge hat. Als Beispiel wird 
der im Bau befindliche Boulder-Damm in den Vereinigten Staaten (Hoéhe 221m, | 
Dicke 198m) angefiihrt. Wiirfel von 15 m% werden hergestellt und mit Wasser von ~ 
4 bis 7° in einzélligen Rohren 12 Wochen lang gekiihlt; dann werden die Fugen 
durch Injektion geschlossen. Zur Kiihlung sind NH3-Kompressoren mit 3 -10®%kcal/h 
Kalteleistung erforderlich; der Kiihlrohrabstand betragt 1m, ihre Gesamtlange 
1000 km; sie werden nach beendeter Kiihlung mit Beton gefiillt. Ohne kiinstliche 
Kiihlung wiirde die Aufientemperatur erst in 125 Jahren anniahernd erreicht sein, 
wobei sich Risse von 13mm bilden wiirden. Maa Jakob, 


W. Fischer. Ein R6hrengenerator fiir Induktionsheizung. Elektro- 
warme 4, 269—273, 1934, Nr.12. In der Technik finden Induktionsédfen bis zu 
4000 kg Fassungsvermégen und einer Frequenz von 500 bis 2000 Hertz Anwendung. 
Je kleiner das Schmelzgut und seine elektrische Leitfahigkeit, um so hoéher muff die 
Frequenz gewihlt werden. Fiir Laboratoriumséfen verwendet man Maschinen bis 
10 000 Hertz, besser R6hrensender von fast 100 000 Hertz. Eine netzbetriebene An- 
ordnung mit drei Réhren in Parallelschaltung von der C. Lorenz A.-G. wird be- 
schrieben: Anpassung des Senders an die Ofenbelastung, Oszillogramme von Hoch- 
und Niederfrequenzstrémen. Letztere sind infolge der Unsymmetrie der Belastung 
in beiden Halbwellen stark verzerrt, der Ofenstrom ist diskontinuierlich. Die 
symmetrische Gegentaktschaltung ist wegen der hohen Gitterstrome in der nega- 
tiven Halbwelle unzweckmafBig und iiberdies in der Heizwirkung nicht viel besser. 
In wenigen Minuten sind Temperaturen von 2300° erreichbar. : Adelsberger. 


Lage Malm. Matarvattenproblem vid Korsnasverkens 41-at6 
angcentral, Ing. Vetensk. Akad. Handlingar Stockholm Nr. 129, 7858., 1934. 
An drei Dampfkesseln der Korsnis chemical pulp mills in Gefle wurden die Be- 
dingungen fiir das stérungsfreie Arbeiten der Kessel untersucht. Diese sind: Ab- 
gasung des Speisewassers bis zu 0 bis 0,02 mg/l, Hinstellung der Harte des Kessel- 
und Speisewassers auf 0 bis 0,2°d, Niedrighalten der Trockensubstanz, schwach 
alkoholische Reaktion py >> 10, Vermeidung von Stagnation oder Umschlag in dem 
Wasserkreislauf. Der Kessel muf} so gebaut sein, das das Innere leicht gereinigt 
werden kann, und simtliche dampf- oder wasserfiihrenden Teile miissen so versteift 
sein, dafi z.B. Rohrbriiche keine anderen Teile zerst6ren k6énnen. J. Holtsmark. - 


4. Aufbau der Materie 


Alfred Hettich. Notiz zur Strukturbestimmung nach der Fourier- 
methode. ZS. f, Phys. 92, 528—582, 1934, Nr. 7/8. Es wird gezeigt, daf} vermittelst 
der Fouriermethode eine ,,direkte* Analyse von Kristallstrukturen bei bestimmten 
Gruppen von Substanzen (z.B. von organischen Verbindungen mit irgendeinem 
schweren Element) méglich ist. Tlge. 


N. Seljakow. Uber eine neue Eigenschaft der Strukturanalyse. 
ZS. f. Phys. 92, 543—546, 1934, Nr.7/8. Es wird ein Zusammenhang von stereo- 
graphischer Kristallprojektion und Drehkristallmethode dargelegt und auferdem 
darauf hingewiesen, dafi die Fleckenanlage auf den Drehkristallaufnahmen ab- 
hangig ist von der Kristallage fiir verschiedene Reflexionswinkel, und zwar ist die 
Beeinflussung bei grofien Reflexionswinkeln sehr viel starker. Tlge. 
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G. W. Brindley and F. W. Spiers. A technique for the photographic 
determination of the intensities of x-ray reflections from 
powders. Proc. Phys. Soc. 46, 841—852, 1934, Nr.6 (Nr. 257). Das Verfahren 
besteht darin, da die Rontgenstrahlen von einer ebenen festen Schicht des 
gepulverten Materials reflektiert werden. Infolge dieser Anordnung kann der 
Absorptionsfaktor sehr genau bestimmt werden, aufierdem kénnen durch Veriinde- 
rung der Fokussierungswirkung Reflexionen derselben Schwarzung fiir Linien sehr 


_verschiedener Intensitét erhalten werden. Es werden Beispiele besprochen fiir den 


Vergleich von Reflexionen gemischter Pulver, fiir die Untersuchung von Linien 
sehr verschiedener Intensitétsgrade und fiir die Intensitétsmessung bei grofen 


Reflexionswinkeln. Ilge. 


Boris Podolsky. An Interpretation of e/mc and h/mc. Phys. Rev. (2) 
46, 734—738, 1934, Nr.8. Ausgehend von dem Umstand, dafi die Ladungen und die 
Massen der Elementarteilchen gleich sind, zeigt Verf., dafi diese Groen tiberhaupt 
nicht in die Gleichungen einzugehen brauchen, sondern daf} man die vorkommenden 
Konstanten auf zwei voneinander unabhangige zuriickfiihren kann: die Langen 


«4= &/mc? und &b = h/mc. Von diesen gibt a eine Bestimmung des Mafstabes bei 


_ den elektromagnetischen Vorgangen ohne Beziehung zum Elektronenradius, wahrend 


die zweite, b, den Mafistab der quantenmechanischen Vorginge festlegt. Verf. halt 
es fiir méglich, daf} eine Theorie der Wechselwirkung von Elektronen, Positronen 
und Photonen formuliert werden kann, ohne dafi die EHinfiihrung der Gréfen 
6 = m/M und y = Gm?2/e? notig ware. J. Holtsmark. 


Riechilde Wagner. Uber die Aufnahme von Radiumemanation in 
den menschlichen Koérper dureh die Haut. Wiener Anz, 1934, 


S. 311, Nr. 25. Dede. 


Friedrich Hernegger. Eine direkte Bestimmung der Zerfalls- 
konstante des Ioniums aus der Zahl der emittierten a-Teil- 
chen. Wiener Ber, 143 [2a], 367—377, 1934, Nr.7. Vgl. diese Ber. 15, 1870, 1934. 


Gustay Ortner und Josef SchintImeister. Zur Radioaktivitat von Sama- 
rium. Wiener Ber. 143 [2a], 411—416, 1984, Nr.7. Vgl. diese Ber. 15, 1870, 
1934. Scheel. 


Aristid y. Grosse. Element 91. Science (N.S.) 80, 512—516, 1934, Nr. 2084. Hin 
Bericht iiber das Element Nr. 91 (friiher Ekatantal, jetzt Protactinium Pa genannt). 
1. Einleitung, Geschichte der Entdeckung und erste Reindarstellung. 2, Chemische 
Eigenschaften des neuen Elementes. 3. Die radioaktiven Eigenschaften der Isotope 
von Nr. 91 (UX2, Pa, UZ und wahrscheinlich die kiinstlichen radioaktiven Elemente, 
die F er mi fiir Nr. 93 gehalten hat). 4. Vorkommen in der Natur und Abstammung. 
5. Die Zerfallsprokukte von Pa. 6. Technische Gewinnung. 7. Die kiinstlichen 
Tsotope. 8. Praktische Verwendungsmoglichkeiten. K. W. F. Kohlrausch. 


M. Danysz, J. Rotblat, L. Wertenstein and M. Zyw. Experiments on the 
Fermi Effect. Nature 134, 970—971, 1934, Nr. 3399. Unter mdéglichst vergleich- 
baren Umstinden werden verschiedene Substanzen der Fermischen ,Be—Rn- 
Strahlungsquelle einmal ohne, einmal mit Absorber (19mm Pb oder 22,5 mm Au) 
ausgesetzt und nachher im Geiger-Zihler untersucht. Dabei ergab sich das tiber- 
raschende Ergebnis, dafi bei Si und Al die Schwachung der erregenden Strahlung 
eine Verminderung, bei Ag und J aber eine Vermehrung des Effektes lervorruft. 
Die Verff. versuchen dieses Ergebnis durch die Annahme zu erkliren, dai beim 
Zusammenstof zwischen Neutron und schwerem Kern ein Einfangen des Neutrons 
nur erfolgt, wenn dieses nicht zu schnell ist. Andernfalls entstehe beim Zusammen- 
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stoB y-Strahlung. Die erwahnte Vermehrung des Effektes entsteht dann durch die 
Verringerung der Neutronengeschwindigkeit im Absorber, K. W. F. Kohlrausch. 


G. Guében, Structure nucléaire et radioactivité artificielle. 
Ann. de Bruxelles (B) 54, 215—223, 1934, Nr.3/4. Der Kern wird angesehen als | 
zusammengesetzt aus a-Teilchen, z-Teilchen (Deutonen) und n-Teilehen (Neu- | 
tronen). Die Kerne aller Elemente sollen dargestellt werden kénnen durch | 
aa+yo,+ zn, wobei 4a-+2y+2 = A (Atomgewicht) und 2a-+-y = N (Kern- 
ladungszahl) sein soll. Dieses Kernmodell von Walke wird diskutiert in bezug ~ 
auf 1. kiinstliche Radioaktivitét und Aussendung eines «*-Teilchens oder 2. Aus- 
sendung eines <~-Teilchens; 3. zur Vorhersage von Kernreaktionen. Das Ergebnis 
ist im allgemeinen zufriedenstellend. '  _K, W. F. Kohlrausch. 


I. Kureatov. Artificial radioactivity and the scheme of Landé. 
C. R. Leningrad 4, 1934, Nr. 4; russisch S. 202—205, englisch S. 205—207. Es wird 
- das bekannte Heisenbergsche Stabilitaitskriterium (n1/no, das Verhaltnis der | 
Zahl der Neutronen und Protonen im Kern, als Funktion von n, aufgetragen) fir | 
f-Zerfall auf die neuen kiinstlichen radioaktiven Elemente angewendet, und zwar © 
einerseits fiir Elemente von Atomnummer von 0 bis 16, andererseits von 17 bis 33. — 
Die Ergebnisse werden diskutiert im Sinne des Land éschen Kernschemas. 
K. W. F. Kohlrausch. — 
Hans Pettersson und Josef Schintlmeister. Atomtriimmer kurzer Reich- 
“weite aus schweren Edelgasen. Wiener Ber. 143 [2 a], 385—399, 1934, 
Nr. 7. Vgl. diese Ber. 15, 1865, 1934. 
Marietta Blan und Hertha Wambaeher. Versuche nach der photo- 
graphischen Methode iiber die Zertriimmerung des Alu- 
miniumkernes. Wiener Ber. 143 [2a], 401—410, 1934, Nr.7. Vgl. diese Ber. 
15, 1865, 1934. Scheel. 


A. Brasech, F. Lange, A. Waly, T. E. Banks, T. A. Chalmers, Leo Szilard and 
F. L. Hopwood. Liberation of Neutrons from Beryllium by 
X-Rays: Radioactivity Induced by Means of Electron Tubes. 
Nature 134, 880, 1934, Nr. 3397. 

A. Braseh, F. Lange, A. Waly, T. E. Banks, T. A. Chalmers, LL. Szilard und 
F. L. Hopwood. Auslésung von Neutronen aus Beryllium durch 
harte Réntgenstrahlen,. Erzeugung radioaktiver Elemente. 
Naturwissensch. 22, 839, 1934, Nr.50. Die von Szilard und Chalmers (Nature © 
134, 494, 1934) festgestellte Neutronenauslésung aus Be durch y-Strahlen und die 
Erzeugung kiinstlicher Radioaktivitat in J durch soleche Neutronen wurde nunmehr 
mit R6éntgenstrahlen (W-Antikathode) eines Hochspannungs-Elektronenrohres von 
Brasch und Lange (diese Ber. 12, 2068, 1931) erhalten. Zuerst wurde CHBrs 
mit Neutronen bestrahlt die in Be von Roéntgenstrahlen (>1,5 MV) ausgeldést 
wurden; das in Berlin bestrahlte Br-Praparat wurde in London einer Isotopen- 
trennung nach Szilard und Chalmers (diese Ber, 15, 2139, 1934) unter- 
worfen und zeigte eine schwache Aktivitét (HWZ = 6"), Bei Erhéhung der 
Spannung (noch <2MV) konnten sehr starke Aktivitaéten an Br und J in Berlin 
und London bei Umhiiilung des bestrahlten Praparats mit H-haltigen Stoffen (nach 
Fermi, Ric. Scient. 5, II, Nr. 7/8, 9/10) beobachtet werden. Swinne 


R. Fleischmann. y-Strahlung durch langsame Neutronen. Natur- 
wissensch, 22, 839, 1934, Nr.50. Die Untersuchung der Absorbierbarkeit der durch- 
dringenden, von (Rn-++ Be) ausgehenden Strahlung (durch 25em Pb vorgefiltert) 
ergab eine Vergréferung der y-Strahlungsstarke beim Einschieben H-haltiger Stoffe 
(unter Umstanden um mehr als das Vierfache). Diese zusitzliche »-Strahlung wurde 
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naher in bezug auf die Abhangigkeit’von der Paraffinschichtdicke untersucht. Diese 
_ Abhangigkeit wird durch eine Geschwindigkeitsverminderung der Neutronen im 
_ Paraffin und eine gréfere Anlagerungswahrscheinlichkeit der langsamen Neutronen 
an 1H- zu 2H-Kernen unter y-Strahlenaussendung gedeutet (vgl. Lea, diese Ber. 
15, 397, 1934) (in Analogie zu Beobachtungen von Fermi an schweren Atom- 
_ kernen). Swinne. 


Aig. Tamm. Interaction of Neutrons and Protons. Nature 134, 1010 

—1011, 1934, Nr. 3400. In Verfolg einer friiheren Mitteilung (diese Ber. 15, 1530, 
Bios) und in Verallgemeinerung der F er mischen f-Strahlentheorie (diese Ber. 15, 
1650, 1934) wird versucht, die Wechselwirkung schwerer Teilchen (Neuironen und 
‘Protonen) dadurch zu behandeln, dafi sie Neutrinopaare auszusenden und zu ab- 
sorbieren fahig sein sollen. Swinne. 


K. Guggenheimer. Remarques sur la constitution des noyaux, II. 
_ Journ, de phys. et le Radium (7) 5, 475—485, 1934, Nr.9. Ausgehend von der Zahl 
der in einem Kern vorhandenen Protonen und Neutronen werden die verschiedenen 
Eigenschaften der Kerne diskutiert. Im einzelnen werden behandelt: Die Ver- 
einigung Neutron—Neutron sowie Proton—Proton; Wechselwirkung und Bindung 
zwischen Neutron und Proton; Bildung von a-Teilchen und Ubergang zwischen 
isobaren Elementen in Abhiangigkeit von der Neutronenzahl; Affinitat zwischen 
Neutronen bzw, Protonen bzw. a-Teilchen als Funktion der jeweiligen Zahl der 
entsprechenden vorhandenen Teilchen; Radioaktivitat. Fuchs. 


E. Rupp. Versuche mit Positronen. ZS. f. techn. Phys. 15, 575—579, 
1934, Nr.12. Phys. ZS. 35, 999—1003, 1934, Nr. 23. 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 
1934. 


E. Rupp. Versuche mit Eas tLi ok erzeugten Positronen. ZS. 


f. Phys. 92, 485—512, 1934, Nr. 7/8. 

E.Rupp. Bemerkung zu der Arbeit: ,Versuche tiber die kiinst- 

lich erzeugten Positronen*. ZS. f, Phys. 93, 278, 1935, Nr. 3/4. 

C. Ramsauer. Bemerkung zu der Arbeit: ,Versuche tiber die 
_ kiinstlich erzeugten Positronen* von E. Rupp in Berlin-Reinicken- 

dorf. ZS. f. Phys. 93, 432, 1935, Nr.5/6. Der Leiter des Forschungsinstituts der AEG 

erklart, ,dafs das Institut die weitere Verantwortung fiir die Ergebnisse dieser 

Arbeit nicht mehr iibernehmen kann“. Scheel. 


W. Heitler et L. Nordheim. Sur la production des paires par des 
chocs de particules lourdes. Journ. de phys. et le Radium (7) 5, 449 
—454, 1934, Nr.9. Es wird eine Methode entwickelt zur Berechnung der durch 
StoB von Partikeln gebildeten Elektronen-Positronenpaare. Die Frage der relati- 
vistischen Wechselwirkung wird untersucht, und es wird gezeigt, dafi sie immer mit 
der gleichen Annaherung wie die Probleme der Strahlung im allgemeinen an- 
gegriffen werden kann. Als Anwendung wird der Fall von Stoéfen schwerer Par- 
tikeln eingehend behandelt. Der aos ergibt sich zu: 


LY (file ZZ? 

(saa) (soa) are 2# (1=F ) 
(M, die Ruheenergie der einfallenden Partikeln, 7,° ihre kinetische Energie, Z; ihre 
Atomnummer, entsprechend Ms, Zz). Trotz des Faktors Z;4Z,? ist der Effekt zu 
klein, um ihn beobachten zu kénnen. Kollath. 


Hans Motz. Elektronenbeugung an Kautschuk. (Vorlaufige Mit- 
teilung.) Wiener Anz, 1934, S.186—187, Nr.16. Verf. stellt aus einer Benzollésung 
von ,moked sheets“ oder ,,Crepe extrem“ diinne Kautschukfilme her und durch- 
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oe 
strahlt sie senkrecht zur Folienebene mit einem feinen Strahl schneller Elektronen — 
(30 bis 40kV). Erst nach einer Dehnung der Filme von etwa 100% werden die ~ 
charakteristischen Interferenzpunkte des Kautschuks erhalten, bei geringerer | 
Dehnung erhalt man diffuse Bilder mit einer Andeutung von Verstérkungen. Die 
scharfen Punkte verschwinden wieder nach etwa 24 Stunden, schneller durch Ein-— 
wirkung von Elektronen. Das Gitter ist ein rechtwinkliges, die eine Hauptrichtung 
ist die Faserachse und ergibt eine Periode von 8,1 A, die dazu senkrechte Periode — 
wurde zu 12,4 A bestimmt. Die Periode von 8,1 A bestiatigt den mit Réntgenstrahlen | 
gefundenen Wert, die Periode von 12,4 A wurde mit Réntgenstrahlen auf Grund — 
gewisser Hypothesen ebenfalls abgeleitet und wird in der vorliegenden Arbeit — 
durch direkte Versuche bestatigt. Kollath. — 


W. E. Lasehkarew und A. S. Tschaban. Der Absorptionsfaktor bei 
der Elektronenbeugung. Phys. ZS. Sow. Union 6, 205—210, 1934, Nr. 3. 
Fir Beugung schneller Elektronen an einem oxydierten Magnesiumschliff werden 
die relativen Debye-Linienintensitaten in Abhiangigkeit von der Schliffneigung 
untersucht. Es wird gezeigt, dafi der Absorptionsfaktor fiir Elektronen dieselbe — 
Form hat wie im Falle der Roéntgenstrahlen. Kollath. — 


W.E. Laschkarew und G.A.Kusmin. Einfluf{i der Temperatur auf die 
Beugung langsamer Elektronen am Graphiteinkristall, Phys. | 
ZS. Sow. Union 6, 211—228, 1984, Nr.3. Bei der Beugung langsamer Klektronen — 

(1 bis 140 Volt) an Graphit wird der Einfluf§ der Temperatur auf die gestreute 
Intensitat untersucht. Es wird eine Methode zur Bestimmung des inneren Potentials 
angegeben, die unabhangig von der Zuordnung ist. Das bereits in der ersten Arbeit 
bestimmte innere Potential von 20 wird innerhalb der Fehlergruppe von + 38 Volt 
bestatigt, da} bei 8 Volt Primargeschwindigkeit die Gesamtzahl der am Graphit 
elastisch gestreuten Elektronen ein Maximum hat, das mit der Beugungserscheinung 
nicht zusammenhanet. Kollath. 


J.Pohl. Elektronenoptische Abbildungen mit lichtelektrisch 
ausgelésten Elektronen. ZS. f. techn, Phys. 15, 579—581, 1934, Nr. 12, 
Phys. ZS. 35, 10083—1005, 1934, Nr. 23. 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. Eine 
neu entwickelte Versuchsanordnung zur elektronenoptischen Abbildung mit licht- 
elektrisch ausgelésten Elektronen wird dazu benutzt, den Einfluf von Gasbeladungen 
und Kristallstruktur auf die geometrische Verteilung von licht- und gliihelektrischer 
Emission zu zeigen. Briiche. 


A. Sommerfeld und 0. Scherzer. Uber das Elektronenmikroskop. 
Miinch. Med. Wochenschr. 81, 1859—1860, 1934, Nr. 48. Dede. 


E. Briiche. Das Elektronenmikroskop und seine Anwendung, 
insbesondere zum Studium von diinnen Schichten auf 
Metallen. Kolloid-ZS, 69, 389—394, 1934, Nr.3. Es wird aus bekannten Arbeiten 
zusammengestellt, was sich iiber diinne Schichten auf Metallen nach Beobachtung 
mit dem Elektronenmikroskop feststellen lat. Es werden diinne passive Schichten 
auf lichtelektrischen Kathoden und diimne aktive Schichten auf Gliihkathoden 
behandelt. Auf die Benutzung diinnster Bariumschichten zu metallographischen 
Beobachtungen wird kurz eingegangen. Briiche. 
E, Fiinfer. Hochspannungsvoltmeter auf elektronenoptischer 
Grundlage. ZS. f. techn. Phys. 15, 582—584, 1934, Nr.12. Phys. ZS. 35, 1006 
—1008,. 1934, Nr. 23. 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. [S.567.] Briiche. 
Walter Henneberg. Feldkombinationen zur Geschwindigkeits- 
und Massenspektrographie. III. Ann. d. Phys. (5) 21, 390—404, 1934, 


ia 
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Nr. 4. In Anschluf an friihere Arbeiten (diese Ber. 15, 673, 1881, 1934) werden die 
Linseneigenschaften einer Feldanordnung aus homogenem Magnetfeld, magne- 
_ tischem Dipolfeld und elektrischem Zylinderfeld abgeleitet (vgl. auch Herzog, 
diese Ber. 15, 1461, 1934) und ein elektronenoptisches Prisma ohne Linsenwirkung 
angegeben. % Henneberg. 


UL. H. Bedford. A note on Davisson’s electron-lens formulae. Proc. 
Phys. Soe. 46, 882—888, 1934, Nr. 6 (Nr. 257). Verf. gibt zunachst eine Ableitung der 
‘Formel von Davisson und Calbick fir die Brennweite einer elektronen- 
optischen Schlitzblendenlinse und einer Lochblendenlinse [wie sie fiir den letzteren 
Fall bereits bei Scherzer (diese Ber. 14, 725, 1933) steht; d. Ref.]. Alsdann 
diskutiert er den Hinfluf der verschiedenen Potentiale (optisch gesprochen: der 
verschiedenen Brechungsindizes) bei einer aus zwei Lochblenden bestehenden Linse, 
insbesondere fiir den Fall ,,Immersionslinse“ (beiderseits feldfreier Raum). Die 
Brennweite 7 einer solchen Linse setzt sich aus den Brennweiten /, und f. der 


" beiden Lochblenden nicht in der einfachen Form zusammen 1/f = 1/f;-+1/fs, 
sondern in der Form 1/f = 1//, + 1/f; mit ff = f, VUs/Us, wo Ui und U, die aufer- 
halb der Lochblenden herrschenden Potentiale sind. Odrich. 


Anton Kailan. Uber die chemischen Wirkungen der durchdrin- 
genden Radiumstrahlung. 20. Die Hinwirkung auf wasserige 
Lésungen von Glyzerin, Isobutyl- und Athylalkohol sowie 
auf Benzol. Wiener Ber. 143 [2a], 163—174, 1934, Nr.5/6. Vgl. diese Ber. 15, 
1463, 1934. 
Berta Karlik und Elisabeth Rona... Untersuchungen tiber die Reich- 
weite der Polonium-a-Strahlen in Abhangigkeit von Inten- 
sitat der Strahlung, Alter der Praparate und Art der Unter- 
lage. Wiener Ber. 143 [2 a], 217—221, 1934, Nr. 5/6. Vgl. diese Ber. 15. 1464, 1934. 
Scheel. 
Jacques Winter. Etudes théoriques sur la diffusion des ondes de 
de Broglie. Ann. de phys. (11) 2, 455—560, 1934, Dez. [S.526.] Henneberg. 


’R. A. Smith The capture of electrons by positive ions from 
neutral gas atoms. Proc. Cambridge Phil. Soc. 30, 514—519, 1934, Nr. 4, Es 
wird ein Apparat zur Erzeugung schneller positiver Ionen beschrieben und 
Messungen des Wirkungsquerschnittes (W.-Q.) fiir die Einfangung eines Elektrons 
eines neutralen Gasatoms durch die Ionen ausgefiihrt. Im Falle von He*-lonen in 
He ergibt sich ein Abfallen des W.-Q. mit wachsender Energie in Ubereinstimmung 
mit der Theorie von Massey und dem Verf. (diese Ber. 15, 41, 1934). Werden 
Protonen durch H» oder He geschickt, so ergibt sich ein Maximum fiir den W.-Q., 
das fiir Hy bei etwa 4, fiir He bei etwa 8 e-kV der einfallenden Protonen liegt; die 
Experimente werden soweit wie méglich mit denen von Ramsauer, Kollath 
und Lilienthal (diese Ber, 12, 1320, 1931) verglichen und in Ubereinstimmung 
damit gefunden. , Henneberg. 


R. A. Smithh The effect of exchange on the polarisation of 
electrons by double scattering. Proc. Cambridge Phil. Soc. 30, 520 
—523, 1984, Nr.4. [S.526.] Henneberg. 


H. A. Bethe. The influence of screening on the creation and 
stopping of electrons, Proc, Cambridge Phil. Soc. 30, 524—539, 1934, Nr. 4. 
Verf. untersucht den Einfluf der Abschirmung des Atomfeldes auf den Prozef der 
Aussendung von Strahlen durch schnelle Elektronen (Energie grof gegen mc?) und 
auf den dazu inversen Prozefi der Erzeugung eines Paares von positivem und nega- 
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tivem Elektron durch harte y-Strahlung. Dazu ist es notwendig, die von Heitl er) 
und dem Verf. (diese Ber. 15, 1762, 1934) angegebenen differentiellen Wirkungs- 
querschnitte (W.-Q.) unter Beriicksichtigung des darin auftretenden Atomform- ; 
faktors auszuwerten. Diese Auswertung ist recht miihsam; sie fiihrt zu dem Er- — 
gebnis, dafi der Gesamt-W.-Q. mit wachsender Energie des Primarteilchens zunimmt, © 
um bei héchster Energie einem Grenzwert zuzustreben. Henneberg. 


S. N. Van Voorhis,. Small-AngleInelasticScattering ofElectrons — 
in Helium, Hydrogenand Mercury. Phys. Rev. (2) 46, 480—483, 1934, = 
Nr.6. Verf, mifSt die unelastische Streuung von Elektronen durch He, H; und Hg — 
fiir Streuungswinkel im Bereich von 0 bis 15°. Es werden die Elektronen beob- — 
achtet, die einen Energieverlust von 21,1, 12,6 und 7,6 Volt in He, He und Hg er- | 
litten haben. Die Anfangsenergien betrugen 100 bis 300 Volt. Bei einem ziemlich — 
kleinen Winkel erreicht die Streuung pro Raumwinkeleinheit ein Maximum und — 
nimmt dann auf einen kleineren Wert bei 0° ab. Die Lage des Maximums ist eine 
Funktion der Energie und nicht des Impulses, wie es nach der Bornschen Theorie 
sein sollte. Odrich, | 


R. Naidu. Surles courbes d’ionisation desrayonsadu polonium 
dans les gaz rares. Journ. de phys. et le Radium (7) 5, 575—577, 1934, Nr. 11. 
Fir Luft, He, Ne, Ar, Kr, Xe wird die Geschwindigkeitsveranderung der Po-o- ~ 
Teilchen entlang ihrer Reichweite, ferner das Bremsvermégen als Funktion der | 
Restreichweite und die zur maximalen Ionisation gehérige Geschwindigkeit be- 
rechnet und in Kurven und Tabellen zusammengestellt. K. W. F. Kohlrausch. 


j 
W.Lenz. BerechnungderBeugungsintensitatenvon Molekular- 
strahlen an starren Kristalloberflachen. ZS.f. Phys. 92, 631—639, ; 
1934, Nr.9/10. An Stelle des strengen, aber in den meisten Fallen unbequemen | 
Verfahrens von Rayleigh werden zur Behandlung der Beugung von Molekular- | 
strahlen an Kristalloberflichen zwei Naherungsverfahren vorgeschlagen. Das eine | 
der beiden Verfahren beruht auf der geometrisch-optischen Berechnung der ‘ 
Reflexion an einer gewellten Oberflache unter Berticksichtigung der Phasenverhalt- 

nisse, das andere beruht auf der Anwendung des Huygensschen Prinzips. 

Dieses letztere Verfahren wird fiir einen Sonderfall mit dem von Rayleigh 

verglichen und erweist sich als sehr gut brauchbar. Herzberg. - 


E. Brandt. Geometrisch-optische und wellentheoretische 
Methode zur Berechnung der Beugungsintensititen von ~ 
Molekularstrahlen an starren Kristalloberflachen. ZS. f. 
Phys, 92, 640—660, 1934, Nr. 9/10. Das von Lenz (vgl. vorstehendes Referat) zur 
Behandlung der Beugung von Molekularstrahlen an Kristalloberflaichen vorge- 
schlagene geometrisch-optische Naherungsverfahren wird durchgefiihrt und fir 
einen Sonderfall mit dem strengen Verfahren von Rayleigh verglichen. Dabei 
wird das Rayleighsche Verfahren vervollsténdigt. Der Vergleich der beiden 
Verfahren beweist die gute Brauchbarkeit der Naherungsmethode. Herzberg. 


H. J. Bhabha. Passage of Very Fast Protons through Matter. 
Nature 134, 934, 1934, Nr. 3398. . Unter der Annahme, daf die Wechselwirkung 
zwischen Proton und Neutron von der Form —J(r)S (Heisenberg, ZS, f. 
Phys. 80, 587, 1933) ist, wird der Zusammenstof eines sehr schnellen Protons mit 
einem ruhenden Neutron nicht relativistisch betrachtet. J (r) wird als e-Funktion 
angesetzt. Fiir maximale Streuung in der Vorwartsrichtung wird der mittlere Streu- 
winkel und die mittlere Energie der Neutronen angegeben. Es wird der Durchgang 
eines schnellen Protons durch eine Materieschicht besprochen (Energieverlust und 
Richtungsinderung). Der Versuch einer quantitativen Berechnung ergibt einen 
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-viermal zu grofen Wirkungsquerschnitt im Vergleich zu den Messungen Chad - 
wicks. Verf. erhofft bei exakter relativistischer Rechnung bessere Uberein- 
_ stimmung. Rollwagen. 


z illiam D. Harkins and David M. Gans. The Massofthe Neutron. Nature 
134, 968—969, 1934, Nr. 3399. Die Masse des Neutrons (Nn) wird aus zwei Atom- 
_mvwandlungen ermittelt. N-+-1Nn—> B+ ‘He liefert Nn = 1,0052-+ m, als 
_ Mittel von drei Bestimmungen der Verff. und zwei fremden (m, ist das unsichere 
- Masseniiquivalent von hierbei ausgesandten y-Strahlen oder einer hierbei gebildeten 
' kiinstlichen Radioaktivitat). Be +-*He —> #*C + Nn liefert Nn = 1,0066 (als Mittel 
der zwei Bestimmungen der Verff.) bzw. 1,0059 (als Mittel dieser zwei Be- 
‘stimmungen, der zwei von Meitner und Philipp und der einen von Dunning) 
_—m, (my ist das unsichere Massendquivalent von hierbei ausgesandten -Strahlen 
und des Energieunterschiedes eines gegebenenfalls gébildeten angeregten Zu- 

standes von #C). Vorlaufig wird Nn = 1,006 gesetzt. Swinne. 


‘ G.C. Hampson. The stereochemistry of mercury and the moment 
of the Hg-C link. Trans, Faraday Soc. 30, 877—883, 1934, Nr.9 (Nr.160). In 
Dekalin als Lésungsmittel wurden bei 142,4°C folgende Momentwerte bestimmt: 
-Quecksilberdiphenyl = 0,54; Quecksilber-di-p-Tolyl 0,74; Quecksilber-di-p-Chlor- 
phenyl 1,15 bzw. 1,08 bei 1349 C; Quecksilber-di-p-Bromphenyl 0,92 und Quecksilber- 
di-p-Fluorphenyl 0,87. Ferner bei 25°C: Quecksilberdiphenyl 0,41 in Benzol als 
Lésungsmittel bzw. 0,44 in Dekalin. Diese Werte zeigen, dafi das Quecksilber- 
diphenylmolekiil gewinkelt ist, doch lassen sich tiber die Gréfe des Valenzwinkels 
keine Aussagen machen, da wegen Unkenntnis der Atompolarisation besonders der 
Momentwert des unsubstituierten Molekiils recht ungenau ist. Es kann lediglich 
gesagt werden, dafi der negative Pol des C-Hg-Bindungsmoments im Hg liegt. 
Apparatur und Mefimethode werden beschrieben. Fuchs. 


Fred Fairbrother. The Determination of Dipole Momentsin Solu- 
tion, Journ. chem. soc. 1934 S.1846—1849, Nov. Die Konzentrationsabhangigkcit 
der Molekularpolarisation von Nitrobenzol wurde bei 20, 40, 60, 80, 100 und 120°C 
_in Diisoamyl- und in p-Xylol als Lésungsmittel bestimmt. Die P-Werte sind fiir 
die verschiedenen Konzentrationen und Temperaturen linear von dem Ausdruck 
(e — 1)/(e + 2) abhangig, worin « die jeweilige Dielektrizitatskonstante der Lésung 
darstellt. Durch Extrapolation dieser Geraden auf ¢« = 1 (Vakuum) ergibt sich der 
Momentwert des Nitrobenzols von 4,24 + 0,08. Der physikalische Inhalt dieser 
Extrapolation wird kurz diskutiert. (Hinflufi der optischen und elektrischen Higen- 
_schaften der Lésungsmittelmolekiile.) Fuchs. 


G. M. Bennett. The valency angles of oxygen and sulphur. Trans. 
Faraday Soc, 30, 853—858, 1934, Nr.9 (Nr.160). Es wird darauf hingewiesen, dai 
die Bestimmungen von Valenzwinkeln aus Dipolmomentmessungen nicht immer frei 
von willkiirlichen Annahmen sind. Speziell werden behandelt: Athylenoxyd, Di- 
methylather, p-substituierte Anisolderivate und Thianthren. Fuchs. 


BY. Kondratjew und A. Lauris. Induzierte Pradissoziation der Te:- 
Molekiile. ZS. f. Phys, 92, 741—746, 1934, Nr.11/12. [S.594.] Herzberg. 


P. Dass. On quantised motion under two centres of force. Indian 
Phys.-Math. Journ, 5, 45—51, 1934, Nr.2. [S.526.] Hennebery. 


Richard Reinicke. Aus dem Kristallgitter des Arsenoliths abge- 
leitete, gerichtete Haupt- und Nebenvalenzen des Sauer- 
“stoffatomes als raumgeometrische Grundlagefirden inden 
Oxoniumverbindungen vierwertigen Sauerstoff. ZS, f. Elektro- 
: 
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chem, 41, 23—28, 1935, Nr.1. Unter der Annahme, dafi die Raumerfiillung der. 
Sauerstoffatome entsprechend der normalen Valenzbelatigung gegeniiber dem 
Wasserstoff sich durch Tetraeder mit zwei primar funktionstiichtigen Ecken, die © 
der Arsen- bzw. Antimonatome aus dem gleichen Grunde sich durch Tetraeder mit_ 
drei aktiven Ecken darstellen lat, kann ohne weitere zusatzliche Bedingungen der — 
Aufbau der Molekiile As,Os und Sb,Os zwangsliufig und eindeutig in Uberein- | 
stimmung mit den réntgenometrischen Befunden bewerkstelligt werden. Auch der % 
Aufbau der Kristalle lat sich auf der gleichen Grundlage unter der Zusatzannahme © 
erklaren, daf} das Sauerstofftetraeder aufer den erwahnten Hauptvalenzen noch © 
zwei Paar in den Flaichenmitten lokalisierte schwachere Nebenvalenzen betatigen — 
kann. SchlieBlich werden noch Betrachtungen iiber die Existenz von Oxonium- — 
verbindungen angestellt, aus denen hervorgeht, dafi bei denselben ausnahmsweise ~ 
der Sauerstoff als vierwertig angenommen werden muf, wobei die Zusatzvalenzen — 
paarweise graduell abgestuft sind. Der Verf. sieht den Hauptvorteil seiner Be- ~ 
trachtungsweise darin, daf} es mit ihrer Hilfe méglich ist, die bisher unerklarten 
Kristallaufbaukrafte als Sonderfall der chemischen Valenzkrafte mit graduell abge- © 
stufter Intensitit aufzufassen. v. Steinwehr. 


Kurt Fischbeck. Das Reaktionsvermoégen der festen Stoffe. Ill. - 
ZS. {. Elektrochem. 41, 60—66, 1935, Nr. 1. Scheel. — 


0. Oldenberg.§ On a Test for Free Radicals of Short Life. Journ. | 
Chem. Phys. 2, 7183—714, 1934, Nr. 10. Infolge der groBen Reaktionsgeschwindigkeit — 
und kleinen Konzentration der freien Radikale, wie OH, NH und CH, existieren ~ 
noch keine sicheren chemischen Priifungsverfahren auf solche Radikale. Verf. ver- 
sucht nun, die Konzentration der OH-Radikale in Wasserdampf nach Durehgang ~ 
einer elektrischen Entladung auf Grund des Absorptionsspektrums abzuschatzen. 
Hierbei wird das allmahliche Verschwinden der Radikale nach dem plétzlichen Ab- 
bruch der Entladung durch photographische Momentaufnahmen des Absorptions- 
spektrums verfolgt. Das Spektrum wird in der zweiten Ordnung eines 21 Fuf-Gitters 
aufgenommen und zeigt ein ganz anderes Aussehen als die bekannten Emissions- 
banden des OH (infolge der besonderen Intensitétsverteilung). Die Methode ist so 
empfindlich, dafi jeder Kohlebogen in Luft ohne Absorptionsrohr verwendet werden 
kann. Die vergeblichen Versuche anderer Autoren, auf diesem Wege zum Ziele zu — 
kommen, erklairt Verf. durch die unzureichende Auflésungskraft der dabei ver- | 
wendeten Spektrographen. Verf. laBt aber die Méglichkeit offen, da die mittlere — 
Lebensdauer jener Radikale viel kiirzer als die Abklingdauer des Absorptions- ~ 
spektrums ist und standig neue OH-Gruppen aus den Atomen entstehen, so dafi 

in Wahrheit vielleicht die Lebensdauer dieser freien Atome gemessen wird. Zeise. 


A. Eucken und Rudolf Becker. Die Stoianregung intramolekularer 
Schwingungen in Gasen und Gasmischungen auf Grund von 
Schalldispersionsmessungen. II. Die Schalldispersion bei 
verschiedenen Temperaturen in Chlor und Kohlendioxyd 
(rein und mit Fremdgaszusatzen). ZS. f. phys. Chem. (B) 27, 2835—262, — 
1934, Nr. 3/4. {[S. 535.] Hiedemann. 


Eduard Hertel, Gottfried Becker und Alfred Clever. Uber den Mechanismus 
der Chlorierung aliphatischer Saurechloride. Il Die Dunkel- 
reaktionen. ZS. f. phys. Chem. (B) 27, 303—315, 1934, Nr.3/4. 1. Chlor 
reagiert mit den Chloriden von Essigséure, Propionsaéure und n-Buttersdéure inner- 
halb des Konzentrationsbereiches 0,65 bis 0,05 Mol Chlor im Liter Siurechlorid mit 
konstanter Reaktionsgeschwindigkeit. Die Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten der 
Dunkelreaktionen werden fiir verschiedene Temperaturen ermittelt. 2. Ver- 
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diinnung der Saurechloride mit Tetrachlorkohlenstoff setzt die Reaktionsgeschwin- 
digkeit stark herab, ohne den linearen Verlauf der Reaktionen zu Andern. 3. Die 
experimentellen Befunde kénnen durch die Annahme einer Umwandlung des Saure- 
chloridmolekiils als Primarreaktion gedeutet werden. 4. Es ergeben sich Be- 
ziehungen zwischen den Reaktionsgeschwindigkeiten und Ramaneffekten der Saure- 
chloride, den Dissoziationskonstanten der zugehérigen Carbonséuren und den 
Dipolmomenten der entsprechenden Ketone. K. W. F. Kohlrausch. 


Norman Bekkedah]l. Forms of rubber asindicated by temperature- 
volume relationship. Bur. of Stand. Journ. of Res. 13, 411—431, 1934, 
Nr.3 (RP.717). Bei Untersuchung von Gummi (rubber hydrocarbon) in Pyro- 
'metern oder nach der Réhrenmethode in bezug auf die Temperaturabhingigkeit 
des Volumens zeigt sich, dai beim unvulkanisierten Gummi vier verschiedene 
Formen unterschieden werden kénnen: Amorph J, kristallin I (bestandig zwischen 
+6 und — 72°C), amorph II und kristallin II; die beiden letzteren Formen gehen 
ohne Volumendanderung (also mit Knick) aus den ersteren hervor bei einer Tempe- 
ratur von —72°C. Beim Ubergang amorph I! in kristallinI betrigt die Volumen- 
anderung 2,65%. Vulkanisierter Gummi in unbelastetem Zustand zeigt nur die 
beiden amorphen Formen. Weitere Untersuchungen an Gummi mit verschiedenem 
Schwefelgehalt werden mitgeteilt. Betreffs der Umwandlung werden die Ehren- 
festschen Uberlegungen herangezogen (siehe jedoch Justi-von Laue, diese 
Ber. 15, 2010, 1934). H. Ebert. 


B. Derjaguine et M. Wolarowitsch. Mesure de la viscosité du verre 
fondu et vérification de la formule de H. Le Chatelier. I Mé- 
thode de la sphére tombante. Journ. chim. phys. 31, 471—488, 1934, 
Nr.8. An einigen Alkali-Kalk-Silikatglasern wird die Viskositaét mittels fallender 
Platinkugeln von 0,102; 0,1545; 0,2575; 0,415cm Durchmesser zwischen 850 und 
1400® gemessen. Die Kugeln werden mit Réntgenstrahlen beobachtet. Die Vis- 
kositét wird nach der mit einem experimentell bestimmten Korrektionsfaktor fiir 
den Fall im zylindrischen Raum versehenen Formel von Stokes-Ladenburg 
berechnet. Die Ergebnisse werden durch die Formeln von Le Chatelier und 
von Fulcher gleich gut dargestellt. Braun. 


_ Erie Preston and W. E. 8. Turner. A Note on the Volatility of Silica. 
Journ. Soc. Glass Techn. 18, 222—224 1934, Nr.71. Durchsichtige Scheiben aus 
geschmolzener KieselsAure zeigten bei 20stiindiger Erhitzung in Luft auf 1400° 
keinen Gewichtsverlust, in Wasserdampf bei 1300° einen kaum merklichen. Bei 
20 stiindiger Erhitzung bei 1400° oder 4stiindiger bei 1500° in Wasserdampf war 
derselbe jedoch deutlich festzustellen. Braun. 


J. A. Prms. X-ray diffraction in ionic solutions. Physica 1, 1171 
—1173, 1934, Nr.12. Der Verf. berichtet tiber die Ergebnisse langjahriger Unter- 
suchungen iiber die Beugung von Réntgenstrahlen in verschiedenen Salzlésungen. 
Wasserige Losungen einer Reihe von schweren lonen wurden bei verschiedenen 
Konzentrationen mittels Cu-K-Strahlung untersucht. Die Untersuchungsmethode 
war so gewahlt, dafi die Réntgenstrahlen unter dem sehr kleinen Glanzwinkel von 
3° auf die Fliissigkeitsoberflache fielen und die nach aufen ,,reflektierte* Strahlung 
beobachtet wurde. Es ergab sich, daf} drei verschiedene Typen bei den in Frage 
stehenden Lésungen auftreten kénnen, deren Beugungsbilder sich entsprechend der 
_ unterschiedlichen Art der Verteilung und Anordnung der gelésten Ionen in der 
Fliissigkeit unterscheiden. Beim Typ I, dem Salze wie Th(NOs),, UO.(NO3)2 und 
fhnliche Verbindungen angehGéren, ergeben die R6ntgenaufnahmen einen scharf 
ausgeprigten Beugungsring, dessen Intensitaét und Durchmesser von der Konzen- 
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tration des gelésten Stoffes abhangig ist. Wie der Verf. nachweisen konnte, deutet — 
dieser Befund auf das Vorhandensein einer erheblichen Ordnung und Periodizitat 
in der Verteilung der Salzionen im Lésungsmittel hin. Beim Typ II, dem die Salze 


vom Typ der Verbindungen AgNO, oder Pb(NOs). angehéren, tritt ein von der q 


Konzentration der Lésung unabhangiger Beugungsring auf, was auf das Vorhanden- — 
sein von zahlreichen undissoziierten Molekiilen mit statistischer Verteilung bei 
diesen Stoffen zuriickzufiihren ist. Bei Typ III, zu dem LiJ und iiberhaupt samtliche ~ 


Alkalihalogenide gehéren, ergibt sich ein System von Beugungsringen, das von der > 
Anlagerung von Wassermolekiilen an diesen Jonen herrithrt. Bomke. | 


George Seatehard and S. 8. Prentiss. Freezing Points of Aqueous | 


Solutions. VIII Mixtures of Sodium Chloride with Glycineand 
Ethyl Alcohol. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 2314—2319, 1934, Nr.11. Im 
theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit werden die Debye-Hiickelschen 
Gleichungen fiir die freie Energie usw. von verdiinnten Lésungen auf solche L6- 
sungen ausgedehnt, die Ionen enthalten. Die gewonnenen Gleichungen werden im 
experimentellen Teil auf Gefrierpunktsmessungen an Gemischen aus wasserigen 


Lésungen von Natriumchlorid mit Glycin und Athylalkohol angewendet und im Zu- | 


sammenhange mit anderen Eigenschaften dieser Lésungen diskutiert. Zeise. 


George Seatchard and S. 8. Prentiss. The Freezing Points of Aqueous 
Solutions. IX. Mixtures of the Reciprocal Salt Pair: Potas- 
sium Nitrate-Lithium Chloride. Journ. Amer, Chem, Soc. 56, 2320 
—2326, 1934, Nr.11. Ahnlich wie in der vorstehend referierten Arbeit werden die 
Gefrierpunktserniedrigungen der fiinf méglichen Aaquimolekularen Gemische des — 
reziproken Salzpaares Kaliumnitrat—Lithiumchlorid und einiger 3 : 1-Gemische 
gemessen. Ferner werden die Ergebnisse der Bré6nstedschen Theorie der spezi- 
fischen Wechselwirkung zwischen Ionen etwas einfacher hergeleitet und auf hohere 
Potenzen der Konzentration ausgedehnt. Die zur Bestimmung der thermodyna- 
mischen Funktionen jener Gemische erforderlichen Koeffizienten werden ermittelt 
und in vollstindiger Ubereinstimmung mit der erweiterten Bronstedschen 
Theorie gefunden. Eine Erérterung gewisser Folgerungen aus dieser Uberein- 


stimmung schliefit sich an. Zeise. 3 


Martin Kilpatrick. The Effect of Electrolytes in lonic Reactions. 
Journ, Amer. Chem. Soc. 56, 2326—2327, 1934, Nr.11. Verf. zeigt, da® die von ~ 
La Mer und Greenspan (1934) auf Grund von Messungen der Hydrolyse von ~ 
acetylierten Hydroxyséuren gefolgerte nur qualitative Ubereinstimmung mit Br6n- 
steds Theorie der Reaktionsgeschwindigkeit in Lésungen darauf beruht, dafi jene 
Messungen in einem Konzentrationsbereich ausgefiihrt worden sind. wo die 
Broénstedsche Gleichung fiir die Geschwindigkeitskonstante logk = log ko 
--z4zp Vw nicht mehr gelten kann (z4, zp stellen die Wertigkeiten der reagieren- 
den Ionen und « die Ionenstirke dar). Quantitative Ubereinstimmung erhalt man 
aber, wenn man das zugrunde liegende Deb yesche Grenzgesetz etwas abandert, 
so dafi sich an Stelle der obigen Beziehung die folgende ergibt: logk = logk 
z42plVe/( + Ve). Der hieraus berechnete Wert von kp ist weitgenend kon- 
stant. Zeise. 


Two Types of Diamond. Nature 134, 485—486, 1934, Nr. 3387. Bericht iiber 
eine Arbeit von Robertson, Fox und Martin [Phil. Trans. (A) 232, 463, 
1934], in der die Existenz zweier Diamantarten mitgeteilt wird, die sich durch ihre 
Haufigkeit, Kristallform, Isotropie, Roéntgenbilder, photoelektrische Leitfahigkeit, 
ultraviolette und ultrarote Absorption unterscheiden (die weniger haufige Art 
zeigt nicht die Absorptionsbande bei 8 py). Zeise. 
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E. Zintl und A. Harder. Konstitution der Erdalkalihydride. ZS. 
f. Elektrochem. 41, 33—52, 1935, Nr.1. In Fortsetzung einer friiheren Untersuchung 
, tiber den Gitterbau der Alkalihydride wird iiber die Konstitution der Hydride des 
Ca, Sr und Ba berichtet. Die Herstellung makroskopischer Kristalle dieser Hydride 
von der Zusammensetzung MeH, gelang durch Destillation in einer H:-Atmosphare. 
_ Die zur Isolierung der luftempfindlichen Kristalle sowie zur Bestimmung der Dichte 
_kleinerer Mengen derselben erforderlichen Apparate werden beschrieben. An den 
'CaH--Kristallen wurden Drehkristall-, Weissenberg- und Debye-Seherrer-Aufnahmen 
ausgefiihrt, aus denen die Kantenlangen der rhombischen Elementarkérper, die 
vier Metall- und acht Hydridionen enthalten, bestimmt wurden. Ein Vergleich der 
_ Réntgenintensitéten ergab eine weitgehende Ubereinstimmung der Struktur der drei 
Hydride. Aus der Diskussion der Messungen ergab sich unter Beriicksichtigung 
aller strukturtheoretischen Méglichkeiten und im Hinblick auf den negativen Aus- 
fall des Giebe-Scheibe-Tests die Punktlage in V}®. Mit den fiir SrH, gefundenen 
' Parameierwerten lassen sich die Réntgenintensitaten befriedigend wiedergeben. Die 
Metallionen bilden eine nur wenig deformierte hexagonale Kugelpackung, in deren 
_Liicken die Hydridionen eingelagert sind, wobei jedes Metallion von sieben Hydrid- 
jionen in etwas verschiedenen Abstaénden umgeben ist. v. Steinwehr. 


E. Séhnehen. Einflu$ von Abschreckspannungen auf den Gitter- 
abstand und die Harte von Al-Cu-Legierungen hoher Rein- 
heit. Metallwirtsch. 13, 873—874, 1934, Nr.49. Der Verf. gibt einen sehr ein- 
gehenden Bericht iiber eine von A. Phillips und R. M. Brick ausgefiihrte 
Untersuchung, bei der die Gitterkonstante sehr reiner Al-Cu-Legierungen ver- 
schiedener Dicke und verschiedener Herstellungsart im abgeschreckten und im 
angelassenen Zustand bestimmt wurde. Es ergab sich, daf.der Einfluf der Ab- 
schreckspannung auf die Gitterkonstante je nach dem Probendurchmesser ver- 
schieden ist. Bei Verwendung milder Abschreckmittel dagegen macht sich ein 
Einflu§ der Probengréfe kaum noch bemerkbar. Bomke. 


Robert F. Mehl, Edward L.MeCandless and Frederick N. Rhines. Orientation 
of Oxide Films on Metals. Nature 134, 1009, 1934, Nr. 3400. Im Verlauf 
einer Réntgenstrukturuntersuchung an verschiedenen Metallen und Meitalloxyden 
gelinct es den Verff., strukturmafige Gesetzmafiigkeiten zwischen auf einem 
Muttermetall aufgewachsenem Oxyd und dem Muttermetall aufzufinden, wobei sich 
im besonderen ein EinfluB der Orientierung des Muttermetalls auf die Oxydbildung 
zeigt. Die thermische Bildung von FeO auf Eisenunterlagen wurde so eingehend 
réntgenographisch verfolgt. Es ergab sich dabei, dafi die (100)-Ebene im FeO 
parallel der (1 00)-Ebene des Eisens liegt. Die [1 1 0]-Richtung in der (1 00)-Ebene 
_ des Oxyds liegt parallel zur [100]-Richtung in der (100)-Ebene des Hisens, d. h. 
es liegen die Flachen parallel, die Achsen aber unter 45° gekreuzt. FeO weist NaCl- 
Struktur auf, mit einem Abstand der Fe-Atome von 2,99 A voneinander, Eisen da- 
gegen ist kubisch raumzentriert, mit einer Gitterkonstante von 2,86 A, so dafi also 
die Eisenatome der beiden Phasen fast in Koinzidenz sind. Die Bildung von FeO 
geht in der Weise vor sich, daf} die raumzentrierte kubische Elementarzelle des 
a-Eisens durch die Sauerstoffaufnahme expandiert wird und so in eine flachen- 
zentrierte tetragonale Zelle mit einem Achsenverhiltnis von 1,414 iiberfiihrt wird. 
Es ergibt sich daraus, dafi drei verschiedene Orientierungen des FeO auf dem Eisen 
méglich sind, entsprechend den Flaichen am Elementarkubus des Eisens. Die Verff. 
untersuchten ferner die Verhialtnisse bei der Bildung von Kupferoxydul auf Kupfer, 
wobei sich ergab, dafi in diesem Fall die Achsen im Oxyd und im Metall parallel 
liegen, so dafs demgemaf} nur ein Orientierungssinn des entstehenden Kupfer- 
‘ oxyduls méglich ist. Bomke. 
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S. Bresler, M. Katz und L. Kremnef. Uber gelatinierte Emulsionen. } 
Phys. ZS. Sow. Union 4, 889—893, 1933, Nr.5/6. Es werden Versuche an Emul- : 
sionen halbstarrer Konsistenz, von Wasser mit organischen Fliissigkeiten, beschrieben, 
die als ,,gelatinierte Emulsionen* Eigenschaften von Gelen, wie Quellung, Quellungs- — 
druck, Synirese aufweisen. Man erhalt sie unter Stabilisierung mit Saponin, | 
Gelatine usw., z. B. aus 1 Vol-% Wasser (mit Zusatz des Stabilisators, bis 50mg — 
je g Wasser) und 99% Benzol oder Schwefelkohlenstoff, Chloroform, Ather usw., — 
wobei das Dispersionsmittel ein System diinner schaumartiger Hautchen bildet, an | 
die der die Struktur bestimmende Stabilisator — fest werdend — adsorbiert ist. | 
Aus diesen lange haltbaren Systemen kann durch Druck (1. bis 3 Atm.) Abpressung 
der Fliissigkeit durch ein Glasfilter hindurch erreicht werden: erzwungene | 
Syndrese. , Lothar Hock, | 


Lothar Hock. Die Quellungswarme des Kautschuks. (Nach Ver- — 
suchen mit Hans Schmidt und Hans Wagner.) ZS. f. Elektrochem. 40, 456, — 
1934, Nr.7b. Die Quellungswirme des Kautschuks, endotherm in Benzin, Benzol | 
u, a., exotherm in Tetrachlorkohlenstoff u. a., ist von der Vorgeschichte des Prapa- 
rates (Walzen, Lagerung) in hohem Mafie abhangig. Andert sie sich bei Benzin 
(etwa — 0,1 cal je Gramm Kautschuk) mit der Lagerzeit gewalzten Crepes (inner- | 
halb eines Monats) kaum merklich, so macht sie in kurzer Zeit bedeutende Fort- — 
schritte bei Verwendung von Benzol (von — 0,26 cal auf — 1,48 cal z.B.), was auf — 
die desaggregierende Wirkung dieses Quellungsmittels gegeniiber den bei der 
Alterung wachsenden mizellaren Verbinden zuriickgefiihrt wird. Weitere Auf- 
klarung dieser Vorgiinge versprechen Quellungsversuche an Olefinen, Polystyrolen, — 
Polymerisaten von Butadien, Isopren, Chloropren usw. mit verschiedenen Quellungs- 
mitteln. Lothar Hock. 


F. de Block, Praktische methode ter bepaling van de opper- 
vlaktespanning van verzadigde waterige oplossingen, Wis-en © 
Natuurk. Tijdschr. 7, 80—88, 1934, Nr.3/4. Vorlaufige Mitteilung tiber die Be- 
stimmung der Oberflachenspannung an gesattigten wisserigen Lésungen mittels 
der Abreifimethode. de Groot. 


E. J. W. Verwey. Eenige opmerkingen over de elektrolytische © 
dubbellaag. Wis-en Natuurk. Tijdschr. 7, 89—100, 1934, Nr.3/4. Die elektro- — 
chemischen und kolloidchemischen Aspekte des Problems der elektrischen Doppel- 
schicht werden besprochen. Diese entsteht dadurch, daf sich ein Verteilungsgleich- 
gewicht der potentialbestimmenden Ionen iiber beide Phasen (Lésung und Wand) 
einstellt. Die Verinderung der elektrischen Schichten als Folge der Adsorption 
von Elektrolyten sind besprochen, sowie die Theorie der diffusen Doppelschicht 
nach Gouy, Stern und Debye-Hiickel. Die Kataphoreseerscheinung wird 
feiner analysiert — Kritik der Methode der gekratzten Elektrode —. Es wird 
darauf hingewiesen, daB é6fters die Ladungen in inhomogener Weise iiber die Ober- 
flache verteilt sind (aktive Stellen, nach de Boor und Veenemans). de Groot. 


W. Dekeyser. Over de praktische toepassing der afrukkings- 
methode voor het bepalen van oppervlaktespanningen. Wis-en 
Natuurk. Tijdschr. 7, 107—117, 1934, Nr.3/4. Beschreibung praktischer Ergebnisse 
der Abreifimethode. Es wird der minimale Durchmesser D,, des Gefiiffes als 
Funktion des Durchmessers d der Platte bestimmt. Es folgt eine lineare Beziehung, 
namlich Dy = 5a-+2d, a = Kapillarkonstante. Die untersuchten Stoffe waren: 
Wasser, Anilin, Benzol, CCl. de Groot. 


A. Gehrits.s Das Wandern von adsorbierten Atomen lings der 
Grenzflachen fester Kérper. ZS. f. techn. Phys. 15, 456—461, 1934, 


. 
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Nr.11. (10. D, Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934.) Aus eigenen und fremden Messungen 


folgert Verf., daf} die einatomige Thorschicht auf Wolfram- und Molybdandrahten 
durch das Wandern oder Gleiten adsorbierter Thoratome langs der Kornbegrenzungs- 
flachen entsteht. Dies gilt sowohl fiir die Thorbedeckungen, die bei der Aktivierung 
entstehen, als auch fiir diejenigen, die bei der Entaktivierung zuriickbleiben. Die 
auf Grund dieser Vorstellung berechnete Proportionalitaét zwischen der Aktivierungs- 


_konstante und dem reziproken Quadrat des Radius der Kornbegrenzungsflachen in 


der Drahtoberflaiche wird durch die Versuche verschiedener Autoren bestitigt. Fiir 


die Gleitkonstante ergibt sich bei 2050° abs. der Wert 5-104tcm?sec. . Dai die 


zeitliche Zunahme des Bedeckungsgrades © proportional zu 1— © gefunden wird, 


beruht allein auf jener Wanderung der adsorbierten Thoratome; weitere Annahmen 


_(,induzierte* Verdampfung; mit © zunehmende Depolarisation der Thordipole) 


sind nicht erforderlich. Wenn die Thorschicht durch Aufdampfen entsteht, so ist 
jene Proportionalitét durch die Entstehungsweise begriindet; 9 nimmt nicht pro- 
portional zur Zeit zu. Der Bedeckungsgrad laft sich (bei nicht zu hohen Werten) 
aus Messungen des Sittigungsstromes bei der Aktivierung durch Aufdampfen nach 


_derselben von Schottky begriindeten Beziehung berechnen wie bei der Akti- 


vierung durch Oberflachenwanderung. ZLeise. 


W.Philippoff. Dynamische Untersuchungen an kolloiden Syste- 
men. I Grundlagen und Methode zur Untersuchung der 
mechanischen Eigenschaften von Lésungen hochmole- 
kularer organischer Verbindungen. Il. Messungen der dyna- 
mischen Ziahigkeit von Zellitlésungen und Aufstellung 
einer Dispersionsformel. Phys. ZS, 35, 884—905, 1934, Nr. 22. Jm ersten 
Teil der vorliegenden Arbeit werden auf Grund einer Betrachtung der Higenschaften 
von plastisch-elastischen K6rpern diejenigen experimentellen Méglichkeiten heraus- 
gearbeitet, die zur Aufstellung der Zustandsgleichung geeignet sind (Fliefiversuch, 
Relaxationsversuch, Schwingungsversuch). Zur Untersuchung der dynamischen 
Zahigkeit (7) der kolloiden Systeme wird die Resonanzmethode mit Selbsterregung 
gewahlt und eine entsprechende Mefianordnung entwickelt. Hiermit werden 


- Messungen an Honig, Gummi arabicum und Glycerin ausgefiihrt, die die zugrunde 


liegende Annahme bestatigen. Die dynamische Zahigkeit dieser normalen Fliissig- 
keiten ist unabhangig von der Frequenz und praktisch mit der in einem Durch- 
fluBviskosimeter bestimmten statischen Zahigkeit identisch. Dagegen ergibt sich 
bei Zellitl6sungen eine sehr starke Frequenzabhangigkeit der dynamischen Ziahig- 
keit. Die Messungen an den Zellitlisungen werden im zweiten Teil der Arbeit 
ausfiihrlich beschrieben. Jene Frequenzabhangigkeit laft sich durch die Beziehung 
n=n to a) is wiedergeben, wobei » die Kreisfrequenz bedeutet. Ferner 
zeigt sich die Ma x well sche Beziehung t= 74,;'y trotz des abweichenden Potential- 
gesetzes im vorliegenden Falle erfiillt. Die auf Grund dieser Formel berechneten 
Werte des Elastizitatsmoduls y sind im Einklange mit den Werten, die Rabino- 
witsch aus Kapillarversuchen erhalten hat. Hieraus folgt, daf} die Zellitl6sungen 
nicht als Max wellsche Kérper beschrieben werden kénnen. Von einer weiter- 
gehenden theoretischen Diskussion der Versuchsergebnisse wird vorlaufig Abstand 
genommen. ZLeise, 
F. E. Bartell and L. S. Bartell. Quantitative Correlation of Inter- 


facial Free Surface Energies. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 2205—2210, 
1934, Nr.11. Zwischen dem Kosinus des Grenzflachenwinkels von Fliissigkeiten auf 


festen Kérpern und der Adhiasionsspannung wird durch systematische Messungen 


ein linearer Zuammenhang gefunden und eine entsprechende Gleichung aufgestellt. 
Um die Giiltigkeit dieser Beziehungen auch aufierhalb des Bereiches cos@ = +1 
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zu sichern, wird an Stelle des Kosinus das Symbol K,,, eingefiihrt, das auch kleinere | 
Werte als —1 annehmen kann. Ferner werden Beziehungen zwischen den fur — 
Wasser und den fiir organische Substanzen giiltigen Gleichungen aufgestellt, | 
ebenso Beziehungen zwischen dem Grenzflachenwinkel und dem Kontaktwinkel © 
gegen Luft. Mit Hilfe jener Gleichungen ist es méglich, aus einer einzigen genauen ~ 
Bestimmung der Adhasionsspannung oder des Kontaktwinkels einer gegebenen 
Fliissigkeit fiir einen gegebenen festen Stoff die Adhasionsspannung dieses Stoffes 
fiir Wasser oder irgendeine andere Fliissigkeit zu berechnen, vorausgesetzt, daf} die . 
Grenzflichenspannung dieser Fliissigkeit gegen Wasser bekannt ist. . Leise. 


John Turkevich and Hugh S. Taylor. The Activated Absorption of 
Hydrocarbons. Journ, Amer. Chem. Soc. 56, 2254—2259, 1934, Nr.11. Im 
Temperaturbereiche von — 78,5 bis 444°C werden die Adsorptionsisothermen und — 
Zersetzungsprodukte von Athylen, Athan, Methan und Propan an Manganoxyd 
+ Chromoxyd-Katalysatoren bestimmt. Ahnliche Messungen werden fiir Athylen _ 
an aktivem Kupfer im gleichen Temperaturbereich ausgefiihrt. Das Verhalten des | 
Athylens an beiden Katalysatoren wird durch aktivierte Adsorption und Zersetzung _ 
dieser Verbindung gedeutet. Die Beobachtungen fiihren zu einer Vorstellung von — 
dem System Oberfliche + Gas, die mit den bisherigen Erfahrungen beziiglich der | 
katalytischen Reaktionen an solchen Oberflachen im Einklange steht. So scheinen 
bei dieser aktivierten Adsorption homéopolare Bindungen zwischen den Ober- 
flachenatomen und den Kohlenstoff- oder Wasserstoffatomen des Athylens zu ent- — 
stehen. Im letzteren Falle miiBte die C—H-Bindung im Athylen zerrissen werden, 
da das H-Atom nur ein Elektron besitzt. Wenn dagegen eine Bindung der Kohlen- 
stoffatome an den Katalysator eintritt, dann sind die verschiedensten Ande- | 
rungen im Athylenmolekiil méglich. Die Verteilung der entstandenen Molekiil- — 
bruchstiicke wird von der Art des Katalysators und der Temperatur abhangen. 
Dabei kénnen mannigfaltige Zersetzungs-, Polymerisations- und MHydrierungs- — 
produkte entstehen. Auf Grund dieser Vorstellung und Messungen erkliart es sich 
auch, weshalb unter den Bedingungen, bei denen ein Austausch zwischen Athylen 
und Deuterium (Ds) stattfindet, kein Austausch zwischen Athan und Deuterium 
erfolgt (die aktivierte Adsorption des Athans an jenen Katalysatoren erfolgt erst 
bei viel héheren Temperaturen). Entsprechende Versuche sind im Gange, Zeise. 


John Howard and Hugh S. Taylor. The Adsorption of Gases by Chro- 
mium Oxide Gel. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 2259—2264, 1934, Nr.11. An 
Chromoxydgel werden die Isothermen der van der Waalsschen Adsorption fiir 
Stickstoff zwischen 273 und 577°C, fiir Athan zwischen 194 und 491°C, fiir Wasser- 
stoff und Helium bei 85 und 194° und fiir Athylen bei 194° gemessen. Aus den ent- 
sprechenden Isosteren ergibt sich die van der Waalssche Adsorptionswarme ° 
fiir Helium zu 640 cal, fiir Stickstoff zu 6800 cal/g fiir eine Adsorption von 0,1 ecm/g, 
fiir Athan zu 10 860 cal/g fiir eine Adsorption von 0,06 cem/g im Temperaturintervall 
von 329 bis 353°C und zu 6600 cal/g fiir eine adsorbierte Gasmenge von 1 ccm/g, 
sowie fiir Wasserstoff zu 1800 cal/g fiir eine adsorbierte Gasmenge von 1 cem/g. — 
Hiernach zeigt das Chromoxydgel eine sehr starke van der Waalssche Adsorp- 
tion; sie ist volumenmafig mit der von Kohle vergleichbar, ferner erheblich gréfer 
als die Adsorption des Silbergels, dagegen kleiner als diejenige des Chabasits; 
gewichtsmafig betragt sie 1/; bis 1/1) des Adsorptionsvermégens der Holzkohle. 
Oberhalb von 0°C ist das Chromoxydgel der Holzkohle beziiglich der Adsorption 
von Wasserstoff infolge der aktivierten Adsorption bei diesen Temperaturen 
betrachtlich tiberlegen. Die Aktivierungsenergie an jenem Gel betriagt fiir Wasser- 
stoff etwa 19 keal und die Bindungsenergie etwa 27 kcal. Fiir Athylen ergibt sich | 
die Aktivierungsenergie zu etwa 14,7 kcal. Die bei der aktivierten Adsorption des 
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Athylens eintretende Zersetzung wird analytisch untersucht. Die Aktivierungs- 
energien der Adsorption von Hs an ZnO, CO, MnO und ihrer Gemische werden 


_ verglichen und im Zusammenhang mit dem Problem der Promoterwirkung disku- 
_ tiert. Verff. folgern, da die Hydrierungsgeschwindigkeit des Athylens durch die 
Geschwindigkeit der aktivierten Adsorption bestimmt wird. Zeise. 


Azariah T. Lincoln and John C. Hillyer. Liesegang phenomenon in 


silicic acid gel. Journ. phys.chem. 38, 907—917, 1934, Nr.7. Die Liesegang- 


sche Erscheinung (Bildung von periodischen, geschichteten AusfalHungen) wird in 
Lésungen von Kupferchromat, Merkurijodid, Quecksilber, Bleichromat, Bleisulfat 
und basischem Wismutbichromat in Siliciumsaéuregel untersucht und der hierfiir 
giinstigste Konzentrationsbereich in jedem Falle bestimmt. Bleibromid, Blei- 
formiat, Wismutoxalat, Wismutzitrat und Wismutjodid liefern jene Erscheinung 
nicht. Wenn die Konzentration des Gels konstant gehalten und diejenige der 
Lésung verandert wird, dann zeigt sich eine Proportionalitét zwischen der Zahl 
der Schichten, der Tiefe, bis zu der sie sich erstrecken, und der Konzentration der 
Lésung. Wenn aber diese konstant bleibt und die Konzentration des Gels wechselt, 


» dann nehmen Zahl und Tiefe der Schichten mit steigender Konzentration ab. Die 


Dicken und Abstande der Schichten sind um so groéfier, je naher man dem Boden 
der Reagenzglaser kommt; jedoch bilden Quecksilberjodid und Bleichromat Aus- 
nahmen von dieser Regel. Diese und andere Beobachtungen deuten darauf hin, 
da® die Diffusionsgeschwindigkeit den mafigebenden Faktor fiir die Verteilung des 
Niederschlags darstellt. In einigen Fallen scheint auch die Wiederauflésung des 
Niederschlags eine Rolle zu spielen. Dagegen scheint die Deutung durch die 
Bildung tibersattigter Lésungen im Falle des Bleiformiats keine Stiitze an der Er- 
fahrung zu finden. Quantitative Untersuchungen sind im Gange. Zeise. 


A. L. Reimann. The Clean-up of various Gases by Magnesium, 
Calcium, and Barium. Phil. Mag, (7) 18, 1117—1132, 1934, Nr.123. Das 
Clean up“ (teilweise Beseitigung) der Gase Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, 
Kohlenmonoxyd und Kohlendioxyd durch die ,,Getter‘ Magnesium, Calcium und 
Barium wird im Temperaturbereich zwischen 0 und 400° mit Hilfe eines Pirani- 
schen Manometers gemessen. Im Falle Magnesium—Kohlendioxyd wird auch die 
Wirkung elektrischer Entladungen durch das Gas untersucht. Durch eine Be- 


' schieBung mit Elektronen laft sich das Kohlendioxyd wieder aus dem Magnesiuin 


entfernen, wobei eine beschleunigende Spannung von 6 Voli schon gentigt, wahrend 
Stickstoff selbst bei 100 Volt nicht wieder entfernt werden kann. Die Ergebnisse 
der vorliegenden und anderer Messungen werden wie folgt verallgemeinert: Die 
Geschwindigkeit der Gasaufnahme und das Aufnahmevermégen beziiglich eines 
bestimmten Gases bei der Beriihrung nehmen in der Reihenfolge: Magnesium, 
Calcium, helles Barium (unter gutem Vakuum aufbewahrt) und schwarzes Barium 
(unter schlechtem Vakuum aufbewahrt) zu. Die hierbei aufgenommene Gasmenge 
ist meist viel gréfer, als einer unimolekularen Bedeckung der scheinbaren Ober- 
flache entsprechen wiirde. Das Gas kann sich entweder mit dem ,,Getter“* chemisch 
verbinden oder nur daran adsorbiert werden, mit anschliefiender Diffusion ins 
Innere des Kérpers. Eine Temperaturerhéhung begiinstigt im allgemeinen die 
weitere Gasaufnahme (vermutlich infolge der erhéhten Diffusionsgeschwindigkeit). 
Das absorbierte Gas lat sich durch Temperaturerhohung, Verdrangung durch ein 
mit dem ,,Getter“ reagierendes Gas, Elektronenstofi oder durch positive lIonen 
wieder frei machen. Zeise. 


W. Rohn. Verwendung von Berylliumlegierungen in Uhren. 
ZS. d. Ver. d. Ing. 79, 22—23, 1935, Nr.1. Die erst in den letzten Jahren, vor- 
wiegend in der Heraeus-Vakuumschmelze in Hanau entwickelten Berylliumlegie- 
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rungen besitzen physikalische und chemische EHigenschaften, die ihre besondere ~ 
Eignung fiir viele Feinmefigerite begriinden. Wie der Verf. im einzelnen darlegt, — 
eignen sich verschiedene dieser neuen Werkstoffe auch ganz besonders fiir die ~ 


Verwendung in tragbaren Uhren. Aus einer auf Anregung von R. Straumann 


entwickelten vergiitbaren Mehrstofflegierung mit Beryllium, die unter dem Namen y 
,Nivarox* in den Handel gebracht wird, werden Unruhspiralen hergestellt, deren — 
Temperaturbeiwert des Elastizititsmoduls in der Umgebung der Zimmertemperatur — 


Null ist oder so festgelegt werden kann, daf} er die Temperatureinfltisse auf das 


System Unruhe-+ Spirale zu kompensieren gestattet. Sonst in ihren Higenschaften — 


solchen aus Stahl gleichend sind die Nivaroxspiralen unmagnetisch und in héchstem 
Mafie korrosionsbestiindig. Wegen dieser Vorziige haben sich Nivaroxspiralen rasch 


in der Uhrentechnik eingebiirgert. Die Legierung besteht in der Hauptsache aus’ 


Ni, Mo und Fe mit 1 % Be. Eine aus Ni, Cr, Mo und Be bestehende Contracid- 
Beryllium genannte Legierung eignet sich als Ersatz von Stahl fiir Zugfedern 
in Uhren. In der Legierung Cu -+ Be, Beryllium-Kupfer, wird ein sehr verschleif- 
fester Werkstoff fiir Lager gewonnen, der die sehr spréden und deshalb stof- 
empfindlichen Lagersteine zu verdraingen geeignet ist. Aus Contracid-Beryllium 


und Beryllium-Kupfer kénnen auch andere Teile in Uhrwerken hergestellt werden. — 


Der Vorteil der neuen Werkstoffe liegt darin, daf} diese in weichem Zustand be- 
arbeitet werden kénnen und die nachfolgende Vergiitung, die bei allen diesen 
Stoffen auf dem Berylliumzusatz beruht, die nétige Harte gegen Abnutzung sichert. 


Ebenso sichert der Berylliumzusatz véllige Rostsicherheit und die praktisch fast — 


restlose Unmagnetisierbarkeit. W. Keil. 


Joseph Laissus. Cémentation des alliages ferreux par le gluci- 
nium. C. R. 199, 1408—1410, 1934, Nr. 24. Nachdem der Verf. nachgewiesen hatte, 
wie legiertes Eisen durch Cr, W, Mo, Ta und verschiedene andere Elemente 
zementiert werden kann, wurde die Zementation des Hisens und der gewoéhnlichen 
Kohlenstoffstahle durch Beryllium unter den gleichen Bedingungen mit folgenden 
Ergebnissen untersucht: 1. Die Léslichkeit des Be im Fe, die von der Temperatur 
abhangt, scheint durch eine nach der Seite des reinen Fe konvexe Kurve begrenzt 
zu sein, wobei ein eutektischer Punkt (feste L6sung — Metallverbindung FeBe,) 
auftritt. 2. Fiir die Zementierung des reinen Fe und der gewohnlichen Kohlen- 
stoffstahle ist der aus dem Zustandsdiagramm des Zweistofisystems Fe—-Be vorher- 


zusehende Ubergang aus der festen Lésung in die Verbindung FeBes mafigebend. J 


Die zementierten Schichten besitzen eine Dicke von bis 0,7mm. Bei den gew6hn- 
lichen Kohlenstoffstahlen tritt eine Dekarburation auf, die sich bis zu einer Tiefe 
von mehreren mm erstreckt. 3. Die Oberflachenharte wird durch diesen ProzefS 
stark erhdht. 4. Die Korrosionsfahigkeit sinkt im Temperaturgebiete von 700 bis 
1000° C auf etwa die Halfte. Auch die Rostbildung in gew6hnlichem und Seewasser 
sowie in feuchter salzhaltiger Luft wird stark vermindert. Kohlenstoffarmer Stahl 
wird durch die Zementierung gegen den Angriff durch HNOs, chloriertes Wasser 
und Eau de Javelle geschiitzt, waihrend er gegeniiber dem Angriff durch HCl, 
CH;COOH, Citronensaéure, Oxalsiure und Weinsdéure weniger widerstandsfahig 
wird. v, Steinwehr. 


E. Fr.Russ. Das elektrische Anlassen und Vergiiten von Leicht- 
metallen. Metallwirtsch. 13, 931—933, 1934, Nr.52. Der Verf. gibt die Be- 
schreibung einer Anzahl von elektrisch geheizten Ofen, die zum Vergiiten bzw. An- 
lassen von Werkskérpern und Werkstoffen dienen. Da diese Ofen fiir Leicht- 
metalle, insbesondere Aluminium und Aluminiumlegierungen bestimmt sind, ist 
besonders fiir eine rasche und sichere Warmeiibertragung Sorge zu tragen. Zur 
Erreichung dieses Zieles mufi eine gute Luftzirkulation innerhalb des Ofens herbei- 


) 
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gefiihrt werden, was durch einen im Ofen angeordneten Propeller bewirkt wird. 
Dai dieser Zweck durch die vorliegende Konstruktion erreicht wird, geht aus einer 
graphischen Darstellung hervor, aus der zu ersehen ist, dafi wahrend des Anheizens 
des Ofens auf 250°C innerhalb von 75’ die an den beiden Enden eines langlichen 
Werkstiickes gemessene Temperatur vollkommen gleichf6rmig anstieg, so daB sich 
keine Temperaturdifferenz zwischen diesen beiden Stellen ausbilden konnte, was, 
wie durch eine weitere graphische Darstellung gezeigt wird, bei falsch geleiteter 
‘Luftfiihrung der Fall ist. Drei nach diesen Grundsiitzen konstruierte Ofen werden 
beschrieben und abgebildet. v, Steinwehr. 


Jean Cournot et Marcel Chaussain. Etude de l’influence du mode 
d’immersion des éprouvettes dans les essais de corrosion. 


_C.R. 199, 1410—1411, 1934, Nr. 24. Die Verff. teilen die Ergebnisse ihrer Versuche 


tiber die Art und Weise des Hintauchens der zu untersuchenden Metaile in kiinst- 
_liches Meerwasser auf den Grad der Korrosion mit. Es werden folgende Verfahren 


_unterschieden: 1. Abwechselndes Hintauchen und Herausheben aus der Flissigkeit. 
2. Vergroferung des aus der Fliissigkeit herausragenden Teiles des urspriinglich 


vollstandig eingetauchten Versuchsstiickes durch Verdampfung. 3. Vollstindiges 
_Hintauchen des Probestiickes bei Konstanthaltung des Fliissigkeitsniveaus. 
4. Dauerndes Eintauchen des Probestiickes in etwa 50cm Tiefe. Die Versuche 
wurden bei 35°C ausgefiihrt und auf 20 Tage ausgedehnt. Untersucht wurden 
Platten von 1mm Dicke aus reinem Al, Duraluminium, Armcoeisen und gewoéhn- 
lichem, weichem Stahl. Die gréite Gewichtsabnahme erlitten die Leichtmetalle 
bei dem zweiten Verfahren, wahrend Eisen und Stahl bei dem ersten Verfahren 
einen Gewichtsverlust erfuhren, der 10 bis 20 mal so grofi war, als bei den anderen 
Eintauchverfahren. Die Ergebnisse gestatten ‘interessante Vergleiche zwischen der 
Korrosionsfahigkeit der Metalle und Legierungen und der von der Art des Hin- 
tauchens abhiangigen Durchliiftung der Fliissigkeit. v. Steinwehr. 


G. Lejeune. Sur le mode d’action des limiteurs de décapage. C.R. 
199, 18396—1397, 1934, Nr.24. Bei der Reinigung von Eisenblechen mit starken 
_Sauren wird ein von Wasserstoffentwicklung begleiteter Angriff des Metalls beob- 
achtet, der durch Zusatz gewisser Substanzen wie Gelatine zu der Saure stark ver- 
mindert wird. Die zur Aufklarung dieser Schutzwirkung ausgefiihrten Versuche 
-ergaben, daf} schon geringe Mengen Gelatine eine mit der Temperatur zunehmende 
Schutzwirkung ausiiben, die unabhéngig von der zugesetzten Menge Gelatine ist. 
Die Versuche des Verf. haben weiter gezeigt, daf durch Zusatz von Kolloiden, 
besonders von Gelatine, die Uberspannung der Wasserstoffentwicklung soweit 
heraufgesetzt wird, daf} eine erhebliche Verminderung der Auflésung des EHisens 
eintritt. Im gleichen Sinne wirkt die Verzégerung des Uberganges der Ferroionen 
in die Lésung durch die Gelatine. Der Verf. zieht die Schluffolgerung, daB alle 
Substanzen, welche die Uberspannung der H.-Entwicklung heraufsetzen, im gleichen 
Sinne eine Schutzwirkung des Metalls bei der Rostbefreiung desselben ausiiben, 
und kiindigt weitere in dieser Richtung angestellte Untersuchungen an, v. Steinwehr. 


N. Nekrassow, I. Stern und Z. Gulanskaja. Uber das elektrochemische 
Potential des Hisens und die Korrosionserscheinungen. ZS. 
f. Elektrochem. 41, 2—9, 1935, Nr.1. [S.575.] v. Steinwehr- 


Karl Wallmann. Beziehungen zwischen Réntgenbild und Festig- 
keitseigenschaften, ermittelt an Schweifiverbindungen. 
Arch. f. d. Eisenhiittenw. 8, 243—247, 1934, Nr.6. [S.587.] 

Wilhelm Wagenfeld. Glas als Gebrauchsgerat. Glastechn. Ber. 12, 329 
—831, 1934, Nr. 10. Dede. 


— 
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Hugo Kihl. Bericht tiber die Splittersicherheit und Durch-| 
bruchsicherheit des Pekaglases, Vorfitihrungen des Herrn | 
Ingenieur Kimpfer in Nowawes am 30. Oktober 1934. Glashiitte™ 
64, 787—788, 1934, Nr. 48. Kurzer Bericht iiber die Schlagwirkung einer aus 21 
Hohe fallenden, 760 g schweren Kugel, sowie von 2770g und 6kg schweren Schlag- 
birnen auf ein Verbundglas mit Cellulosezwischenschicht, mit Kunstharzzwischen 
schicht und auf ein Einscheibenhartglas verglichen mit Pekaglas. Ein Geschof 
Kaliber 7,65 aus 6m Entfernung abgefeuert, durchdrang eine Peka-Verbundglas- © 
scheibe nicht. Braun. 


I. Kitajgorodskij und L. Lande. Herstellung von eisenfreiem Glas. 
C. R. Leningrad 3, 1934, Nr. 4; russisch S. 267—270, deutsch S.271—273. Die fur | 
Quarzsand gebrauchlichen physikalischen Anreicherungsverfahren erméglichen nur * 
eine teilweise Reinigung; die ,,nassen“ Reinigungsverfahren wirken nicht griindlich. » 
Teilweise Ausscheidung von Eisenoxyden kann durch Zugabe von Chloriden in 

Gegenwart von Oxydatoren geschehen. Nahezu vollstandige Entfernung der Eisen- | 
oxyde aus einigen Quarzsanden lat sich durch vorhergehende Erwarmung bis zu — 
575—600° oder Zerkleinerung und nachfolgender Behandlung mit Chlorwasserstofi- 
gas bei 900° herbeifiihren. _ Braun. 


W. M. Hampton and C. BE. Gould. Some Implications of the Known 
Variationin the Strength of Glass. Journ, Soc. Glass Techn. 18, 194 © 
—200, 1934, Nr. 71. Die physikalischen Eigenschaften der Glaser sind von zweierlei | 
Art: solche, die sich von Stiick zu Stiick nicht um mehr als den Fehler der Mefi- 
methode unterscheiden (z. B. der Brechungsindex) und jene, die einen ganzen 
Wertebereich einnehmen (z. B. Festigkeit, Ausdehnung, Warmefestigkeit usw.). 

Fiir die Warmefestigkeit von Bechern wird eine Normalabweichung nach 

statistischen Methoden definiert und in Tafeln angegeben, unter wieviel Versuchen — 
man Vielfache dieser Normalabweichung zu erwarten hat. Braun. 


A. J. Holland and W. E. S. Turner. A Study of the Breaking Strength 
of Glass. Journ. Soe. Glass Techn. 18, 225—251, 1934, Nr.71. Die Bruchfestigkeit 
von Tafelglas bekannter Zusammensetzung, unter konstantem Druck mit dem | 
Diamanten geschnitten, wird an 2300 Proben (Lange 10cm, Breite 6 bis 15mm, | 
Dicke 2,5 bis 3,1mm) bestimmt. Es ergibt sich, daf§ die Bruchfestigkeit abhangt — 
1. von der Lage der mit dem Diamanten geschnittenen Kante, 2. vom Kiihlzustand, _ 
ob gektihlt oder nachgekiihlt, 3. von der seit der Nachkihlung verflossenen Zeit — 
(der Endzustand wird nach einigen Tagen erreicht), 4. von der Breite des Probe- 
stiicks, 5. vom Zustand der Kanten, ob geschnitten, ob verschmolzen, ob geschliffen 
und nachpoliert oder feuerpoliert. Es werden drei Arten von Bruchformen unter- — 
schieden: gerade, V- und 1/s V-formig, und die Bedingungen ihres Auftretens unter- 
sucht, Braun. 


Brian Longmuir and W. E. 8S. Turner. The Influence of Temperature 
on the Bursting Pressure of Bottles. Journ. Soc. Glass Techn. 18, 
252—259, 19384, Nr.71. Der Druck, bei dem eine Bierflasche berstet, wird mit — 
Wasser und Ol bei 15 bis 95° baw. bei 25 bis 150° gemessen. Der Berstdruck nimmt — 
mit wachsender Temperatur ab, und zwar ist das Produkt aus absoluter Temperatur 
und Berstdruck nahezu konstant, Braun. 


Louis Longehambon. Propriétés mécaniques des verres. C. R. 199, 
1381—1383, 1934, Nr.24. Stahlkugeln von 5 bis 30mm Durchmesser fallen aus 
50 bis 2em Hohe auf eine Spiegelglasscheibe. Art und Besonderheiten des Bruches 
werden kurz beschrieben. Braun. 
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H. B. Phillips. Effect of surface discontinuity on the distribu- 
tion of potential. Journ. Math. Phys, 13, 261—267, 1934, Nr. 3. Dede. 


. Louis de Broglie. Sur 1~ex pression de la densité dans la nouvelle 

| théorie du photon. C. R. 199, 1165—1168, 1934, Nr. 22. [S.526.] 

Max Born et Léopold Infeld. Principes de la nouvelle électro- 
dynamique quantique. C, R. 199, 1297—1299, 1934, Nr. 23. [S.526.] 

\ Henneberg. 
_W. Thal. Das Ferrometer. Ein neues magnetisches Mefigerit 
: fiir Weicheisen. Arch. f, techn. Messen 4, Lieferung 42, J 60—2, 1934. 
| Wilhelm Geyger. Selbsttatige Strom- und Spannungs-Regler. 

Higenschaften der elektromagnetischen Verfahren. Arch, f. 

t techn. Messen 4, Lieferung 42, J 062—8, 1934. . ; 
H. Zollich, Aufzeichnung schnell veranderlicher Vorgiange. 
Kunstschaltungen zum Mindern von Verzerrungen. Arch. f. 
techn. Messen 4, Lieferung 42, V 365—5, 1934. Dede. 


G. F. Shotter. Experience with, and problems relating to, 
bottom bearings of electricity meters, Journ. Inst. Electr. Eng. 75, 
755—772, 1934, Nr. 456. [S.538.] Appuhn. 


T. F. Wall. An electromagnetic methodfor measuring Young’s 
modulus foriron, steel, and nickel rods. Journ. Inst, Electr. Eng. 
75, 784—786, 1934, Nr.456. Wenn ein Stab, von Hisen, Stahl oder Nickel in die 
Achse einer mit Gleichstrom erregten Spule eingesetzt und der Stab longitudinal 
mit Eigenfrequenz angeregt wird, erzeugen die periodischen Schwankungen der 
mechanischen Spannung entsprechende Flufianderungen in dem Stab. In einer 
Spule, die die magnetisierten Teile des Stabes umgibt, wird eine EMK derselben 
Frequenz induziert. Die Frequenz dieser EMK wird oszillographisch gemessen, 
_ woraus sich der Wert des Elastizitatsmoduls ergibt. Appuhn. 


Kurt Lammehen. Die zeitliche Konstanz von Glimmstrecken- 
kennlinien und ihr Einfluf auf Spannungsstabilisierungs- 
schaltungen, Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 44, 193—195, 1934, Nr. 6. Dauer- 
versuche an Glimmstrecken von Stabilisatoren zeigen eine Abhangigkeit der 
Glimmstreckenkennlinie von der Brenndauer. (Fiir besonders gute Spannungs- 
konstanz kleine Glimmstreckenaussteuerung notwendig.) Der EHinflufi dieser Er- 
scheinung auf die Giite der Spannungsstabilisierung mitiels Kaskaden- oder 
Briickenschaltung wird besprochen. Die Gréfe des Hinflusses ist an durchgefiihrten 
Zeitversuchen festgelegt. Rollwagen. 


E. Finfer. Hochspannungsvoltmeter auf elektronenoptischer 
Grundlage. ZS. f. techn. Phys. 15, 582—584, 1934, Nr.12. Phys. ZS. 35, 1006 
—1008, 1934, Nr. 23. 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. Aus der Ablenkung 
| eines Elektronenstrahles durch eine bekannte Spannung laft sich auf die Geschwin- 
digkeit der Elektronen schlieSen. Dieses Prinzip wird unter Beriicksichtigung 
elektronenoptischer Gesichtspunkte dazu benutzt, ein Voltmeter fiir Spannungen 
bis 40 kV zu bauen. Briiche. 


F. Maske. Elektrostatisches Voltmeter mit Zeigerablesung, 
brauchbar fiir 0 bis 10° Hz und fiir einen Spannungsbereich 
bis 220 Volt. Phys. ZS. 36, 29—31, 1935, Nr.1. Da bisher elektrostatische Volt- 
meter mit Zeigerablesung, die einen Spannungbereich bis etwa 220 Volt umfassen 
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und die sowohl fiir Gleich- als fiir Wechselspannungen bis etwa 107 Hertz gleich-" 
mifig verwendbar sind, fehlten, wurde von dem Verf, ein solches Instrument 
konstruiert, dessen Wirkungsweise darauf beruht, daB ein bewegliches und ein 
festliegendes Plattensystem bei Ladungsteilung einander gegenseitig anziehen. Um 
die erforderliche Empfindlichkeit bei ausreichender Stabilitét zu erreichen, die | 
erlaubt Spannungen von einigen Volt an mittels des Zeigers abzulesen, wurde die | 
Fadenaufhingung der Nadel gewihlt, der eine solche Form gegeben wurde, dafi — 
praktisch ein fast linearer Zeigerausschlag von 10 Volt an erhalten wurde. Das 
Verhiltnis des Tragheitsmoments des Nadelsystems zu seiner Direktionskraft wurde ~ 
so gewihlt, da die Schwingungsdauer etwa 3” betragt. Durch Anbringung einer ~ 
elektromagnetischen Dampfung wurde eine fast aperiodische EHinstellung erzielt. 
Da die Kapazitit des Voltmeters fiir den maximalen Aufschlag nur 8cm, der — 
Ohmsche Widerstand des Fadens 26Ohm betragt, ergab sich die Verlustleistung — 
bei einer Kreisfrequenz von 10° Hertz und einer Spannung von 200 Volt zu 10~4 Watt. 
Die Brauchbarkeit des Instruments wird durch Wiedergabe einer Anzahl Resonanz- 
mefkurven belegt. v. Steinwehr. 


Ludwig Bergmann. Eine einfache Methode zum Nachweis der | 
Piezoelektrizitat von Kristallen. Phys, ZS. 36, 31—32, 1935, Nr.1. © 
Der Verf. beschreibt eine einfache und sehr empfindliche Methode zum Nachweis 
der piezoelektrischen Erscheinungen an beliebig grofen Kristallstiicken und unter 
Umstiinden auch der Festlegung der piezoelektrischen Achsen. Das Prinzip der 
Methode besteht darin, daf} der zwischen zwei Metallelektroden befindliche Kristall 
durch Aufsetzen einer Stimmgabel periodischen Druckdanderungen unterworfen 
wird, wodurch an den Elektroden periodische Ladungsschwankungen entstehen, 
die sich leicht mit Hilfe eines Mehrréhren-Niederfrequenzverstarkers verstarken 
lassen, so daf} man in einem an den Verstarkerausgang angeschlossenen Telephon 
einen Ton hért, dessen Frequenz mit der Frequenz der Druckschwankung am 
Kristall tibereinstimmt. Zur Charakterisierung der Empfindlichkeit der beschrie- 
benen Anordnung werden einige Beispiele gegeben. Die Methode soll in der 
Richtung, sie fiir quantitative Messungen brauchbar zu machen, ausgebildet werden. 

v. Steinwehr. 
W. Fischer. Ein ROGhrengenerator ftir Induktionsheizung, Elektro- 
warme 4, 269—273, 1934, Nr.12. [S. 548.] Adelsberger. 


A. van Itterbeek. Over de traagheid van een Electromagnetisch 
Relais. Wis-en Natuurk. Tijdschr. 7, 101—106, 1934, Nr.3/4. Berechnung der — 
Traigheit einer gewissen elektromagnetischen Relaisschaltung. Umformung 
von einem unterbrochenen Gleichstrom in eine Serie kurzer Stromsté®e. de Groot. 


A. T. Starr and H. C. Hall. A nomogram for the band pass filter 
(Zobel type). Journ. Inst, Electr. Eng. 75, 749—754, 1934, Nr. 456. Betrachtet 
werden acht Bandfilter nach Zobel, bei denen die Liangselieder aus Spule und 
Kapazitaét in Reihenschaltung bestehen. Als Funktionen der Durchlaf- und Sperr- 
bereiche werden die Elemente der Ketten berechnet. Die Dimpfung in Neper kann 
einem Nomogramm entnommen werden, aber nicht fiir die Ni&he der Stellen, wo 
sich nach der Theorie der Wert Null oder unendlich ergibt, da die Oh mschen 
Widerstiinde der Spulen vernachlassigt sind. Adelsberger. 


Tom B. Wagner. A Thermionic-Tube Measuring Instrument. Electr. 
Eng. 53, 1621—1623, 1934, Nr. 12. Mit Hilfe einer Réhre, die zwei gleichwirkende 
Gitter enthalt, wird ein Instrument aufgebaut, das als Strom-, Spannungs-, Leistungs- 
und Phasenmesser im Bereich 100 bis 3000 Hertz arbeitet. Ein vom Hauptstrom 
durchflossenes Potentiometer (4Q) liegt an einem dreistufigen Widerstandsver- 
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starker und fiihrt tiber diesen dem einen Gitter der Rohre eine Spannung zu, die 
dem Strom proportional ist. Ein hochohmiges Potentiometer im Nebensehlufi zur 
Leitung fiihrt dem anderen Gitter den Spannungswert zu. Im Ausgangskreis der 
Rohre liegt ein Transformator mit Thermokreuz und Galvanometer fiir die Anzeige 
der Wechselstromgréfiien. Die den beiden Roéhrengittern zugefiihrten Spannungen 
missen nahezu im Verhaltnis 1:1 stehen, was die Eichung und Handhabung etwas 


erschwert. Mef®bereiche: 1 bis 9mA, 1 bis 6 Volt, 2 bis 15 mW, 0 bis 90°. Ge- 


nauigkeit 2 %. . Adelsberger. 


~Z. Carriere. Fréquencemétre radioélectrique. Journ. de*phys, et 


le Radium (7) 5, 571—574, 1934, Nr.11. Das Frequenzmefigerat besteht aus einer 
Gasflamme, in der durch Einwirkung eines Lautsprechers horizontale Streifen ent- 


_ stehen. Die Betrachtung erfolgt durch eine stroboskopische Scheibe mit bekannter 


Schlitzzahl und Umdrehungsgeschwindigkeit (Tourenzihler), die so lange veriandert 
wird, bis die Streifen stillstehen. Dann ist die Anzahl der in der Zeiteinheit vor 
dem Auge voriibergehenden Schlitze gleich der Frequenz des Lautsprechertones. 
Zu Beginn und am Ende der Messung ist eine elektrische Stoppuhr zu betitigen. 
Mefibereich etwa 108 bis 104 Hertz, Genauigkeit 1/9 in 100 sec. Adelsberger. 


Harald Straubel. Der Temperaturkoeffizient von Quarzoszilla- 


toren. ZS. f. techn. Phys. 15, 607—608, 1934, Nr. 12. 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 
1934. Quarzplatten besonderer Schnittrichtungen mit einem Verhaltnis unter 1:5 


zwischen Dicke und Breite werden in einem grofien Temperaturbereich (— 180° 


bis + 300°C, wo die Schwingungen aussetzen) auf Temperaturabhangigkeit unter- 
sucht. Diese wird stets bei tiefen Temperaturen geringer. Es werden Platten ge- 
funden, die zwischen — 40° und -++ 56° eine geringere Frequenzinderung als 
1-10-8/°C ergeben. Adelsberger. 


R. Bechmann. Entwicklung der Quarzsteuerung der Telefunken- 
Grofsender. II. Teil. Telefunken-Ztg. 15, 16—24, 1934, Nr.68. Es wird be- 
richtet tiber die betriebsmafig erzielte Konstanz der Frequenz an 'Telefunken- 


_ Gro®sendern, die mit kontinuierlich in der Temperatur geregelten Quarzoszillatoren 


gesteuert werden (an Hand von Berichten der U.I.R. in Briissel tiber deutsche 
Sender). Die Abweichungen von der Sollfrequenz, die nach einem auf 1-10~5 ge- 
eichten Leuchtresonator durch Regelung der Temperatur eingestellt wird, bleiben 
unter 2-105, Dagegen ist die Konstanz des einmal eingestellten Wertes der 
Senderfrequenz wesentlich héher und liegt etwa innerhalb der Mefigenauigkeit 
von 4-10-§. Weiter werden die bisher angewandten Methoden zur Verringerung 
der Temperaturabhiangigkeit von Quarzoszillatoren in Plattenform besprochen, wo- 
bei es nur gelang, in beschranktem Temperaturbereich Unabhangigkeit zu er- 
reichen. Durch besonderen Schnitt der Quarzplatte kann dieser Bereich erheblich 
ausgedehnt werden. Platten, deren Ebene die elektrische Achse enthalt und deren 
Flachennormale unter dem Winkel + gegen die optische Achse verlauft, werden 
besprochen. Fiir # = 41,5 und 1259 wird der Temperaturkoeffizient Null (praktisch 
erreichbar <1-:107). Frequenzeinstellung durch Veranderung des Elektroden- 
abstandes; neue Quarz-(steck-)fassungen. Adelsberger. 


Armand de Gramont et Daniel Béretzki. Sur la vitesse de propagation 
du son dans le quartz C. R. 199, 1273—1274, 1934, Nr. 23. [S.536.] 
Hiedemann. 
A. Meissner. Isolierstoffe mit erhéhter Warmeleitfahigkeit. 
Neue Méglichkeiten von Kupferersparnissen. Elektrot. ZS. 55, 
1193—1195, 1218—1222, 1934, Nr. 49 u. 50. [S. 546.] Jakob. 
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H. Handrek. Keramische Isolierstoffe fiir Hochfrequenz. ZS. | 
d, Ver. d. Ing. 78, 1441—1449, 1934, Nr.50. Zusammenfassender Bericht tiber die 
mechanischen und elektrischen Eigenschaften und iiber die Anwendungsmoglich- $ 
keiten der neuen, keramischen Isolierstoffe Calit, Frequenta, Condensa u. 4, in der © 
Hochfrequenztechnik. Pfestor}. : 


P. L. Bellaschi and W. L. Teague. Impulse and 60 Cycle Strength of © 
Air. Electr. Eng. 53, 1638—1645, 1934, Nr.12. Verff. untersuchen die Uberschlags- | 
spannung zwischen Spitze-Platte und Kugel-Platte bei StoBspannung bis 2000kV | 
und bei 60 Hertz bis 1000kV. Die Stofwellen haben eine Steilheit von 1,5 us und — 
eine Halbwertszeit von 40 us. Die Messungen der Stofspannungen werden oszillo- — 
graphisch ausgewertet und die Kurven gleicher Uberschlagsverzégerung, schwankend 
zwischen 2 und 12us, einzeln gezeichnet. Die Uberschlagsspannungen bei ver- | 
schiedenen Zeitverzégerungen unterscheiden sich stark. Die Ergebnisse sind in acht 
Kichkurven dargestellt. : Pfestor}. 


L. Hartshorn, W. H. Ward, B. A. Sharpe and B. J. O'Kane. The effects of 
electrodes on measurements of permittivity and power 
factor on insulating materials in sheet form. Journ. Inst. Electr. — 
Eng. 75, 730—736, 1934, Nr. 456. Messungen der Dielektrizitatskonstanten und des 
Verlustfaktors an Isolierstoffplatten kénnen je nach der Elektrodenart stark unter- 
schiedliche Werte ergeben. Verff. untersuchen, in welcher Weise einwandfreie 
Messungen auch bei Sprech- und Radiofrequenzen méglich sind. Quecksilberelek- 
troden ergeben im allgemeinen zuverlissige Werte, obwohl auch hier der Kontakt 
zwischen Elektrode und Quecksilber durch einen diinnen Film von Graphit ver- 
bessert werden kann. Auch Stanniolfolie, die mit etwas Klebstoff aufgezogen ist, 
arbeitet zufriedenstellend. Graphitelektroden mit Metallplatten sind zwar bequem — 
im Gebrauch, aber geben falsche Werte bei Radiofrequenzen und sind bei Hér- — 
frequenzen nur mit Vorsicht zu benutzen. Pfestor}. 


a rey 


Paul Jaeger. Raumladungsmessungenin Bienenwachs wahrend 
der Erstarrung und im festen Zustand. Ann. d. Phys. (5) 21, 481 
—502, 1934, Nr.5. Die verliegende Arbeit befafit sich mit der Messung der Raum- 
ladung in fliissigem Bienenwachs unter besonderer Beriicksichtigung des Uber- 
ganges vom fliissigen zum festen Zustand und in festem Bienenwachs unmittelbar 
nach der Erstarrung und bei Zimmertemperatur. Bei der Mefimethode wird auf 
den Gedanken von Motatar6é Eguchi zurickgegriffen, den elektrischen Zu- ~ 
stand eines K6érpers durch Erstarrung in einem elektrischen Feld festzuhalten 
(,Electret, vgl. Phil. Mag. 49, 178, 1935). Schaltungen und Mefiverfahren werden 
eingehend beschrieben, ebenso die Zerlegevorrichtung, mit deren Hilfe die aus 
dem Versuchsgefa entnommene Probe von den Elektroden befreit und mitunter 
auch in Schichten zerlegt wurde, um die Ladung der einzelnen Schichten im 
Elektrometer messen zu kénnen. Die fiir die Versuche notwendige Voraussetzung 
fir die Beweglichkeit der Ladungstrager ist beim Bienenwachs erfiillt. Die Unter- 
suchungen, deren Ergebnisse in zahlreichen Kurvenbildern wiedergegeben sind, er- 
gaben bei dem Erstarrungsvorgang unter 10 bis 20 kV betrachtliche Raumladungen 
und Gesamtspannungen. An festem Bienenwachs unmittelbar nach der Erstarrung 
zeigte sich bei 10kV ein verschiedenartiger Verlauf je nach der Spannungsrichtung. 
Bei Zimmertemperatur waren ohne Anwendung des Schnittverfahrens bei 
Spannungen von 10, 20 und 30kV die Ergebnisse eindeutig. Auch hier zeigte sich 
eine Gesamtladung. Robert Jaeger. 


R.Stoppel. Weitere Untersuchungen mit dem Sanford-Elektro- 
meter. ZS. f. Geophys. 10, 359—360, 1934, Nr.§. Vortr. D. Geophys. Ges. 
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Pyrmont 1934. Der Bericht enthalt verschiedene Einzelheiten iiber Beobachtungen 

am Sanford-Elektrometer. In der Hauptsache wurden Anderungen an den 
Quadrantenschachteln vorgenommen, wobei diese zum Teil entfernt oder aus 
Isolationsmaterial hergestellt wurden. ,,Der auffallige Unterschied bei Verwendung 
-einmal von Prefispan, das andere Mal von Metall lief} die bisher angenommene 
Vermutung, es handele sich bei den Ausschlagen um eine Wirkung der Raum- 

ladung, als unwahrscheinlich erscheinen.* Auch eine einfache Temperaturwirkung 
‘kann nicht vorliegen, so dafi eine Erklarung fiir die Nadeldrehung noch aussteht. 
Robert Jaeger. 

J. B. Whitehead and E. W. Greenfield. Dielectric Properties of Cellu- 
lose Paper. Il. Electr. Eng. 53, 1498—1503, 1934, Nr.11. In dem ersten Teil 

der vorliegenden Arbeit (Electr. Eng. 53, 1389, 1934; diese Ber. S. 254) wurden 

die elektrischen Eigenschatten von Cellulosepapier mit Riicksicht auf seinen Feuch- 
tigkeitsgehalt untersucht. Der zweite Teil befaft sich mit der Veranderung der 
elektrischen Eigenschaften von Cellulosepapier durch Temperatureinfliisse, wenn 

das Papier extrem getrocknet ist. Die Kenntnis dieser Verhaltnisse ist nicht nur 

-aus theoretischen Griinden interessant, sondern auch fiir die Fabrikation (Trocken- 
prozef, Isolation u. a.) von Wichtigkeit. Die Untersuchungen wurden zwischen 20 

und 100° C ausgefiihrt. Leistungsfaktor, Kapazitat und dielektrische Verluste wurden 

unter verschiedenen Bedingungen gemessen. Die Ursache eines starken Anwachsens 

der Kapazitét zwischen 20 und 100° lag in der thermischen Ausdehnung des Elek- 

trodensystems. Dieser Vorgang war Gegenstand eines besonderen Studiums und 

fiihrte zu der Erkenntnis, wie die wahre Kapazitaét und die Dielektrizitéiskonstante 

von der Temperatur abhangen. In dem genannten Temperaturgebiet ist diese 

Anderung gering, nur im. oberen Teil ist ein leichtes Abfallen zu bemerken, was 

von einer thermischen Ausdehnung des Dielektrikums begleitet ist. Robert Jaeger. 


P. Bernard. Sur la réversibilité des phénoménes piézoélec- 
triques. C. R. 199, 1388—1389, 1934, Nr. 24. Mittels eines bereits anlaiBlich einer 
friiheren Untersuchung tber das Verhalten von Gasen bei hohen Drucken vom 
Verf. beschriebenen piezoelektrischen Quarzmanometers wird die Frage der 
Reversibilitat der piezoelektrischen Vorginge nachgepriift. Es wird bis zu einer 
Belastung von 289kg/cm? untersucht, wobei sich erweist, dafi bei den iiblichen 
Piezoquarzen der Vorgang der piezoelektrischen Ladungsbildung bei Belastung 
véllig reversibel verlauft. Bomke. 


J. S. Me Petrie. Electrical Properties of Materials at High Radio 
Frequencies. Nature 134, 897—898, 1934, Nr.3397. Die Bestimmung der 
Dielektrizitatskonstante K erfolgt mittels eines parallelen Leitungssystems, das in 
das Dielektrikum getaucht ist. Dann ist der Abstand zwischen Punkten gleicher 
Phase 1/\/K gegeniiber Luft. Einfach wird die Untersuchung, wenn das Leitungs- 
system so justiert wird, daf der Punkt des Eintritts in das zu untersuchende Me- 
dium mit einem Stromknoten zusammenfallt, weil der Einflufi des Leitungsteils 
in Luft verschwindet. Wenn das Dielektrikum leitend ist, ist der Abstand zwischen 
den Stromknoten keine Konstante. In diesem Fall lat sich aus dem Verhiltnis 
zweier halber Wellenlangen der Leitung sowohl die Dielektrizitatskonstante wie 
auch die Leitfahigkeit des Mediums fiir die jeweilige Frequenz der induzierten 
EMK bestimmen. Dies ist in zwei Kurven dargestellt. Winckel. 


H. W. L. Bruckman und M. G. A. Haalebos. Uber die elektrischen 
EHigenschaften der Mineraléle. Elektrot. ZS. 55, 1269—1272, 1934, 
Nr.52. Fiir die Beurteilung der Brauchbarkeit von Transformatorendlen, deren 
Qualitat sich hiufig im Laufe der Zeit verschlechtert, ist es dringend erforderlich, 
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Verfahren zu besitzen, mittels deren die im Gebrauche nach langerer Zeit ein-— 
tretenden Verdinderungen bereits nach kurzer Untersuchungsdauer festgestellt 
werden kénnen. Dieses Ziel kann erreicht werden 1. dadurch, dafi man die im 
Laufe der Zeit eintretenden Veranderungen beschleunigt, was durch Temperatur- 
erhéhung geschieht, oder 2. dadurch, dafi man gewisse Higenschaften der Ole be- 
stimmt, die auf ein zukiinftiges Verhalten schliefien lassen, wofiir sich die Messung 
der dielektrischen Verluste eignet. Die beiden wichtigsten Eigenschaften, die ein» 
Ol besitzen mu, sind Kiihlung und Isolierung. Erstere Eigenschaft wird durch — 
Schlammbildung und Polymerisation beeintrachtigt. Die Untersuchung erstreckte © 
sich auf drei im Gebrauche befindliche Ole, und zwar auf einen Zeitraum von — 
mehreren Jahren, so dafi sich die Ergebnisse der Schnelluntersuchung mit dem — 
zeitlichen Verhalten vergleichen liefien. Es zeigt sich, dafi die bei 20°C gemessenen — 
dielektrischen Verluste erst nach 24 Monaten ein klares Bild von der Verschieden- 
heit der Qualititen der Ole ergaben, wihrend bei den bei 80°C ausgefiihrten 
Messungen bereits nach drei Monaten eine deutliche Differenzierung der Ole ein-— 
getreten war. v. Steinwehr. 
W. Meigner. Bericht iber neuere Arbeiten zur Supraleitfahig- 
keit. ZS. f. techn, Phys. 15, 507—514, 1934, Nr.12. Phys. ZS. 35, 931—938, 1934, » 
Nr. 23. 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. Zusammenfassender Vortrag. i 
W. H. Keesom. Das kalorische Verhalten von Metallen bei den 
tiefsten Temperaturen. ZS, f. techn, Phys. 15, 515—520, 1934, Nr.12.— 
Phys. ZS. 35, 939—944, 1934, Nr.23. 10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. Zu- — 
sammenfassender Vortrag. Scheel. 

7 


0. y. Auwers. Bemerkungen zum Halleffekt von Kupferoxydul. © 
ZS. {. Phys. 93, 90—91, 1934, Nr.1/2. Wiederholung friiherer Messungen des Hall- — 
effektes ergab — in Ubereinstimmung mit Gudden und im Widerspruch zu allen — 
bisherigen Messungen —, dafS das Vorzeichen des Halleffektes von Cu,O anomal, ~ 
also positiv ist, also mit dem des Kupferjoditirs und mit unserer Erwartung fiir — 
Halbleiter tibereinstimmt. Aus der schon friiher festgestellten Tatsache, dafi die ~ 
Hallspannung von der Belichtungsintensitat unabhangig ist, wird der Schluf ge- — 
zogen, da® die Hallkonstante R der Konzentration der Stromtriger umgekehrt — 
proportional ist. Daraus folgt, daB sich nicht die freie Weglinge, sondern die Zahl — 
der Stromtrager durch die Belichtung andert, wie es einem echten Photoeffekt — 
entspricht. O. v. Auwers. 


st 


A. Pollack. Neuere Erfahrungen auf dem Gebiete der gal- 
vanischen Uberztige. Chem-Ztg. 58, 997—1001, 1934, Nr. 99. Verf. berichtet — 
liber die neuere Entwicklung der Elektroplattierung. Nach Besprechung der mo- | 
dernen Methoden des Beizens und Entfettens, wobei auch die elektrolytischen Ver- | 
fahren Beriicksichtigung finden, werden die einzelnen Plattierungsverfahren be- 

sprochen, wobei besonders Nickel-, Chrom- und Cadmiumbéder und deren 

technische Anwendungen behandelt werden. Abschliefiend werden Spezialbider fiir — 
die Abscheidung von Legierungen und zur Erzeugung von Metalliiberziigen auf — 
Leichtmetallen und Spritzgu8 mitgeteilt. Hin ausfiihrliches Verzeichnis des neueren 

Schrifttums ist beigefiigt. . Dede. — 


G, Lejeune. Sur le mode d’action des limiteurs de décapage. 
C. R. 199, 1896—1397, 1934, Nr. 24. [S.565.] v. Steinwehr. — 


Kai Julius Pedersen. The dissociation constants of acetoacetic, 
glycolic, and acetic acids in solutions of sodium chloride. | 
Journ. phys. chem. 38, 9983—998, 1934, Nr.8. Zum Studium der Bromierung der 


e 
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Acetessigsiure in Glycolat- und Acetatpufferlésungen war es nétig, das Verhaltnis 
der Dissoziationskonstanten dieser Séure zu der der Glycolsdure und Essigsaure zu 
kennen, Zu diesem Zwecke wurden Mischungen der drei Séiuren und ihrer Na- 
Salze mit oder ohne Zusatz von NaCl mit einer Chinbydronelektrode gegen eine 


Standardlésung von 0,048 91 norm, CHsCOOH +- 0,050 24 norm. NaCH;COO bei 9, 


18 und 25*C gemessen. Mit Hilfe von auf theoretischem Wege abgeleiteten For- 
meln wurde aus den gemessenen EMK-Werten das Verhaltnis L der genannten 
‘Konstanten abgeleitet. Es ergab sich 


Acetessigsdure/Glykolsdure 0°C.... . . log L = 0,277 — 0,058 s, 
Acetessigsaure/Glykolsdure 189°C... . . . log L = 0,247 — 0,069 s, 
Acetessigséure/Essigsaure O0°C..... . log LZ = 1,180 + 0,090 s, 
Acetessigsaure/Essigsaure 18°C... .. . log Ll = 1,166 — 0,005 s, 


wo s die Gesamtkonzentration bedeutet. Mit Hilfe der vom Verf. entwickelten 
Formeln wurden dann noch die Werte der Dissoziationskonstanten bei unendlicher 
Verdiinnung Ky: 105 fiir alle drei Sauren bei 0, 18 und 25°C berechnet. 


t Essigsiure Glykolsiure Acetessigsiure 
0) 1,70 1,36 2,57 
18 1579 1,48 2,62 
25 ler (1,54) -- v. Steinwehr, 


John M. Ort and Martin H. Roepke. Platinum electrode potentials 
jin mildly alkaline sugar solutions, the electromotively 
active reductant present and the catalytic effect of iron on 
its oxidation. Journ. phys. chem. 38, 1061—1074, 1934, Nr.8. Um Aufklaérung 
tiber die in alkalischen Zuckerlésungen auftretenden komplexen Gleichgewichte 
zu erhalten, wurde die EMK einer Zelle, deren Zusammensetzung die folgende war: 
Pt, Zuckerlésung, gesittigte KCl-Lésung als Verbindungsflissigkeit, gesiattigte 
Kalomelektrode bei 30 + 0,05°C gemessen. Es .ergab sich, daf} ein oxydiertes 
Derivat der Glucose GO! an der Oberflache der blanken Pt-Elektroden adsorbiert 
wird, wodurch verhindert wird, dai dieselben die Oxydations-Reduktionspotentiale 
annehmen, die ihnen infolge der Konzentrationen und Naiur der schwach alkalischen 
Zuckerlésungen zukommen; hierin ist der Hauptgrund fiir die bekannte Verinder- 
lichkeit der Potentiale solcher Elektroden zu suchen. Weiter wurde nachgewiesen, 


_ dafi das elektromotorisch wirksame Reduktionsmittel, das sich in wesentlichem 


'Betrage in solchen Glucoselésungen anhauft, molekularer Wasserstoff ist. Bei 


Zusatz eines Uberschusses von Oxydationsmitteln wird H» oxydiert, ein Glucose- 
oxyd GO’ wird gebildet und schliefilich tritt unter geeigneten Bedingungen ein 
Glueoseperoxyd GO,’ auf, das elektromotorisch wirksam ist. Fein verteiltes Pt 
und Fe beeinflussen nicht die Bildungsgeschwindigkeit des aktiven Reduktions- 
mittels in diesen Zuckerlésungen, katalysieren jedoch merklich die Reaktion 
zwischen GO’ und Hy» sowie die Reaktion zwischen diesen und gewissen anderen 
zugesetzten Oxydationsmitteln. Ferner aktivieren sie die Oxydationsmittel und 
GO’, nicht aber H,. Es wird eine Formel abgeleitet fiir die Beziehung zwischen der 


Zeit und dem von der Reduktion der zugesetzten Oxydationsmittel abhangigen 


‘Reduktionspotential, die experimentell bei py = 10 gepriift wurde. Mit Hilfe 
derselben und der von Roepke und Ort bestimmten Bildungsgeschwindigkeiten 
kann die Konzentration des aktiven Reduktionsmittels beim Gleichgewicht berechnet 
werden, wenn das Gleichgewichtspotential bekannt ist, und die Reduktions- 
potentiale in mehreren Zeitintervallen nach Beendigung der Reduktion des zu- 
gesetzten Oxydationsmittels bestimmt werden. v. Stetnwehr. 


A. L. Ferguson and G. M. Chen. Studies on overvoltage. VII. Elec- 
trode Discharge Phenomena Studied by Means of an 
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Electromagnetic Interrupter together with an Oscillo- 


graph. Journ. phys. chem. 38, 1117—1125, 1934, Nr.8. Zur Untersuchung der 


Frage, ob an Elektroden ein Ubergangs- oder Oberflachenwiderstand auftritt, 


wurde ein elektromagnetischer Unterbrecher entwickelt, der es gestattet, den Lade-— 


strom nach einem beliebigen Zeitintervall nach Beginn der Ladung zu 6finen. Mit 
Hilfe dieses Unterbrechers ist es méglich, Kurven, die verschiedene Arten von 
Potentialinderungen, die auf direktem Wege ermittelt wurden, darstellen, zu tiber- 
lagern und den Ladestrom fiir jede Entladung an der gleichen Stelle des Films zu 


unterbrechen. Infolge des Zuriickbleibens des schwingenden Systems erscheint | 


der Potentiaifall in einem reinen Widerstand nicht als vertikale gerade Linie. Da. 


das schwingende System besonders stark zuriickbleibt, wenn es in die Nahe seiner 


Ruhelage zuriickgekehrt ist, ist es bei Polarisationen, die unterhalb 5mV liegen, — 
nicht méglich, einen Unterschied zwischen Depolarisation und Spannungsabfall in 


einem reinen Widerstand zu erkennen. Keine der Kurven, die den Potential- 
unterschied zwischen der zu untersuchenden Elektrode und der Bezugselektrode 
darstellen, d.h. die keinen bekannten Ohmschen Spannungsabfall enthalten, 
zeigt auch nur eine Andeutung eines Spannungsabfalls, der auf Oberflaichenwider- 
stand zuriickzufiihren ist. Dieses Ergebnis befindet sich mit den Schluffolgerungen 
in Ubereinstimmung, die in einigen friiheren Arbeiten der Verff. in betreff des 
Ubergangs- oder Oberflichenwiderstandes von platinierten Pt-Elektroden gezogen 
wurden, die sich in 2n H:SO, befanden. v, Steinwehr. 


M. Haissinsky. Sur l’applicabilité de la loi électrochimique de 
Nernst ades solutions extrémement diluées. Les potentiels 
normaux du bismuth et du polonium., C. R. 199, 1397—1399, 1934, 
Nr. 24. Zersetzungsspannungen zweiter Art der kathodischen Abscheidung aus sehr 
verdiinnten Lésungen von Wismutnitrat wurden mit RaE und ThC, den Isotopen 
des Bi, als radioaktive Indikatoren gemessen. Die Versuchsanordnung, bei der die 
Elektroden teilweise durchliassig fiir die radioaktive Strahlung sind, und in Ver- 
bindung mit einer Elektrometeranordnung stehen, welche die durch den Nieder- 
schlag erzeugte Radioaktivitaét direkt zu messen und daraus die Geschwindigkeit 


der Abscheidung in Abhangigkeit von dem Potential zu bestimmen erlaubt, ent- _ | 


sprach der von F. Joliot entwickelten Anordnung. Aus den tiber einen grofien 
Konzentrationsbereich (10-5 bis 3-102) ausgefiihrten Potentialmessungen wurde 
das Normalpotential Bi/Bi’ als Mittelwert aller Ergebnisse zu + 0,226 Volt bei 18°C 
berechnet, ein Wert, der sich mit den auf ganz anderen Wegen ermittelten Werten in 
sehr guter Ubereinstimmung befindet. Da hiernach die Nernstsche Formel fiir 
die Abhangigkeit des Elektrodenpotentials von der Konzentration Giiltigkeit besitzt, 
ist es zulassig, die Werte der Potentiale fiir Po/Po”; und Po/Po™ aus Messungen, 
die an sehr verdiinnten Lésungen angestellt wurden, zu berechnen. Es ergab sich 
fir Po/Po™ +-0,775 + 0,015 Volt und fiir Po/Po™ 0,53. + 0,08 Volt. v, Steinwehr. 


0. Essin et A. Balabaj. Décharge cathodique simultanée dans 
l’électrolyse du zine, Journ. chim. phys. 31, 559—567, 1934, Nr.9. Die 
Verff. entwickeln eine allgemeine Gleichung fiir die gleichzeitige Entladung ver- 
schiedener Ionen, aus der eine Beziehung zwischen der Stromausbeute fiir das 
Zink und der Konzentration der im Elektrolyten befindlichen H’-Ionen hergeleitet 
wird. Diese Gleichung lieB sich an den experimentellen Ergebnissen der Unter- 
suchung von P. Roentgen und H. Hoegel (Metall und Erz 25, 291, 319, 1928) 
verifizieren und zeigte eine befriedigende Ubereinstimmung mit der Erfahrung. 
Weiter wurde nachgewiesen, daf§ diese Gleichung ebenfalls aus der Theorie der 
Uberspannung des Wasserstoffs von Erdey-Gruz und Volmer in Uberein- 
stimmung mit den Arbeiten von Frumkin hergeleitet werden kann. v. Steinawehr. 
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‘N. Nekrassow, I. Stern und Z. Gulanskaja. Uber das elektrochemische 
Potential des Hisens und die Korrosionserscheinungen. 
ZS. f. Elektrochem. 41, 2—9, 1935, Nr.1. Ausgehend von der Vorstellung, da die 
zeitliche Anderung des Potentials eines Metalls gegeniiber der Lésung von aus- 
schlaggebender Bedeutung fiir das Fortschreiten der Korrosion ist, haben die Verff. 
Versuche ausgefiihrt, bei denen der Potentialverlauf einer Metallelektrode gleich- 
‘zeitig mit der Gewichtsabnahme von Probestiicken aus dem gleichen Material 
‘messend verfolgt wurde. Untersucht wurden zwei Hisensorten mit geringen Bei- 
mengungen von C, Si, P, Mn und S in Beriihrung mit verdiinnten wasserigen 
Lésungen von Na:SO,, NaHCO3, Na,COs3, Phosphat, NaCl, NaCH;COO und NasC20,, 
die mit Luft gesattigt waren. Zwischen dem Verlauf des elektrochemischen Poten- 
tials und der Korrosionsgeschwindigkeit wurde Parallelismus festgestellt, und 
_ zwar war eine Verschiebung des Fe-Potentials nach der negativen (H»-) Seite stets 
‘mit einer Zunahme der Korrosionsgeschwindigkeit, eine Verschiebung nach der 
/ positiven (O.-) Seite mit einer Abnahme derselben verbunden. Der Einfluf des 
pu-Wertes der Losung auf die Potentialanderung und die Korrosionsgeschwindig- 
_keit wurde allein sowie in Gemeinschaft mit dem Einfluf der spezifischen Anionen 
(Cl’, S04, SiO, HPO, POY’, CH3;COO’, C,07, HCO3) untersucht. v. Steinwehr 


Ernst Mantzell. Hine exakte Methode zur direkten Messung der 
kathodischen Stromverteilung. ZS, f. Elektrochem. 41, 10—20, 1935, 
Nr.1. Fiir die Untersuchung der Stromdichtenverteilung an Elektroden wurde von 
dem Verf. zusammen mit J.Steiner ein Verfahren ausgearbeitet, dessen Grund- 
zige in folgendem bestehen. Die Mefielektrode besteht aus 2>< 10 Kupferstreifen 
von 240mm Linge, 10mm Breite und 2mm Dicke, die im Abstande von 1mm auf 
zwei durch ein Scharnier verbundenen Hartgummiplatten festgeschraubt sind. 
Dieses Scharnier dient dazu, die beiden Platten in beliebigem Winkel gegenein- 

- anderstellen zu koénnen. Jeder dieser Streifen ist durch einen Widerstand, der 
durch ein Amperemeter mit Vorschaltwiderstand von im ganzen gleichem Betrage 
ersetzt werden kann, mit einer Sammelschiene verbunden, die an den einen Pol 
einer Batterie angeschlossen ist, waihrend der andere Pol mit einer an Flache 

_ gleich grofen ebenen Elektrode, deren Abstand von der Streifenelektrode variiert 
werden kann, verbunden ist. Das Bad ist so dimensioniert, da eine Ausbreitung 
der Stromlinien nur nach den Seiten hin méglich ist. Die Grofe der Verbindungs- 
widerstande zwischen Kupferstreifen und Sammelschiene mufi so gewahlt sein, dai 
das Produkt 7-» fiir alle das gleiche ist. Mit dieser Anordnung wurden verschieden- 
artige Versuche ausgefiihrt; so wurden der Einflui des Elektrodenabstandes, der 
Blendenwirkung unter verschiedenen Umstinden und einer stabférmigen Gegen- 
elektrode auf die Stromdichtenverteilung untersucht und durch graphische Dar- 


 stellungen zur Anschauung gebracht. v. Steinwehr. 


_ Gilman S. Hooper and Charles A. Kraus. Properties of Electrolytic 
Solutions. XIV. The Dielectric Constant of Some Solutions 
of Electrolytes in Benzene, Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 2265—2268, 
1934, Nr.11. Die Dielektrizitatskonstante benzolischer Lésungen von Tri- und 
Tetraisoamylammoniumpikrat, Tetraisoamylammoniumbromid und Silberperchlorat 

_ wird vorwiegend im Konzentrationsbereich zwischen 104 und 103 norm. gemessen. 
Die Grenzwerte der Molekularpolarisation dieser Verbindungen (2400 bis 7800 ccm) 
sind etwa zehnmal so groB wie die’ Werte fiir gewohnliche polare Molekiile. Fiir 
Lésungen von Salzen mit zwei elektrisch symmetrischen Ionen nimmt die Mole- 
kularpolarisation mit steigender Konzentration schnell ab, wahrend fiir Salze mit 
unsymmetrischen Ionen die Abnahme nur langsam erfolgt. Der Zusammenhang 
zwischen der Dielektrizitaétskonstante und anderen Eigenschaften jener Losungen 
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wird diskutiert. Fiir den Abstand zwischen den Ladungsmittelpunkten ergeben 
sich aus den vorliegenden Messungen Werte, die nur wenig von den aus Leitfahig-— 


keitsmessungen bekannten Werten abweichen. Es scheint, dafi die Vorgange in 
Elektrolytlésungen mit nichtpolaren Lésungsmitteln vorwiegend durch Cou- 
lombsche Kriafte bestimmt werden. Unter der Wirkung dieser Krafte entstehen 
aus den bei sehr grofer Verdiinnung einzeln existierenden Ionen mit steigender 


Konzentration zunachst Ionenpaare und dann kompliziertere Gebilde, die je nach 


den Mengenverhiltnissen der entgegengesetzt geladenen Ionen neutral oder elek- 


trisch geladen sind. Zeise. — 


Joseph Shrawder, Jr. and Irving A. Cowperthwaite. The Activity Coeffi- 
cients of Sulfuric Acid at Temperatures from 0 to 50° Journ. 


Amer. Chem. Soc. 56, 2340—2345, 1934, Nr.11. Die EMK der Zelle Pb—Hg, | 


PbSO, (s), HsSO, (m), H» wird fiir die Konzentrationen 0,02, 0,01, 0,005, 0,002 und 
0,001 molar bei 0, 12,5, 25, 37,5 und 50°C gemessen. Zur Extrapolation der Ergeb- 
nisse auf unendliche Verdiinnung wird eine neue Methode angegeben, bei der die 
unvollstaindige Spaltung des Bisulfations Beriicksichtigung findet. Auf diesem Wege 
ergibt sich der Wert von E® fiir jede Temperatur. SchlieBlich wird der Aktivitats- 
koeffizient der Schwefelséure aus jenen Daten fiir jede der genannten Konzen- 
trationen und Temperaturen ermittelt. Zeise. 


Irving A. Cowperthwaite and Joseph Shrawder, Jr. The Partial Molal 
Heat of Dilution of Sulfuric Acid from Electromotive Force 
Measurements. Journ. Amer. Chem. Soc, 56, 2345—2347, 1934, Nr.11. Mit 
Hilfe der Gleichung von Gibbs-Helmholtz wird die partielle molare Ver- 
diinnungswarme von Schwefelsdure aus den in der obigen Untersuchung gefundenen 
elektromotorischen Kraften der Zelle Ph—Hg, PbSO, (s), H:SO. (m), Hz. berechnet. 
Wenn diese Verdiinnungswarme gegen die Quadratwurzel aus der Konzentration 
aufgetragen wird, dann ergibt sich eine Kurve mit einem Wendepunkt. Dagegen 
liegen die kalorimetrisch gefundenen Werte von Lange, Monheim und 
Robinson (1933) auf einer Kurve, die viel héher ist als jene und keinen Wende- 
punkt zeigt, sondern bei kleinen Konzentrationen geradlinig verlauft. Die Verff. 


glauben beweisen zu k6énnen, dafi diese Diskrepanz von jeder Erweiterung der 


Deby e-Hitickelschen Theorie unabhangig und experimentell gesichert ist. Zeise. 
David R. Briggs. Physicochemical studies on gum arabie solu- 


tions. Journ. phys. chem. 38, 867—881, 1934, Nr.7. Wenn Gummi aribicum der © 


Elektrodialyse unterworfen wird, bis er praktisch aschefrei geworden ist, dann 
bildet er eine ziemlich starke Saéure mit merklich konstantem Aquivalentgewicht, 
die ebenso wie ihre Salze leicht und in allen Verhaltnissen in Wasser léslich ist. 
Die Aquivalentleitfahigkeit dieser Séure zeigt bei etwa 0,000 25 Grammiquivalenten 
pro Liter ein Maximum, ebenso der lIonisierungsgrad. Dagegen zeigen die Aqui- 
valentleitfahigkeiten der Kalium-, Natrium-, Lithium- und Calciumsalze sowie 
der ionisierten Saure bei jener Konzentration ein Minimum. Dies soll auf der 


Konzentrationsabhangigkeit der Beweglichkeit der Kationen beruhen, entsprechend | 
den Uberlegungen von Lewis fir gewdhnliche Elektrolytlésungen. Die Titra- | 


tionskurve der Saéure zeigt nur einen Pufferbereich; jedoch wirkt sie nicht als ein- 
basische Saéure. Ihre Saéuregruppen haben vielmehr verschiedene Ionisierungs- 
konstanten, die gleichmafig tiber den Pufferbereich verteilt sind. Bei gegebener 
Saurekonzentration nimmt die Spaltungs-,,Konstante* mit der Neutralisierung 
(in %) ab, so dafs also diejenigen Gruppen, fiir die jene ,,Konstante“* den gréften 
Wert besitzt, durch die zugefiigte Base zuerst neutralisiert werden. Mit steigender 
Verdiinnung nimmt die ,,Konstante“ schnell um einige Zehnerpotenzen ab, Dies kann 
auf einer umkehrbaren Peptisierung der Micellen bei der Verdiinnung beruhen. Zeise. 
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W. J.C. Orr and J. A. V. Butler. Factors determining Electrolytic 
Dissociation of Salt Molecules. Phil. Mag. (7) 18, 778—792, 1934, 


_Nr.121. Wahrend die Salze der Ionen mit Edelgasstruktur in Wasser und 4hn- 


lichen Lésungsmitteln starke Elektrolyte darstellen, sind die aus den Metallionen 
der Ubergangsperioden bestehenden Salze selbst in Wasser haufig nur schwache 
Elektrolyte. Dieser grofe Unterschied scheint auf der grofieren Spaltungsenergie 


der letzterwahnten Salzmolekiile zu beruhen, verglichen mit den Hydratations- 
energien ‘der Ionen. Verff. fiihren eine theoretische Untersuchung derjenigen 


Faktoren durch, die fiir die Spaltungsenergien der einfachen Salzmolekiile vom 


 Tonentypus mafigebend sind. Hierbei werden, abweichend von der bisherigen 
_ Behandlung nach Born und Heisenberg, das Londonsche Resonanzglied 


und ein Exponentialglied fiir das Abstofungspotential eingefiihrt; letzteres ahnelt 
dem von Born und Mayer fir Kristalle verwendeten Ansatz. Die so berechneten 
Werte der Spaltungsenergie der Alkalihalogenide stimmen, mit Ausnahme des 
CsF, mit den experimentellen Werten annahernd tiberein. Fiir jedes Ion aft sich 
ein AbstoSungsexponent angeben; jedoch unterscheiden sich dessen Werte erheb- 


lich von den aus Kristalldaten abgeleiteten Werten von Huggins und Mayer. 


Bei den Halogeniden von Cut, Agt, Aut und TI* liefern die Berechnungen der 
Verff. dagegen nicht einmal die experimentell gefundene Reihenfolge der 
Spaltungsenergien. Die Verff. folgern hieraus, daf} in diesen Fallen noch andere 
Faktoren mitwirken und daf} diese Molekiile nicht als reine Ionenverbindungen 
angesehen werden kénnen. Dies gilt weniger fiir die Fluoride und Chloride als 


fiir die Bromide und Jodide dieser Metalle. Zeise. 
E. V. Appleton and F. W. Chapman. The Lightning Flash as Source 
of an Atmospheric. Nature 134, 968, 1934, Nr. 3399. [S. 610.] Lider. 


Walter Bulian. Untersuchungen an Kupferoxydulphotozellen. 
Il. Ermtidungserscheinungen, Phys. ZS. 36, 33—34, 1935, Nr.1. Kupfer- 
oxydulzellen mit aufgestéubten Silber- oder Gold-Vorderwandelektroden fallen 
nach ~, 150 Stunden Betriebsdauer auf 35 bis 50% ihrer urspriinglichen Empfind- 
lichkeit ab, was nach den Versuchen des Verf. nicht auf eine Veranderung der 


optischen und elektrischen Daten der Vorderwandelektrode selbst, sondern 


wahrscheinlich auf soleche an ihrer Grenzschicht gegen das Oxydul zuriickzufiihren 


ist. Nach 150stiindiger Alterung bleiben die Zellen weitgehend konstant. Hinschlufi 


der Zellen in ausgepumpte und mit Argon von Atmospharendruck gefiillte Gefafie 
beseitigt die Ermiidungserscheinungen. Sewig. 


P.Gorlich,. Zur Wirkungsweise von Zahlrohr und gasgefiillter 
Photozelle. Phys. ZS. 36, 36, 1935, Nr. 1. 

Horst Teichmann. Zur Wirkungsweise von Zahlrohr und gas- 
gefiillter Photozelle (Erwiderung). Ebenda 5.37. Zur Stabilisierung der 


_ raumladungsfreien Townsend-Entladung in gasgefiillten Photozellen eignen sich 


schrag gestellte, scharfkantige Anoden nicht (Gdrlich) bzw. doch (Teich- 
mann). Uber die Eignung hochohmiger Widerstinde zur Stabilisierung sind sich 
beide Verff. einig. Sewig. 


Georges Liandrat. Sur l’emploi des photoéléments a couche 
d’arrét au sélénium pour la mesure et l’enregistrement 
d’éclairementstrésintenses. C. R. 199, 13894—1395, 1934, Nr.24. Verf. 
stellt fest, dai die Tragheits-, Ermiidungs- und Erholungserscheinungen an Selen- 
Sperrschichtzellen, tiber die u.a, von Grundmann und Kafiner berichtet 
wurde, durch Anderungen der Leitfihigkeit der Sperrschicht bedingt sind. An 
Selen-Sperrschichtzellen franzésischer Herkunft, die nicht mehr als 250 yA/Lm 


Phys. Ber. 1935 ay 


it a bee eo ‘ry = SS 2 ree 
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Empfindlichkeit haben, konnten die Tragheitserscheinungen durch Wegfiltern des | 
Roten und Ultraroten selbst bei Beleuchtungsstarken von 2500 bis 15000 Lux auf | 
2 bis 3% herabgedriickt werden. Sewig. 3 


Gerhard Gillee Untersuchungen an der Kunsmananode, Ann. @ | 
Phys. (5) 21, 4483—456, 1934, Nr.4. Mit Hilfe der Kunsmananode, die im wesent- 
lichen aus Eisenoxyd oder Aluminiumoxyd, iiberzogen mit einem Alkalisalz, be- | 
steht, werden Untersuchungen tiber die Geschwindigkeit der Alkaliionen, die glith- — 
elektrisch ausgelést und dann konstant beschleunigt wurden, bei steigender Tempe- | 
ratur der Ionenquelle gemacht. Zur Messung der lonengeschwindigkeit diente ein — 
Geschwindigkeitsmonochromator nach Ramsauer. Nach 10stiindigem Glihen” 
der Kunsmananode bei angelegter Beschleunigungsspannung erfolgten die — 
Messungen im Temperaturbereich von 650 bis 1300°C. Es tritt Konstanz der Ge- — 
schwindigkeit auf zwischen 650 und 900°, dann erfolgt bei Casiumionen von 900 — 
bis 1100 eine Zunahme von 0,5 Volt, ‘dariiber ist die Geschwindigkeit wieder — 
konstant. Diese Geschwindigkeitsinderung ist auf die Anderung der gliihelek-— 
trischen Austrittsarbeit zuriickzufiihren. Es ist wahrscheinlich,: dafi diese Er- | 
scheinung mit der Umwandlung des f- in das y-Eisen bei 910° zusammenhanet. | 
Die Austrittsarbeit wurde fiir den f-Zustand zu 1,53 Volt und fiir den »-Zustand 
zu 3,15 Volt bestimmt. Zu bequemeren Messungen schlagt Verf. eine neue Form — 
der Kunsmananode vor, bestehend aus einem diinnwandigen Rohrchen aus Elek- | 
trolyteisen, das mit Casiumnitrat gefiillt ist. Beim Gliihen diffundiert das Casium ~ 
durch die Wandungen und gibt bei 700° einen sehr konstanten Ionenstrom von ~ 
10-6 Amp./em?. Auch bei dieser Form der Kunsmananode wird der Knick in der ~ 
Richardson-Geraden bei 910° festgestellt. Odrich. 


W. Ch. van Geel. Uber den Kupferoxydulgleichrichter. Physica 1, 
11483—1152, 1934, Nr.12. Es wird angenommen, dai der totale Emissionsstrom des 


Cu,0 (Strom in der Sperrichtung) sich zusammensetzt aus dem yee proportionalen — 
Elektronenstrom und einem Sittigung zeigenden Leitungsstrom der Sperrschicht. , 
Aus Messungen bei Temperaturen zwischen 290 und 410°K wird unter Annahme ~ 
einer Boltzmann-Verteilung der Uberginge auf eine Elektronenablésearbeit aus — 
der Sperrschicht von 0,6 V geschlossen, die sauerstofffreiem Cu,O entspricht. Die — 
Stromspannungscharakteristik der Sperrschicht paBt sich mit 1 = V/[F, (7) +V | 
- F, (T)] gut der Messung an. Die Temperaturabhangigkeit des Elektronenemissions- — 
stromes des CuO fiihrt unabhangig von der Annahme einer Proportionalitat mit T2 — 
oder 7'/2 und ohne Beriicksichtigung der Feldemission auf eine Austrittsarbeit von 
0,28 V. Der Widerstand des Gleichrichters in Sperrichtung, abhaingig von der an- 
gelegten Spannung, durchlauft ein Maximum, das davon herriihrt, dafi anfangs der 
Leitungsstrom tiberwiegt, spiter dieser aber gegen den Emissionsstrom zuriick- 
.tritt. In Flu$richtung findet man fiir die Elektronenemission des Kupfers Pro- 
portionalitat mit dem Quadrat der Feldstarke, die Austrittsarbeit wird auf< 104 V 
geschatzt. Schlieflich wird das aus diesen Messungen folgende Bild der 
Elekronenenergieniveaus besprochen. A. v. Engel. 


R. C. Meyer and E. A. Johnson. Measurement of Flicker Effect. 
Phys. Rev. (2) 46, 143—144, 1934, Nr.2. Es wird in kurzer Mitteilung darauf hin- 
gewiesen, daf} Messungen iiber den Schroteffekt in Dioden beziiglich des Frequenz- 
bandes einen anderen Frequenzgang als den friiher von Johnsen gemessenen 
und von Schottky vorhergesagten ergaben, Hermann Schaefer. 


H. R. Kruyt et R. Ruyssen. Les Potentiels d’écoulement du Sul- 
fate de Baryum. Proc. Amsterdam 37, 624—632, 1934, Nr.9. Messungen der 
Strémungspotentiale von Bariumsulfatlésungen nach der Diaphragmenmethode er- 
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geben eine deutliche Abhangigkeit von der Oberflichenentwicklung der Kristalle. 
Die natiirlichen Barytkristalle mit ihrer geringen Oberflachenentwicklung behalten 


_ selbst bei Anwesenheit von Bariumchlorid eine negative Ladung und liefern eine 


£, e«Kurve (¢ = Strémungspotential, ¢ — Konzentration), die derjenigen des 
-Paraffins ahnlich ist; die Werte von € sind infolge der Leitfahigkeit der Ober- 
flache gleichmafig erniedrigt. Ausgefalltes Bariumsulfat mit einer Korngréfie von 
_etwa 10 u besitzt in reinem Wasser eine schwache negative Ladung. Durch BaCly 
wird das Vorzeichen der Ladung positiv, dagegen durch die ldslichen Sulfate 


_ negativ; die beiden ¢. c-Kurven verlaufen fast symmetrisch zur C-Achse. Die 


, 


Chloride der zweiwertigen Metalle Sr, Ca, Mg, Zn und Cd erteilen dem aus- 
gefallten Bariumsulfat ein positives Potential, wahrend NaCl und KCl das negative 
Oberflachenpotential vergréfern. ZLeise. 


Hans Neumann. Neue magnetische Legierung ,1040* mit hoher 
Anfangs-Permeabilitat. Arch. f. techn, Messen 4, Lieferung 42, Z 913—5, 
1934. Dede. 


__F. y. Sehmoller. Untersuchungen iiber den Matteucci-Effekt. 


ZS. f. Phys. 93, 835—51, 1934, Nr.1/2. Friihere Untersuchungen (diese Ber. 14, 147, 
1933) ergaben, dafi die EMK an den Enden eines longitudinal magnetisierten tor- 
dierten Drahtes bei gleichgerichteter Magnetisierungsinderung verschiedenes Vor- 
zeichen hat. Es wird jetzt gezeigt, daf nur der positive Matteucci-Effekt (positive 
EMK an den Drahtenden) im irreversiblen (steilen), nur der negative im reversiblen 
(flachen) Teil der Magnetisierungskurve auftritt. Der positive Effekt kann als 
Umklapp-ProzeB, der negative als Drehprozefi der Elementarmagnete gedeutet 
werden, beide sollen Induktionserscheinungen einer zirkularen Magnetisierungs- 
komponente sein. Die Abhangigkeit der beiden Effekte vom Torsionswinkel ist 
verschieden und wird erklart. Fiir den positiven Effekt wird eine Abbangigkeit 
des bei starker Torsion erreichten Sattigungswertes von der Vorbehandlung fest- 
gestellt. Fiir den Fall von Rechteckschleifen bei Nickel betrigt der Winkel zwischen 
Drahtachse und Richtung der Elementarmagnete 45°. Beim Ubergang von Rechts- 
za Linkstorsion verschwindet der Matteucci-Effekt nicht vollstindig. Eine Erklarung 
wird diskutiert. Fahlenbrach. 


F. y. Schmoller. Uber unsymmetrische Rechteckschleifen bei 
zirkularer Magnetisierung. ZS. f. Phys. 93, 52—54, 1934, Nr.1/2. Es 
wird die Verschiebung der durch Torsion erhaltenen Rechteckschleifen von Nickel 
bei verschiedenen zirkularen Magnetfeldern gemessen und eine Zunahme der Un- 
symmetrie (Parallelverschiebung zur J-Achse) mit wachsender Feldstarke fest- 
gestellt. Die Verschiebung der Magnetisierungskurve ist fiir entgegengesetzte 
Vorzeichen des Feldes entgegengesetzt gleich. Es wird eine Erklarung der Un- 
symmetrie, die auf einer Anderung des Drehmoments durch das zusatzliche zirku- 
Jare Feld fufit, gegeben. Die grofien Barkhausenspriinge (Vertikalteile der Recht- 
eckschleife) erleiden bei zirkularer Magnetisierung komplizierte und bei ver- 
schiedenen Proben ungleiche Verainderungen. Fahlenbrach. 


Simon Freed and Harry G. Thode. A Magnetic Study of the Metallic 
State and the Fermi-Dirac Statistics. Nature 134, 774—775, 1934, 
Nr. 3394. Nach der Fermi-Dirac-Statistik sind die Verteilung der Spine und die 
magnetische Suszeptibilitat der Metallelektronen Funktionen des Mol-Volumens 
und der Temperatur sowie des Grades der Bindung. Bei den wirklichen Metallen 
sind beide Einfliisse jedoch zu schwach, um einen mefibaren Effekt zu erzielen. 
Verff. lésten daher ein Metall in einem Nichtmetall, dessen Elektronen so fest 
gebunden und magnetisch neutralisiert sind, dafi der Paramagnetismus in 1. Nahe- 
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rung den Metallelektronen zugeschrieben werden kann. Auf diese Weise sind — 
gréBere Volumen- und Temperaturanderungen méglich. Die vorlaufigen Versuche ~ 
bestatigen die Erwartungen: Wahrend metallisches Natrium eine kritische Tempe- — 


ratur (Entkoppelung der Elektronen, so daf sie sich wie unabhangige Elementar- 
magnete benehmen) von etwa 40 000° aufweisen sollte, zeigt Natrium in fliissigem ~ 
Ammoniak gelist eine kritische Temperatur von 600° bei 0,1 norm. (0,1 Mol/Liter), — 


225° bei 0,02 norm., 140° bei 0,01 norm. und 30° bei 0,001 norm. Die atomaré Suszep- — 
tibilitat ist bei 23009 von der gleichen GraGenordnung wie die des metallischen ~ 
Natriums fiir 0,5norm., 30 mal so grof fiir 0,017norm. und 100 mal so gro® fiir ~ 


0,0022 norm. (Die Temperaturangaben im Referat sind wie im Text in ° A gegeben, 
was nach Informationen des Ref. eine selten gebrauchliche Bezeichnung fiir die 


absolute Temperatur ist.) Henneberg. — 
J. E. Verschaffelt. Over de transversale magnetische effecten. | 


Wis-en Natuurk. Tijdschr. 7, 53—66, 1934, Nr. 3/4. Ubersicht iiber die transversalen 


magnetischen Effekte [vgl. Meded. Kon. Belg. Acad. afd. Wet. (5) 20, 639, 1934]. © 


Vergleich der erhaltenen Formeln mit denen Bridgmans. de Groot. 


C. E. Webb and L. H. Ford. The time-decrease of permeability at 


low magnetizing forces. Journ. Inst. Electr. Eng. 75, 787—797, 1934, 
Nr. 456. Die zeitliche Nachwirkung der Permeabilitaét bei kleinen magnetisierenden 
Kraften scheint auf einer Storung der magnetischen Gleichgewichtsbedingungen im 
Material zu beruhen, die nach einer voraufgegangenen magnetischen oder mecha- 
nischen Stérung zeitlich im Laufe von Tagen oder Wochen abklingt. [thre Gréfe 
hangt von der Beschaffenheit des Materials ab; bei reinen EHisensorten, Mu-Metall 
und Eisennickellegierungen ist sie sehr gering, bei hochsiliziertem Eisen sehr grof. 


Merkliche Gréfe hat die Nachwirkung nur bei Induktionswerten unter 8 = 1000. 


In diesem Bereich kleiner Felder durchlauft sie ein ausgepragtes Maximum in Ab- 
hangigkeit von der Feldstarke. Bei héheren Feldern und Temperaturen nimmt sie 
stark ab. Zwischen der Nachwirkung und der Gestalt der u-Kurve scheint ein Zu- 
sammenhang zu bestehen, der jedoch im einzelnen nicht quantitativ erfa®t ist. 
Die zeitliche Anderung der Permeabilitat 1a8t sich dagegen gut durch ein Exponen- 
tialgesetz darstellen. 0. v, Auwers. 


Geo. A. V. Sowter. Nickel Iron Alloys. Electrician 113, 806, 1934, Nr. 2951. 
Zu der Diskussion Hughes-Spooner iiber die Sattigung ferromagnetischer 


Legierungen im Erdfeld bemerkt der Verf., dafi Mu-Metall (76% Ni, 17% Fe, — 


5% Cu, 2% Cr) in der Form und unter den Bedingungen, wie es praktisch ver- 
wendet und daher auch fast immer untersucht wird, im Erdfeld nicht gesattigt ist, 
meist sogar vom Erdfeld kaum beeinfluBt wird. : v. Harlem. 


0. D. Grandstaff. A New Sensitive Twin Coil Relay. Strowger Techn. 
Journ, 2, 25—28, 1933, Nr.2. Der Verf. beschreibt ein neues doppelschenkliges 
Uberwachungsrelais fiir W-Amter, das besonders empfindlich eingestellt werden 
kann. Es ist zu diesem Zweck mit verschiedenen Einstellschrauben zur Einstellung 


des Ankerabstandes von den Kernen, des Ankerhubs, des seitlichen Spielraumes der ~ 


Ankerachse und des Federdruckes der Kontaktfedern versehen. Das Relais kann 
deshalb innerhalb weiter Grenzen genau eingestellt werden. Das Relais wird auf 
einer hélzernen Grundplatte angebracht und mit einer Glasschutzkappe abgedeckt. 
(Aus Zeitschriftenschau des Reichspostzentralamtes. Referent: Hinne.) Scheel. 


A. Crossley. Iron core intermediate frequency transformers. 
Electronics 6, 298—299, 1933, Nr. 11. Scheel. 


Uber moderne Vakuumschalter. Glas u. Apparat 15, 217—218, 1934, 
Nr. 26. Zum Schutze der Schaltelemente gegen jeglichen Einfluf der umgebenden 
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Luft sind sie unter Vakuum eingebaut. Die durch seitlichen Druck hervorzurufende 
Kontaktbewegung durch die Glaswand ohne Schaddigung des Vakuums wird durch 
wellenartige Ausgestaltung des Glasrohres erreicht. Der Schalter kann vielseitig 
verwendet werden (Temperatur, auch Oberflache, Feuchtigkeit usw.). H, Ebert. 


A. P. Fugill Measurement of Noise from Power Transformers. 
Electr. Eng. 53, 1603—i608, 1934, Nr.12. Untersuchungen iiber die Gerausche 
‘grofer Transformatoren ergeben, dafi es zweckmafig und praktisch durchfiihrbar 
‘ist, fiir die akustischen Higenschaften Leitsatze herauszubringen. So hat z. B. 
The Detroit Edison Company in den Abnahmebedingungen auch Priifungen iiber 
den Lirm der Transformatoren vorgesehen. Pfestoryf. 


C. G. Veinott,. Measurement of Noise From Small Motors, Electr. 
Eng. 53, 1624—1628, 1934, Nr.12. Der Larm, den Haushaltsmotoren verursachen, 
wird gemessen, um ein praktisch brauchbares Verfahren zur Priifung solcher Ma- 


_schinen zu gewinnen. Zu diesem Zwecke werden Versuche mit verschiedenen 


Mefiverfahren und verschiedenen Mikrophonen beschrieben. Pfestorf. 
Martin F. Beavers. Simultaneous Single-phase and Three-phase 


Loading on Isolated Y—4 Transformer Banks. Gen. Electr. Rev. 


- 37, 468—471, 1934, Nr.10. Oft ist es erwiinscht zu wissen, welche Last ein- und 


dreiphasig maximal aus einem Sammelschienennetz entnommen werden kann, das 
von mehreren Transformatoren gespeist wird. Fiir diesen Fall zeichnet Verf. einige 
Kurventafeln, die die Rechnung wenigstens fiir den am meisten gebrauchten Fall 
eines Leistungsfaktors von 0,8 praktisch tiberfliissig machen und die Verteilung der 
Last auf die einzelnen Transformatoren ergeben. Pfestoryj. 


P. W. Sayles. The Thyrite Discharge Resistor. Gen. Electr. Rev. 37, 
573—575, 1934, Nr.12. Um die beim Offnen eines Gleichstromkreises mit stark 
induktiver Last auftretende Spannungsspitze auszugleichen, wird ein Thyrit-Wider- 
stand parallel geschaltet. Thyrit (eine von der General Electric Company her- 
gestellte keramische Masse; d. Ref.) zeigt mit steigender Spannung eine starke 
Widerstandsverminderung. Im Gebrauch sind Hinheiten fiir 110 bis 275 und 500 bis 


. 650 Volt, die bei normaler anliegender Betriebsspannung eine sehr geringe Leistung 


aufnehmen. Die Verwendung von Thyrit ist um so vorteilhafter, je gréfere 
Spannungstiberhéhungen man zulassen kann. Liider. 


Konrad Sedlmayr. Die Gleichstrom-Kranschaltungen und ihre 
charakteristischen Groéffen. Elektrot. ZS. 55, 1197—1201, 1934, Nr. 49. 
Hine einfache zeichnerische Ermittlung der Betriebskurven (Drehzahl Gegen-EMK 
und Drehmoment) der bei Kranschaltungen verwendeten Hauptstrommotoren wird 
abgeleitet. Statt der Kranschaltung wird eine feldgeschwachte Verbundmaschine als 
Ersatzschaltung angegeben. Diese erméglicht es, die Betriebskurven der Hubwerks- 
schaltungen aus denen des Hauptschluimotors unmittelbar zu finden. Appuhn. 


H. Cypra und H. Fréndt. Der gittergesteuerte Gleichrichter als 
Vorsatzgerat zu einem Mehrmotorenantrieb in der Textil- 
industrie. AEG-Mitt. 1934, S.407—409, Nr.12. Der Antrieb einer Vordruck- 
und Trocknungsmaschine besteht aus einem gréferen und vier kleineren Motoren, 
die im Gleichlauf arbeiten miissen, damit die Durchzuggeschwindigkeit des Stoffes 
an allen Stellen gleich ist und Spannungen im Stoff vermieden werden. Zur Dreh- 
zablregelung werden gittergesteuerte Gleichrichter benutzt, wobei durch die 
Steuerung Geschwindigkeiten zwischen 5 und 25m je Minute eingestellt werden 
konnten. Motorstrom und -leistung, abhaingig von der Durchzuggeschwindigkeit, 
wurden fiir verschiedene Stoffarten aufgenommen. Bei kleinen Durchzuggeschwindig- 
keiten ist das Reibungsmoment der Antriebsmaschine ausschlaggebend. A. v, Engel. 
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E. F. W. Alexanderson and A.H.Mittag, The ,Thyratron* Motor. Elec 


Eng. 53, 1517— 1523, 1934, Nr. Es wird ein Gleichstrommotor beschrieben, der 


steuerung. Die Gleichrichtersteuerung ist von der Art eines Phasenschiebers, die — 
Kommutierungssteuerung von der Art eines Verteilers. Wenn der Phasenschiebe i 
eine positive Spannung liefert und der Verteiler gleichzeitig Kontakt macht, so | 
wird dem Gitter eine positive Spannung aufgedriickt, die Rohre wird leitend. Je 3 
nach der Héhe der angelegten Spannung ergibt sich zugleich eine Spannungs- und 
damit eine Geschwindigkeitsregelung. Ein auf dieser Grundlage aufgebauter 
400 PS-Motor wird beschrieben. Blechschmidt. 


Eugen Flegler und Winfried 0. Schumann. Hochspannungstechnik. Die 
Physik in regelmafiigen Ber. 3, 19—30, 1935, Nr. 1. - Dede, 


Otto H. A. Schmitt. An Automatically Regulated Precision High © 
Voltage Source. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 5, 435—437, 1934, Nr.12. Be- | 
schreibung einer von einem Wechselspannungsnetz gespeisten Hochspannungs- — 
Gleichstromanlage, regelbar zwischen 100 und 2200 Volt bei Belastung bis etwa — 
10mA. Als Gleichrichter dient ein ungesteuertes, Hg-Dampf-gefiilltes Gliih- — 
kathodenrohr, das iiber eine Glattungskette mit zwei Spannungsteilerwiderstanden — 
und vorgeschalteten 3 Gitter-Gliithkathodenrohren verbunden ist. Das eine Regel- 
rohr dient zur Befreiung der Gleichspannung von Schwankungen des Primar- — 
netzes, das zweite zur Befreiung von Schwankungen des _ Belastungsgleich- 

stromes. Die erzeugte Spannung wird konstant gehalten durch Anwendung 

einer im Gitterkreis (gegen die erzeugte Gleichspannung) eingesetzten zeitlich un- — 
veranderlichen Vergleichsspannung. Die Anordnung beherrscht Anderungen der — 
Primarnetzspannung von + 35%. Die Regelgenauigkeit betragt 0,1 % je mA, bei — 
konstanter Belastung sind die Abweichungen innerhalb einiger Stunden aber noch 

geringer. A, v. Engel, 


P. V. Hunter. Gas Cables. Electrician 113, 806, 1934, Nr.2951. Verf. gibt 
einen Uberblick iiber die Benutzung und weitere Entwicklung zweier amerikani- 
scher Patente in England mit kurzer Nomenklatur der danach entwickelten Kabel. — 
Nach dem ersten Grundgedanken wird das Dielektrikum des Kabels mit einem Gas 
unter Druck angefiillt, das Gas ist hier ein Bestandteil des Isolationsmittels; nach 
dem zweiten wird das Gas mehr als mechanisches Kompressionsmittel benutzt, da 
es bessere physikalische Eigenschaften besitzt als andere Kompressionsfliissig- 
keiten. Die so ausgefiihrten Kabel besitzen wesentliche Vorteile, besonders in 
bezug auf geringe Kapazitaét und dielektrische Verluste, sie halten auch Uber- 
spannungen besser aus (siehe auch folgendes Referat). v. Harlem. 


Gas-filledcable. Electrician 113, 807, 1934, Nr..2951. Es wird ein Uberblick 
tiber die 6konomischen und technischen Vorteile der gasgefiillten Kabel gegeniiber 
den Typen mit fester Isolation und mit Olfiillung gegeben. Bei den gasgefiillten 
Kabeln wird der Raum, der zwischen den einzelnen Schichten der isolierenden 
Papierumhiillung aus mechanischen Griinden gelassen werden muf, statt wie bisher 
mit Ol mit einem Gas unter Druck ausgefiillt, wodurch sich schon die Anlage durch 
Wegfall der Ausgleichgefife fiir das Ol vereinfacht. Ferner besitzen die gasge- 
fillten Kabel eine weit gréfere Durchschlagsfestigkeit, ein Durchschlag kann, im 
Gegensatz zu den alten Kabeltypen, erst oberhalb einer gewissen Grenzspannung 
zwischen Seele und d4uferer Hille (etwa 225kV/em) erfolgen. Bei Verwendung 
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| eines tragen Gases, etwa Stickstoff, werden auch bisher leicht auftretende 
_Alterungserscheinungen des Isolationsmaterials vermieden. Die Betriebssicherheit 
' wird durch diese Kabel erheblich vergréfert. Ein weiterer Vorteil ist, da® diese 
| Kabel unter jedem Steigungswinkel verlegt werden k6nnen. v. Harlem. 


| L.Pungs und FP. Gerth. Fin neues Modulationsverfahren fiir Rund- 
| funksender. ZS, f. techn. Phys. 15, 609—613, 1934, Nr.12. 10. D. Phys-Tag 
Bad Pyrmont 1934. Das beschriebene Modulationsverfahren hat zum Ziel, bei 
| Grofisendern fiir Rundfunkzwecke durch automatische Verkleinerung des Trager- 
‘stromes zu Zeiten geringer Aussteuerung Energie und damit Stromkosten einzu- 
| Sparen. Die Abhangigkeit von der Modulationsstaérke ist dabei z. B. so zu wihlen, 
daf} ein linearer Zusammenhang besteht, aber der Wert Null nicht erreicht wird, 
sondern ein Reststrom stets bestehen bleibt. Dies ist notwendig mit Riicksicht auf 
die quadratische Abhangigkeit der meisten Empfangsgleichrichter, bei denen sonst 
, eine unzulassige Steigerung der Dynamik und der Verzerrungen eintreten wiirde. 
Das neue Verfahren bringt empfangsseitig als Vorteil eine Verringerung des Stor- 
pegelanteils der Triagerwelle bei geringeren Lautstirken, zugleich auch eine 
Steigerung des Klirrfaktors, die aber nur mit vorziiglichen Lautsprechern bemerk- 
bar ist. Am Sender beeinfluft die: Modulationsspannung iiber Verstiirker, Gleich- 
richter und Glattungsglied zweckmafig die Gitterspannung der Vormodulations- 
Hochfrequenzstufe mittlerer Leitung. Die Stromersparnis betragt etwa 30%. Fiir 
einen Sender von 100 kW ist dies eine Ersparnis von etwa 30000 Reichsmark im 
Jahr, Adelsberger. 


Paul Hatschek. Verinderung von R6hrenkonstanten durch Schalt- 
mafnahmen. Kinotechnik 17, 4—8, 1935, Nyv.1. Die Beeinflussung eines 
R6hrenkennlinienfeldes und damit der Réhrenkonstanten durch Riickkopplung wird 
nach der von H. Bartels angegebenen Systematik wiedergegeben. Die Beein- 
flussung der Gitterspannung durch Anodenstrom oder -spannung kann iiber lineare 
oder nichtlineare, frequenzabhingige oder frequenzunabhingige Glieder erfolgen. 
Je nach der Riickkopplungsart kann Verkleinerung des Innenwiderstandes (bei 
- Penthoden) oder Vergréfierung (bei Trioden), Linearisierung gekriimmter Kenn- 
linien (durch Trockengleichrichter) usw. erreicht werden. In jedem Fall steigt die 
Réhrengiite. Mit Hilfe des eingestellten Riickkopplungsfaktors kann das neue 
Kennlinienfeld im 7%, —e,-Diagramm konstruiert werden, wofiir Beispiele ange- 
geben werden. Spannungsriickkopplung: der innere Widerstand nimmt zu _ bei 
konstanter Steilheit; Stromriickkopplung: der innere Widerstand nimmt ab bei 
konstantem Durchegriff. Adelsberger. 


W. Runge. Die Grundlagen der Dezimeterwellen-Technik. Tele- 
funken-Ztg. 15, 24—33, 1934, Nr.68. Fortschritte im Uberseeverkehr durch Ver- 
wendung kurzer Wellen in den letzten zehn Jahren. Die Ausbreitungsbedingungen 
der Dezimeterwellen werden hinsichtlich Leistungsiibertragung und Biindelung 
zwischen Richtantennen verschiedener Form untersucht. Rechnerische Darstellung 
fiir Senden und Empfang Anhang 1 und 2. Die Biindelung ist proportional der 
| Anzahl der Einzeldipole in der Strahlwerferantenne. Empfangsseitig kann der 
Antenne maximal 1/, der von der unbelasteten Antenne wieder ausgestrahlten 
Leistung entnommen werden. Nicht immer ist die kiirzeste Welle die beste, wie 
durch ein Beispiel und niiheres Hingehen auf die Ausbreitung der Dezimeterwellen 
im gestérten Feld (Reflexion von der Erdoberflaiche, optische Sicht) gezeigt wird. 
Wenig geeignet fiir die Erzeugung von Dezimeterwellen einiger Leistung sind 
Funkensender, Riickkopplungsschaltung, Vervielfachung. Das Laufzeitverfahren 
bei der Diode mit und ohne Magnetfeld wird besprochen: und auf die Schaltung 
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yon Barkhausen und Kurz (Gitter positiv) hingewiesen. Fiir Empfangs- 
apparate kleinste Dimensionierung von Réhren usw. erforderlich, Anwendungs- 
gebiete: Peilung, Richtiibertragung bei optischer Sicht. Adelsberger. e 


R. Hofer. Theorie der Anodenspannungsmodulation. I. Teil. 
Telefunken-Ztg. 15, 34—42, 1934, Nr. 68. Die altere Vorréhrenmodulation und die © 
heute gebriuchlichere Parallelréhrenmodulation werden besprochen (Schaltbild). * 
In beiden Schaltungen ergeben sich Abhangigkeiten von der Modulationsfrequenz — 
und -amplitude. Charakteristische Gréfen werden definiert und berechnet, u. a. 
Niederfrequenzwiderstand und innerer Seitenbandwiderstand der Hochirequenz-— 
rohren (8 Diagramme). Adelsberger. 


L. Leng. Der Telefunken-Prazisions-Frequenzmesser, Tele- 
funken-Ztg. 15, 43—49, 1934, Nr. 68. Fiir die betriebsmafige Messung von Kurz- 
wellen, insbesondere ferner Stationen, wurde ein nach dem Schwebungsprinzip — 
arbeitendes Gerat einfachster Bedienungsweise entwickelt. Es besteht aus Grund- 
frequenzsender mit Leuchtquarz (875 Kilohertz), Verstarker und Verzerrer zur 
Bildung von Harmonischen im Bereich von 14,3 bis 57m und einem emplindlichen — 
Empfianger fiir den gleichen Bereich. Durch Modulation der aus der Quarzfrequenz — 
abgeleiteten Harmonischen mit einem Uberlagerer und Aussiebung eines der 
Seitenbander wird es médglich, fiir jede beliebige zu messende Frequenz von 
14,3 bis 57m im Empfanger auf Schwebung Null einzustellen. Zusatzgerate ermdg- — 
lichen eine Erweiterung des Mefbereiches bis zu 6000m. Der Aufbau des Gerates ~ 
sieht fiinf getrennte Schotten vor, Einstellung und Ermittlung der Ordnungszahlen — 
wird durch Farbfelder erleichtert. Die Mefgenauigkeit von wenigen 107 nutzt — 
Konstanz und Eichgenauigkeit des Leuchtquarzes recht gut aus, doch soll die Hin- — 
stellgenauigkeit noch erhéht werden. Als Beispiel wird eine betriebsméBig in — 
Argentinien mit dem Geraét gewonnene Mefiserie fiir Kurzwellensender mit den 

Angaben der Station New York verglichen; die Ubereinstimmung ist besser als 

2-1075, Adelsberger. 


Albert Turpain. Surles échos des ondes courtes et les tentatives 
d’explicationde ces phénoménes. C. R. 199, 1190—1192, 1934, Nr. 22. 
Verf. nimmt zu der Frage der Wellenausbreitung drahtloser Signale nach entfernten 
Stationen hin und der dabei auftretenden Mehrfachzeichen Stellung. Die Mehrfach- — 
reflexionen zwischen Heavisideschicht und Erdoberflache auf der Strecke Geltow — 
—Rio werden diskutiert. Die bestehenden Theorien befriedigen Verf. nicht; er ~ 
nimmt an, dafi Meer (= 7/1 Erdoberflache) und Heavisideschicht als Leiter die 

elektrischen Wellen konzentrieren und fortleiten. Adelsberger. 


Pet IRs ES 


Théodore Ionescu et Constantin Mihul. Sur la propagation des ondes 
électriques; explication des échos. C. R. 199, 1389—1391, 1984, 
Nr. 24. Die Ergebnisse einer Theorie der Ionisation der oberen Atmosphiire werden 
in Hinsicht auf die Ausbreitung kurzer Wellen (< 100m) besprochen. Die 
lonisation wird kontinuierlich wachsend mit der Héhe vorausgesetzt, hervorge- 
rufen nicht durch Ultraviolettionisation, sondern, durch Elektronen, die fast mit 
Lichtgeschwindigkeit von der Sonne kommen. In der Berechnung des Brechungs- 
und Ausléschungskoeffizienten tritt das Verhaltnis der Zeit zwischen zwei Zu- ~ 
sammenstéfen eines Elektrons mit Molekiilen und der Periodendauer der Welle 
auf. Fiir 220km Héhe kommt man auf Drucke von etwa 3-10-*mmHg. Fiir 
Wellen bestimmter Wellenlange und Ausstrahlrichtung gegen die Vertikale ergeben 
sich ,,Kanile“, in denen die Wellen die Erde mit verschiedenen Geschwindig- 
keiten umlaufen und so zu langfristigen Mehrfachechos Anlaf’ geben kénnen. Bei- 
spiele werden mitgeteilt. Adelsberger. 
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W.Nestel Die Kurzwellensender der Reichsrundfunk-Gesell- 
schaft. Elektrot. ZS. 55, 1195—1197, 1934, Nr.49. Fiir die Aufienreportage des 
Rundfunks sind Kurzwellensender entwickelt worden, die seit dem Sommer 1934 
in Betrieb sind. Der eine ist ein 0,6 W-Tornistersender, der von einem Mann 


_komplett getragen werden kann und eine sichere Reichweite von 1 bis 2km hat. 


Er besteht aus einer Quarzoszillator- und einer Leistungsstufe. Ein weiterer 
‘Sender von 10 W ist fiir den Einbau in Kraftwagen, Flugzeuge und dgl. entwickelt 
und hat eine sichere Reichweite von 10km. Die Wellenlangen fiir beide Typen 
_bewegen sich zwischen 50 und 120m. Ultrakurzwellen haben sich vorlaufig als 
ungeeignet erwiesen. Die Gerite haben neben dem Hochfrequenzteil einen voll- 
standigen Mikrophonverstarker mit Kondensatormikrophon, dazu eine gerauschfrei 
einstellbare Lautstarkereglung mit Lautstarkemessung. Als Empfanger dient ein 
6 Réhren-Superhet. Winckel. 


_J. L. Langton and E. Bradshaw. Radio interference from discharges 
on high-voltage line insulators. Journ. Inst. Electr. Eng. 75, 648 
—652, 1934, Nr. 455. Die von Hochspannungsleitungen herriihrenden Hochfrequenz- 
entladungen gehen zumeist von den Isolatoren aus. In allen Isolatortypen verlauft 
der elektrische Flufi zwischen Hochspannungselektrode und Erde durch Porzellan, 
Luft oder beides. Da die Dielektrizitatskonstante des Isolatormaterials mehrmals 
grofer ist als die von Luft, so ist der Spannungsgradient in Luftraumen, die in 
Serie mit Porzellan liegen, gréfer als im Porzellan und, da die elektrische Durch- 
schlagsfestigkeit von Luft niedrig ist, findet bei bestimmten Isolatorformen ein 
Luftiiberschlag statt. Das Hauptproblem zur Beseitigung der Hochfrequenzstérungen 
besteht also darin, die Isolatoren so zu gestalten, dafi die Luftiiberschlage nicht 
mehr eintreten kénnen. In der vorliegenden Arbeit werden die Entladungen in 
Abhingigkeit von der Isolatorform, den atmospharischen Bedingungen und den 
Isolatoroberflachen untersucht. Dabei werden verschiedene Mafinahmen zur Be- 
seitigung der Stérungen bei bestimmten Isolatortypen als wirksam empfohlen. 

Blechschmidt. 
W. B. Lewis. Improvements to the ,scale of two* thyratron 
counter. Proc. Cambridge Phil. Soc, 30, 543—548, 1934, Nr.4. Vor einiger Zeit 
war von Wynn-Williams [Proc. Roy. Soc. (A) 136, 312, 1932] ein Impuls- 
zahler fiir hohe Impulszahlen ver6ffentlicht worden, der Thyratron-Relais benutzte, 
wobei je zwei Thyratrone zusammenarbeiteten. Dieser Zahler wurde weiter ver- 
bessert. Mit ausgesuchten Thyratronen liefien sich noch Impulse getrennt zahlen, 
die nur um 1,5-10-4sec auseinanderlagen, so dafi eine Zahlgeschwindigkeit von 


 etwa 8000 Impulsen/Minute mit einem wahrscheinlichen Fehler von nur 2% zu 


erreichen ist. Nahere Angaben iiber die Schaltelemente werden gemacht. 
Blechschmidt. 
M. J. Kelly and A. L. Samuel Vacuum Tubes as High Frequency 
Oscillators. Electr. Eng. 58, 1504—1517, 1934, Nr.11. Die Arbeit behandelt 
die Anwendung von Elektronenréhren zur Schwingungserzeugung und Verstarkung 
bei Frequenzen zwischen 108 und 3-109 Hertz. Es kommen drei Typen in Frage. 
die Réhre mit negativem Gitter, wie sie bei niedrigen Frequenzen gebrauchlich ist, 
die Réhre in Barkhausenschaltung und das Magnetron. Konstruktion und Kenn- 
linien werden fiir eine Reihe von Réhren besprochen, ebenso die in Frage kom- 
menden Schaltungen unter besonderer Beriicksichtigung ihrer Frequenzbereiche. 
Blechschmidt. 
Hans Pfannenmiiller. Mechanische Gleichrichter. Begrenzung 
von stérenden Einfliissen durch besondere Schaltungen. 
Arch, f, techn. Messen 4, Lieferung 42, Z540—2, 1934. Dede. 
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arbeiten. Die Gleichrichter liefern Strom fiir Signal- und Kontrollanlagen, (Aus 
Zeitschriftenschau des Reichspostzentralamts. Ref.: Seraphin.) Scheel. — 
Ivan Peychés. Contribution a l’étude de quelques redresseurs 
secs. C. R. 199, 1198—1199, 1934, Nr.22. Es wird Bericht tiber Spannungs- | 
messungen an einem ,,Elkon‘*-Trockengleichrichter mit den Kontakten Pb/Cus/Mg ‘ 
gegeben und der Anteil der beiden Sperrschichten an der Gleichrichtung unter-_ 
sucht. Appuhn., t 
M. Lattmann und H. Salinger. Uber die gleichzeitige Erregung ~ 
von zwei Frequenzen in einer Roéhre. Elektr, Nachr.-Techn. 11, 384 
—888, 1934, Nr.11. Es wird eine Versuchsschaltung angegeben, in der zwei — 
Frequenzen erregt werden, die beide gleich gut riickgekoppelt sind. Im Anoden- \ 
kreis der Schwingréhre liegt eine viergliedrige Kreuzgliederkette, die fiir alle 
Frequenzen durchlissig ist. Sehr hohe Frequenzen werden durch die Kette um © 
4 gedreht, und zwei mittlere um z und 32, wofiir die Phasenbedingung der Riick- — 
kopplung erfiillt ist. Der Aufschaukelvorgang wird nach Kautter berechnet, und ~ 
dann die durch den Generator erzeugten Schwingungen durch einen Schleifen-— 
oszillographen untersucht Die Oszillogramme zeigen aufier der Superposition auch — 
eine Modulation der beiden Schwingungen infolge der gekriimmten Kennlinie. ; 
Wenn der Schwingungsmittelpunkt auf dem geraden Teil der Kennlinie liegt, — 
kénnen die beiden Schwingungen nicht gleichzeitig erregt verden. Winckel. 
E. Hudee. Die durch die Ablenkfelder in der Braunschen ~ 
Réhre verursachten Stérungen. Elektr. Nachr.-Techn. 11, 376—383, — 
1934, Nr.11. Um die radiale Ausdehnung des Elektronenstrahls im Ablenkfeld — 
beobachten zu kénnen, wird zundchst untersucht, wie sich die Dicke des Strahles 
von der Kathode bis zum Schirm andert. Dann wird gezeigt, wie der Fluoreszenz- 
fleck durch das Ablenkfeld deformiert und wie die Ablenkung verzerrt wird. Die 
Abweichung der Ablenkung des Elektronenstrahls von der Proportionalitaét riihrt 
daher, das die Geschwindigkeit der Elektronen zwischen den Ablenkplatten sich — 
andert, besonders bei kurzen Réhren mit grofier Schirmflache (fiir Fernsehen). — 
Dieser Mangel wird durch unsymmetrische Form und Verteilung des Feldes 
zwischen den Ablenkplatten behoben. Die Deformierung des Fluoreszenzfleckes 
durch die Ablenkfelder wurde durch Vergréerung des Abstandes der Anode und 
der Ablenkplatten vermieden. Eine auf diesen Grundsitzen entwickelte Réhre wird 
geschildert und hierzu Proben von Fernsehrastern gegeben. Winckel. 


W. Schnabel. Untersuchung von Fluoreszenzmaterialien fir 
Fernseh- und kathodenoszillographische Zwecke. Arch. f. 
Elektrot. 28, 789—797, 1934, Nr.12. An 16 verschiedenen Fluoreszenzmaterialien 
wurden Untersuchungen vorgenommen, die sich auf die Leuchtdichte und das 
Nachleuchten beziehen. Eine Beeinflussung der Eigenschaften erfolgt bereits dureh 
die Art der Aufbringung der Leuchtmasse auf den Schirm. Es wurden Kurven der 
Leuchtdichte als Funktion der Erregerspannung (linearer Anstieg) und der Schirm- 
stromdichte (lineares Ansteigen mit nachfolgender Sattigung) aufgenommen. Im 
Dauerversuch zeigt Willemit die gréfte Lebensdauer. Allgemein ergibt sich: Hin 
Schirm mit normaler Schichtdicke kann bei einer Strahlleistung von 60 Watt und 
einer Flache von 100 cm? 10 bis 20 Stunden dem Abtaststrahl ausgesetzt sein, ohne 
daf} die Helligkeit mehr als 10 bis 20% absinkt. Oszillogramme zeigen, daf} die 
Abklingzeit eine Konstante des Materials ist. Auf das kurze Abklingen der Haupt- 
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intensitat folgt ein schwaches Nachleuchten bis zu mehreren Sekunden. Mit einer 
Strahlleistung von 60 Watt ist eine Lichtleistung von 120 HK zu erzielen. Das ent- 
spricht. einer Leuchtdichte von 12000 Stilb an der Abtaststelle. Das Ergebnis wird 
fiir das Fernsehen diskutiert. Winckel. 


RobertJaeger. Darstellung einerSchar vonRoéntgenschwachungs- 
kurven durch eine einzige Kurve. Phys, ZS, 36, 3—8, 1935, Nr.1. Aus 
dem Verlauf der Dosisleistung in Funktion der Filterdicke ergibt sich der Dosis- 
schwachungskoeffizient, der bei inhomogener Strahlung von einem Anfangswert wo 
auf einen Endwert w... fiir unendlich starke Filterung absinkt. Ftir verschiedene 
Rohrenspannungen erhalt man entsprechende Kurvenscharen. Stellt man die 
Schwachungskurve durch eine e-Funktion dar und betrachtet nicht die Filterdicke 1, 
sondern das dimensionslose Produkt “1 als Variable, so kann man unter be- 
stimmten Voraussetzungen die ganze Kurvenschar auf eine einzige Kurve zuriick- 
fiihren. Verf. zeigt an experimentell ermittelten Kurven, die z. B. mit iiberharten 
Rontgenstrahlen an Blei und mit iiberweichen Strahlen an Cellophan aufgenommen 
wurden, da die Voraussetzungen in diesen Fallen erfiillt sind und die berechneten 
Werte mit den gemessenen innerhalb der Mefifehler iibereinstimmen. Das Ver- 
fahren kann auch angewendet werden, wenn w.. selbst nicht bekannt ist, also die 
Schwachungskurve verhaltnismafig friih abgebrochen wird. Da innerhalb gewisser 
Spektralbereiche die Schwachungskoeffizienten der verschiedensten Stoffe in einem 
konstanten, von der Spannung unabhangigen Verhaltnis stehen, gewinnen die ab- 
geleiteten Beziehungen noch allgemeinere Bedeutung. Weiter ergeben sich Hin- 
weise auf die Beziehungen zwischen den spektralen Energieverteilungskurven 
verschiedener Strahlengemische. Robert Jaeger. 


Karl Wallmann. Beziehungen zwischen Réntgenbild und Festig- 
keitseigenschaften, ermittelt an Schweifverbindungen. 
Arch. f. d. Eisenhiittenw. 8, 2483—247, 1934, Nr.6. Zweck der Untersuchung ist, Zu- 
sammenhange zwischen dem R6éntgenbild und dem betrieblichen Verhalten eines 
Werkstiickes, insbesondere einer Schweifiung festzustellen. Nach einer einleitend 
gegebenen Zusamenfassung der an Schweifinahten tiblichen Fehler werden die 
einzelnen Versuche beschrieben und durch Abbildungen belegt. Es wird mit dem 
Kohlelichtbogenschweifverfahren gearbeitet, da bei diesem Verfahren Blasen- 
bildung besonders haufig ist. Ausgefiihrt wurden die Schweifungen an 6 und 10 mm 
dicken Blechen aus weichem Stahl teils unter gewohnlichen, teils unter besonders 
ungimstigen Arbeitsbedingungen. Die Bilder zeigen, dafi bei ungiinstiger Lage der 
Durchstrahlungsrichtung Schweiffehler, besonders flachenhafte, der Kntdeckung 
entgehen kénnen; Fehler in der eigentlichen Bindung wurden jedoch stets gefunden. 
Im allgemeinen sind die Beziehungen zwischen dem Rontgenbild und dem mecha- 
‘nischen Verhalten des Schweifstiickes noch nicht endgiiltig geklart, und es bedarf 
noch der Sammlung vieler Erfahrungen, wenn auch'in zahlreichen Fallen bereits 
prertvolle Aufschliisse gegeben werden. Dede. 
E. Saupe. R6ntgenspektrographische Strukturuntersuchungen 
an biologischen. Objekten und menschlichen Ké6rper- 
g eweben. Kolloid-ZS. 69, 357—363, 1934, Nr. 3. Dede. 
- R. Katz. Die Roéntgenspektrographie als Untersuchungs- 
Methode bei hochmolekularen Substanzen, bei Kolloiden 
und bei tierischen und pflanzlichen Geweben. Handbuch d. 
biolog. Arbeitsmethoden, herausgegeben von Emil Abderhalden, Abt. II, 
Physikalische Methoden, Teil 3, S.3401—8716, Nr.6, Lieferung 436. Mit 187 Ab- 
bildungen im Text. Berlin und Wien, Urban u. Schwarzenberg, 1934. Nach der 
Problemstellung in der Einleitung wird zunichst die Technik der Erzeugung und 
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Spektrographie der Réntgenstrahlen behandelt. Dann folgen im Kapitel 3 die _ 
Untersuchungsergebnisse in den einzelnen Gruppen der hochmolekularen Stoffe, 
wobei auch die Auswirkung der Molekiilform erértert wird. Das nachste Kapitel 4 
bringt den Einfluf§ der Polymorphie und der Quellung sowie der kautschukartige: 
Dehnung. AnschlieSend werden im Kapitel 5 die niedrigmolekularen Kolloide 
behandelt und deren Diagramme mit denen der echten Kristalle verglichen; hier 
sind auch die anorganischen Kolloide eingeordnet. Im Kapitel 6 wird die Réntgen- 
feinstrukturanalyse von organischem Gewebe besprochen, wobei besonders auch 
die Versuchstechnik beriicksichtigt wird. Das Schlufkapitel 7 bringt allgemeine — 
technische Ratschlige fiir réntgenspektrographische Arbeiten auf dem bean al 
Gebiete. Dede. 


Franz Koch. Biologische Untersuchungen tiber Grenzstr ahlen, 
Strahlentherapie 51, 541—566, 1934, Nr.4. Die Dosierung von Grenzstrahlen aul 
Grund von Hautreaktionen Zab: Hauterythemdosis (HED) bei Réntgenstrahlen] er- 


4 
weist sich als ungeeignet wegen individueller verschiedener Empfindlichkeit gegen. 
iiber dieser Strahlenqualitaét, was durch anatomische Verhiltnisse bedingt -ist. Zur i 
biologischen Strahlendosierung der Grenzstrahlen eignet sich besonders eine ~ 
Linsensorte (lens esculenta). Als Linsenschadigungs-Volldosis gilt die Strahlen- 

menge, bei der nach vier Tagen Wachstumsstillstand ohne Seitenwurzelbildung auf- 

tritt; fiir Réntgenstrahlen liegt die Volldosis bei etwa 950r (92 kVo, 0,5 mm a 
also ungefihr 60 v.H, héher als die HED. Durch diesen Anschluf an die HED 

kann die jeweils verabreichte Héchstdosis bestimmt werden. Die Mitosenkurve nach — 

totaler Schadigung durch Grenzstrahlen zeigt einen eigenen Verlauf und ist voll 
der Radium- und Réntgenkurve etwas verschieden. Beziiglich der biologischen — 
Wirkung der Grenzstrahlen zeigt sich ein der R6éntgenstrahlwirkung entgegen- — 
gesetztes Verhalten: bei zunehmender Harte wird auch eine Zunahme der biolo- i 
gischen Wirkung festgestellt. Gleiche physikalische Dosen entsprechen bei den 
Grenzstrahlen nicht gleichen biologischen Wirkungen. Nitka, 


: 
Th. C. Neeff. Fortschritte in der Vereinheitlichung der praka 
tischen Dosierung bei der Réntgen-Radiumbestrahlung. E 
Strahlentherapie 51, 650—657, 1934, Nr.4. Die in den letzten Jahren immer mehr _ 
angewendete kombinierte R6ntgen-Radiumbestrahlung erfordert eine genaue 
Kenntnis der verabfolgten Dosis am Bestrahlungsort. Fiir Réntgenstrahlung einer-_ | 
seits sind die praktischen Dosisprobleme als gelést anzusehen, wahrend bei der { 
Radiumdosisbestimmung noch manche Unklarheit herrscht. Messungen des Verf. m: 
und anderer Autoren werden zur Bestimmung des Verhiltnisses Réntgenstrahl-— 
dosis (r) zu Radiumdosis (mgeh) herangezogen. Die Verschiedenheiten in den — 
bisher mitgeteilten Bestimmungen lassen sich befriedigend durch Beriicksichtigung — 
der geometrischen Bedingungen des Radiumpriparates kliren. Ferner weist Verf. 
auf weitere wichtige Probleme der Radiumdosimetrie hin: Die raiumliche Ver-_ 
teilung der Dosis in der Umgebung eines Praparates, d. h. Aufnahme von Isodosen- — 
kurven, Einflug der Bestrahlungsdauer auf die Héhe der zulassigen bzw. not- 
wendigen Gesamtdosis (Zeitfaktor) und Kenntnis der Toleranzdosen fiir die Gewebe — 
und Organe, die bei Bestrahlung von kranken Gewebsteilen unvermeidlich mit-— 
bestrahlt werden, und deren Schonung von auferordentlicher Bedeutung ist. 
Kinige ausfihrlichere Angaben iiber den Zeitfaktor und erfahrungsmafiig bestimmte — 
Toleranzdosen beschlieSien die Mitteilung. Nitka, 


W. Frankenburger und A. Hodler. Zur Brauchbarkeit des Ultra- 
violett-Dosimeters. Strahlentherapie 51, 697—703, 1934, Nr.4.  Verff. 
versuchen die Unstimmigkeiten bei der Beurteilung der Brauchbarkeit des I. G.- | 
Ultraviolettdosimeters aufzukliren. Es wird dargelegt, da beim Vergleich der 
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Ergiebigkeit verschiedener UV-Strahler sich der sogenannte Erythemschwellenwert 
nicht sehr eignet wegen der verschiedenen spektralen Verteilung der einzelnen 
Strahler. Die Angabe des Schwellenwertes ergibt eine Unterbewertung von 
Strahlern mit langerwelligem UV-Schwerpunkt der spektralen Verteilungskurven 
gegeniiber Strahlern mit ktirzerwelligem UV-Schwerpunkt. Verff. schlagen als 
Vergleichsmaf}i der Wirksamkeit eines Strahlers ein mittelstarkes, symmetrisch 
‘zwischen Schwelle und toxischer Uberbestrahlung liegendes Erythem vor (ent- 
sprechend dem Ro6tungsgrad 3 von Hausser). Nitka. 


| 6. Optik 
Georges Liandrat. Sur l’emploi des photoéléments a couche 
d’arrét au sélénium pour la mesure et l’enregistrement 
d’éclairements trés intenses. C, R. 199, 1894—1395, 1934, Nr. 24. 

/{S. 577.] Sewig. 
Wieland. Selbstleuchtendes Spiegelgerat fiir den Gebrauch 
in AufiEenpraxis und Sprechstunde. Minch. Med. Wochenschr. 81, 
1771, 1934, Nr. 46. 

‘Felix Jenizsch unter Mitwirkung von Hans Funk. Apparate und Me6- 
methoden der Optik. Die Physik in regelmafiigen Ber. 3, 31—56, 1935, 
Nr. 1. Dede. 
C. H. Edin. A projection instrument for the analysis of 
spectrographie plates. Journ. scient. instr. 11, 357—359, 1934, Nr. 11. 
Die Einrichtung dient zur Projektion einer Spektralaufnahme auf eine Horizontal- 
flaiche bei gleichzeitiger Vergré®erung auf etwa das Zehnfache. Die Platte wird 
horizontal so zwischen einen Kondensor und ein Objektiv gebracht, daf{ der Licht- 
weg zunachst senkrecht nach oben gerichtet ist; dort wird das Strahlenbiindel durch 
einen schwach geneigten Spiegel auf den Tisch reflektiert. Auf diese Weise wird 
ein ausreichend langer Lichtweg erzielt. Das vergréferte Spektrum wird ent- 
weder direkt ausgemessen oder nochmals photographiert. Eine Hinrichtung zur 

»Photometrierung der Schwarzung der Spektrallinien ist nicht vorhanden. Dede. 


George S. Forbes, Lawrence J. Heidt and Laurence W. Spooner. Focal Iso- 
lation Versus the Monochromator for Photochemical Work 
in the Ultraviolet. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 5, 253—255, 1934, Nr. 7. 
Unter der Bezeichnung Focal Isolation (Brennpunkt-Trennung) wird eine Anord- 
nung zur Erzeugung eines Lichtes von bestimmter Wellenlange ohne Anwendung 
eines Prismas oder eines Gitters beschrieben. Man laft das weifie Licht durch eine 
chromatisch nicht korrigierte Linse auf eine kleine Blende fallen, die sich genau 
im Brennpunkt derjenigen Wellenlange befindet, die isoliert werden soll, dann ist 
im hindurchtretenden Lichte der Anteil an der gewiinschten Wellenlainge gréfer 
als der an den iibrigen Wellenlangen. Zur weiteren Trennung wird das aus- 
tretende Licht in der gleichen Weise noch einmal zerlegt. Der Lichtverlust ist 
nach Angabe der Verff. geringer als beim Zerlegen durch einen Prismenmono- 
, chromator, besonders in den Spektralbereichen, in denen sich bereits die Absorp- 
‘tion des Prismenmaterials auswirkt. Die Zerlegung des Lichtes ist am  voll- 
standigsten in dem Spektralbezirk, in dem sich der Brechungsindex der Linsen am 
schnellsten mit der Wellenlange 4ndert, z.B. bei Quarzlinsen etwa zwischen 
215 und 185myp. Weiter wird die Wirkung dieser Anordnung hinsichtlich spek- 
traler Reinheit und Intensitét des austretenden Lichtes mit der eines Prismen- 
monochromators verglichen, dabei zeigt sich, dafB bei der Gruppe der Aluminium- 
linien um 2 = 194my.herum die neue Methode weit iiberlegen ist. Die spektrale 
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Reinheit betragt 98 %, die Intensitat des Lichtes ist etwa siebenmal so grof} wie 4 
beim Prismenmonochromator. Fiir die Gruppe der Zinklinien von 203 bis 214m ee 
ist ebenfalls die Brennpunktisolierung vorzuziehen, wenn eine spektrale Reinheit , 
von 80% geniigt. Bei den anderen untersuchten Wellenlangen erwies sich der 
Prismenmonochromator iiberlegen, da bei diesem die spektrale Reinheit wesentlich | 

gré®er, die Intensitat fiir photochemische Zwecke noch ausreichend ist. Dede. 
L. S. Ornstein. The problem of the unit of light. Proc, Amsterdam — 
36, 764—769, 1933, Nr.8. Vom Verf. wird vorgeschlagen, die Strahlung einer Licht- ~ 
quelle durch absolute Messung der spektralen Energieverteilung zu charakte- 
risieren. Als Standard-Lichtquelle wiirde ein schwarzer Koérper dienen. Mit den 
in der Arbeit angegebenen Mefimethoden kann bei relativen Messungen eine 
Genauigkeit von 1 °/o, bei absoluten Messungen 1% erreicht werden. Spiller. - 
H. Ritter. Uber einen Meridiankreis neuerer Konstruktion 
der Askania-Werke A-G. in Berlin-Friedenau. ZS. f, Instrkde. — 
55, 1—16, 1935, Nr.1. Das beschriebene Instrument fiir das Observatorium Uccle | 
bei Briissel hat neben vielen technischen Verbesserungen eine Anzahl Neuerungen | 
erhalten, die das Beobachten wesentlich vereinfachen, somit der Bequemlichkeit — 
des Beobachters und der Erhéhung der MeSgenauigkeit dienen. Neu sind die Ver-— 
wendung von Monel als Teilfliche eines Kreises, die Wiedereinfiihrung der Uber- 
rohre zum Schutz gegen thermische Biegung, die Abbildung von vier Mikroskop-— 
bildern auf einem Filmstreifen, die leichte Auswechselbarkeit der visuellen 
Kreisablesungen in automatische Filmregistrierungen, sowie deren Verbindung mit 
der Typendruckregistrierung des Deklinationsfadens, die automatische Strom- 
regulierung fiir den AR-Antrieb, sowie die Verbesserungen an der zentralen Ent- 

lastungs- und Aushebevorrichtung. J. Fliigge. 
Werner Schaub. Der Spektrograph der Sternwarte Leipzig. ZS. 
f. Instrkde, 55, 17—23, 1935, Nr.1. Der Arbeitsbereich erstreckt sich von A = 3750: ~ 
bis 6525 A. Die Gesamtlange des Spektrums betragt 37mm. Dispersionsmittel ist | 
ein 60°-Flintprisma. Das Kameraobjektiv ist ein Hartmann-Chromat f = 253,62 mm, 
Offnung 40mm. Die Filmbildflache ist gekriimmt, bei einer Neigung von 20° im — 
Rot und fast 90° im Ultraviolett. Véllige Biegungsfreiheit ist gewahrleistet. Zur — 
Erzeugung einer photometrischen Skale wird ein Drahtgitter benutzt. J. Fliigge. 
J. J. Manley. Note on the equalization of the temperatures of 
interferometer tubes. Proc. Phys. Soc. 46,.745—746, 1934, Nr. 6, (Nr. 257). 
Es werden zwei thermostatische Vorrichtungen ftir Interferometerréhren zum 
Jaminschen Apparat beschrieben. In dem einen Falle sind die Réhren eng- 
spiralig mit weichem Kupferdraht umwunden, im andern Falle sind sie in einer 
innen geschwirzten Aluminiumkammer eingeschlossen, deren Ein- und Ausblick- 
éffnungen nur im Augenblick der Messung gedffnet werden. I, Fliigge. 
J. B. Green and R. A. Loring. An Auxiliary Lens for Use within | 
the Concave Grating. Journ, Opt. Soc. Amer. 24, 348—350, 1934, Nr.12. | 
Nach einem kurzen Uberblick tiber die verschiedenen Versuche, den Astigmatis-— 
mus eines Konkavgitters zu beheben und das Auflésungsvermégen zu steigern, | 
geben Verff. zunachst die bekannten Formeln fiir die Abbildungsbeziehungen und 

den Astigmatismus eines Konkavgitters mit Bezug auf die verschiedenen Arten der 

Montierunge (Rowland, Eagle, Paschen-Runge, Meggers), An- 

schliefend beschreiben sie eine Anwendung des Konkavgitters unter Benutzung einer | 
zwischen Gitter und Platte eingeschalteten spharo-zylindrischen Linse, mit der sie — 
eine stigmatische Abbildung des Spaltes, eine starke Verringerung der notwendigen 
Belichtungszeit (infolge der Erhéhung der Flachenhelligkeit), eine Verdoppelung | 
der Dispersion sowie das theoretisch mégliche Auflésungsvermégen erreichen. Picht_ | 
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“Max Herzberger. Die Hauptsatze der Abbildung der Umgebung 
eines Strahls in allgemeinen optischen Systemen, ZS. f. 
Instrkde. 54, 429—441, 1934, Nr.12. In diesem dritten (SchluB-) Teil (diese Ber. 
S.71 u. 447) beschaftigt sich der Verf. in § 13 mit der Matrizendarstellung 
der fiir die rechnerische Optik wichtigen Schleiermacherschen Gleichungen, 
auf deren Vor- und Nachteile gegeniiber\den Brunsischen Gleichungen vom 
» Verf. hingewiesen wird. Ihr Verhalten gegeniiber gewissen Koordinatentrans- 
' formationen wird diskutiert. Es folgt ($14) eine Anwendung der Schleier- 
macherschen Formeln auf die Durchrechnung eines optischen Systems, Die fiir 
ein optisches System geltenden Formeln ergeben sich aus denen der einzelnen 
Flachen durch Multiplikation der Matrizen. § 15 hehandelt als Sonderfalle die 
brennpunktlosen und halbbrennpunktlosen Systeme, wahrend in §16 die Sturm- 
schen Formeln fiir die Brechung an einer Einzelflache sowie die Gullstrand- 
sche Fundamentalgleichung als Anwendungsbeispiele abgeleitet werden. Der 
_ SchluBparagraph bringt einige geschichtliche Bemerkungen. Picht. 


F. Trey und J. Fridrichsons. Zur Strahlen- und Wellenoptik. Ein 
Demonstrationsversuch. Phys. ZS, 35, 1012, 1934, Nr.12. Eine klein- 
flachige Lampe wird durch eine Zylinderlinse in einer fast geraden Linie ab- 
gebildet; eine parallel zur Zylinderachse in den Strahlengang gebrachte Nadel 
erzeugt drei Schattenbilder, die einen Riickschluf§ darauf zulassen, dafi die Wellen- 
flache asphirisch ist. Dziobek. 


R. Suhrmann und G. Barth, Lichtreflexion von Silberspiegeln 
beim Ubergang aus dem amorphen in den kristallinen 
Zustand bei tiefen' Temperaturen. ZS. f. techn. Phys. 15, 547 
—54S, 1934, Nr.12. Phys. ZS. 35, 971—973, 1934, Nr.23. 10. D. Phys.-Tag 
Bad Pyrmont 1934. Die untersuchten Spiegel wurden durch Verdampfen 
im Hochvakuum und Kondensieren auf ebenen und polierten Quarzplatten 
erhalten, die mit Hilfe von fliissigem Wasserstoff oder fliissiger Luft auf 
20 bzw. 83¢abs. abgektihlt wurden. Die Dicke des Silberbelags betrug 20 bis 
_60mp. Der elektrische Widerstand des Spiegels wurde mittels einer Briicken- 
~methode bestimmt und das Lichtreflexionsvermégen bei einem Einfallswinkel von 
72° mit doppelt spektral zerlegtem, linear polarisiertem Licht von 1 = 578 muy. bis 
ih = 254muy ermittelt. Die Spiegel befanden sich wahrend des ganzen Versuches 
im Hochvakuum und wiesen nach der Versuchsbeendigung keinerlei Unebenheiten 
oder sonstige Fehler auf. Mit Zunahme der Temperatur vom Ausgangspunkt 
20° abs. bis zu 390° abs. sinkt der Widerstand von 5 auf 8Q ab, gleichzeitig nimmt 
das Reflexionsvermégen zu, und zwar anfangs hauptsiéchlich im langwelligen 
Spektralgebiet, spaiter im Sichtbaren und Ultraviolett. Beide Erscheinungen werden 
in der Weise gedeutet, dafi beim Ubergang aus dem teilweise amorphen in den 
metallischen Zustand zuerst die schwach gebundenen, spater die stairker gebun- 
denen Elektronen in ,,Metallelektronen“ iibergehen. Die Aufdampfungstemperatur 
20° abs. lag bereits oberhalb des Umwandlungspunktes, so da sich die Spiegel 
zwar teilweise, aber bei weitem nicht vollstandig amorph kondensierten, J. Fliigge. 


: 
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Francois Canac. Etude de la topographie de certaines surfaces 
d’aprés leur coefficient de diffusion lumineuse. Appli- 
cation a l’étude de la corrosion, C, R. 199, 1117—1118, 1934, Nr. 21. 
Allgemeine Betrachtungen iiber die Zusammenhange zwischen der Beschaffenheit 
von metallischen Oberflaichen und der Reflexion bzw. Streuung des Lichtes an den 
Flachen, sowie iiber die Méglichkeit, auf diesem Wege die Korrosion der Metalle 
photometrisch verfolgen zu kénnen. Zeise. 
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von Hanle mitgeteilten Mefianordnung (siehe diese Ber, 12, 2943, 1931) unter-— 
suchten Verff. die Verbreiterung der Rayleighlinien, indem sie nicht mit linear 
polarisiertem Licht (wie bisher), sondern mit zirkular polarisiertem Licht ein- 


ist so grof, daf§ augenscheinlich aufer der Rotationsstruktur bei Fliissigkeiten — 


noch eine andere Ursache fiir die Verbreiterung besteht als bisher angenommen ~ 
wurde. J. Bohme. 4 


Johannes Picht. Zur Anwendung des Huygensschen Prinzips auf © 


Zylinderwellen. ZS, f, techn. Phys. 15, 660—661, 1934, Nr.12. 10. D. Phys.- 


Tag Bad Pyrmont 1934, Kurzer Bericht tiber die Arbeit des Verf. in ZS. f. Phys. | 
91, 717, 1934 (diese Ber. S. 352). Es wird dariiber hinaus darauf hingewiesen, da® das 


Ergebnis der Arbeit eine neue Interpretation des Huygensschen Prinzips nahe-— 
legt: Jede beliebige Weile kann aufgefaft werden als Uberlagerung von (inhomo- 


genen) kohirenten Kugelwellen, deren Konvergenzpunkte (Brennpunkte) alle auf | 
der gleichen, im iibrigen aber beliebigen Wellenflache der urspriinglich gegebenen | 
Welle liegen, und deren Intensitét in Richtung der Normalen jener Wellenflache — 


ihren gré8ten Betrag hat und proportional dem cos des Winkels gegen diese 
Normale abnimmt.° Bei dieser Interpretation verschwindet infolge der bekannten 
»Phasenanomalie beim Durchgang durch einen Brennpunkt (bzw. durch eine 
Brennlinie)“ die dem Huygensschen Prinzip anhaftende ,,Phasendiskrepanz*. 
(Diese ,,Interpretation“ ist in der Arbeit nur kurz angedeutet!) Picht. 


Paul Gaubert. Anisotropie et structure des verres a vitre. C.R. 
199, 1402—1404, 1934, Nr.24. Diimne Glasplatten werden meistens als isotrop 
angesehen, wihrend dies, wie Verf. zeigt, keineswegs richtig ist. Die Struktur 
dieser Platten kann sogar auBerst kompliziert sein. Eine Glasplatte verhalt sich — 
im allgemeinen wie eine kristallinische Schicht, deren optische Achse senkrecht 
zur Oberflache steht. Die Glasplatten sind aber keineswegs immer optisch homogen, 
sondern bestehen hiaufig aus parallel zur Oberflache liegenden Lamellen von 
verschiedener Dicke und verschiedener Doppelbrechung, wobei einige Lamellen — 
optisch positiv, andere optisch negativ sind. Szivessy. 


Arun K. Dutta und Suresh C. Deb. Uber die spektroskopische Unter- 
suchung der Struktur der Halogenwasserstoffe. ZS. f, Phys. 
93, 127—140, 1984, Nr.1/2. Die Emissionsspektra der Halogenwasserstoffe werden 
photographiert; sie stellen Kontinua mit fester langwelliger Grenze dar. Die 
Gebiete intensivster kontinuierlicher Emission, die den normalen Halogenwasser- 
stoffen zugeschrieben werden, entsprechen nicht der Dissoziation in zwei normale 
Atome oder in ein normales und ein angeregtes Atom; es kann also nicht schlecht- 
weg von Atombindung oder Ionenbindung gesprochen werden. Verff. versuchen 
die Ergebnisse durch Betrachtung der Bildung des HCl-Molekiils aus atomarem H 
und atomarem Cl nach Hund, Mulliken, London u.a. zu deuten. Kollath. 


Arne Sandstrém. Absorption of Hard X-rays and the Laws of 
Jénsson. Phys. Rev. (2) 46, 825—826, 1934, Nr.9. Es wird gezeigt, da die 
experimentellen Ergebnisse von Hahn (Phys. Rev. 46, 149, 1934) gute Uberein- 
stimmung mit den Absorptionsgleichungen von Jé6nsson ergeben. Ilge. 


V. Posejpal Une méthode pour la mesure directe des sauts 
d’absorption. Mem. Soc, de Bohéme 1933, 9S., 1934. Das Verfahren gestattet, 
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das Verhaltnis s/w. (ui: und mw. sind die Abschwachungskoeffizienten vor bzw. 
hinter der Absorptionsgrenze) direkt zu bestimmen, und zwar derart, dafi sowohl 
' das reine Emissionsspektrum als auch das Absorptionsspektrum auf demselben 
Film aufgenommen werden. Wenn der Film mit dem Registrierphotometer aus- 
gemessen wird, erhalt man also zwei dem Emissionsspektrum bzw. Absorptions- 
_Spektrum entsprechende Kurven. Aus den linearen Abstinden entsprechender 
‘Punkte der beiden Kurven ergibt sich auf einfache Weise das gesuchte Verhaltnis 
‘14/4. Fiir die als Beispiel genommene K-Absorptionskante von Cu ergibt sich der 
' Wert 9,96 baw. der Mittelwert 9,15. .  Ilge. 


Berta Karlik und Hans Pettersson. Das Spektrum des Poloniums. 
Wiener Ber. 143 [2 a], 379—883, 1934, Nr.7. Vgl. diese Ber. 15, 1938, 1934. Scheel. 


'W. Holst. Uber die Rotationsstruktur der AlCl-Banden. ZS. ft. 
Phys. 93, 55—64, 1934, Nr.1/2. Verf. erwahnte vor eiaiger Zeit in einer seiner 
' Arbeiten (diese Ber. 15, 1491, 1934) die beabsichtigte Analyse von AICl-Banden 
zwischen 2500 und 2900 A. Gleichzeitig veréffentlichten Bhaduri und Fowler 
(diese Ber. ebenda) eine Schwingungsanalyse der erwahnten Banden. Vor diesen 
Autoren hatten bereits Jevons (diese Ber. 6, 1398, 1925) und Mahanti (15, 
' 1192, 1934) sich mit diesen Banden beschaftigt. Verf. photographierte diese Banden 
mit Hilfe einer starken Lichtquelle und eines Spektrographen von grofier Disper- 
sion (0,96A/mm). Bhaduri und Fowler sowie Mahanti konnten das 
System nur bis (9,13) verfolgen, wahrend es dem Verf. gelang, noch die Banden 
(10,14) bis (10,18) zu photographieren. Die nach Rot abschattierten Banden bilden 
eine R-Kante mit dichter Anhaufung der R-Linien; es wurden daher nur die P- und 
Q-Zweige der Banden gemessen. Die B,,-Werte dieses 1//->12-Systems sind etwa 
0,2 em™, woraus sich ein Kernabstand von etwa 2,3 A ergibt. Es werden die Banden 
(9,11), (9,12), (9,18), (10,14), (10,15) und (10,16) analysiert; das Kantenschema 
wird bis (10,18) erweitert. In v’ = 10 wird eine Pridissoziation gefunden; die 
Dissoziationsenergie des oberen Terms ergibt sich zu D = 0,46 + 0,01 Volt. Verf. 
kommt zum SchluB, da ein AlCl-Molekiil im 1%-Zustand in ein.Al- und ein Cl- 
. Atom, im 1Z/-Zustand in ein Al*- und ein Cl--Atom dissoziiert. Ferner berechnet 
‘Verf. die Elektronenaffinitat von Cl zu J (CI-) = 4,45 —4,31 Volt. Die A-Auf- 
spaltung des 'Z/-Terms ist ¢q = 6-107. J. Bohme. 


8S. K. Chakravorti. Position of NH;-bands in the near Infra-red. 
Indian Phys.-Math. Journ, 5, 25—33, 1934, Nr.2. Verf. berechnet eine neue Ver- 
teilung der Ober- und Kombinationsschwingungen bei den ultraroten NHs3-Banden. 


2 in u Badger und Mecke Hettner Hund Chakravorti 
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Ferner berechnet Verf. die Feinstruktur der 10,55u-Bande und vergleicht sie mit 
den experimentell gefundenen Werten von Robertson und Fox baw. Barker. © 
J, Bohme. 
Ragnar Rydberg. Uber die Neubildung und Dissoziation zwei- — 
atomiger Molekiile. ZS. f. Phys. 92, 693—704, 1934, Nr.11/12. Das in einem 
Lichtbogen zwischen Aluminiumelektroden in Wasserstoffatmosphare auftretende ~ 
violette Bandenspektrum des AIH zeigt die Eigentiimlichkeit, da® die Banden bei | 
niedrigen Wasserstoffdrucken an gewisser Stelle schroff abbrechen, wihrend bei | 
hdheren Drucken noch jenseits dieser Grenze diffuse Linien auftreten. Die Er- 
scheinung wird als eine Dissoziation durch Rotation gedeutet. Bei niedrigen H- — 
Drucken, wo die Wiedervereinigungswahrscheinlichkeit der AlH-Molekiile, gering — 
ist, werden von den dissoziierenden Niveaus keine Uberginge nach den stabilen 
Zustinden beobachtet. Bei héheren H,-Drucken dagegen, wo immer rasch wieder 
neue AlH-Molekiile nachgeliefert werden, kommen solche Uberginge in geniigender — 
Zahl vor, da die entsprechenden diffusen Linien beobachtet werden. Die gas-— 
kinetische Durchrechnung dieser Vorgange ergibt qualitative. Ubereinstimmung 
mit den experimentell beobachteten Tatsachen: Die quantitative Behandlung ist. ~ 
da es sich nie um Gleichgewichtszustande handelt, sehr schwierig. Im Zusammen- — 
hang mit diesen Fragen wird der Bildungsmechanismus der AlH-Molekiile in der 
Lichtquelle diskutiert. Es ergibt sich, daf die Temperatur in der Mitte zwischen 
den beiden Elektroden ein Maximum besitzt und nach beiden Seiten abfallt, 
wahrend der AlH-Druck in der Mitte ein ausgesprochenes Minimum hat, zu desssen 
beiden Seiten je ein Maximum liegt. Absorptions- und Emissionsaufnahmen der ~ 
Banden im Lichtbogen bestatigen diese Uberlegungen. Herzberg. 


V. Kondratiew und A. Lauris. Induzierte Pradissoziation der Te- 
Molektile. ZS. f. Phys. 92, 741—746, 1934, Nr.11/12, Das °3, —»> °3¢-System | 
des Tellurmolekiils wird in Absorption bei Zusatz von Stickstoff untersucht, wobei — 
in den Serien 0—v’, 1—v’ und 2—v’ von v’ = 7 an in der Richtung nach 
kleineren v’-Werten eine selektive Zunahme des Absorptionskoeffizienten gefunden 
wird, die bei Aufnahmen in reinen Tellurdampf nicht beobachtet wird. Diese ~ 
Erscheinung wird analog entsprechenden Beobachtungen bei Jo, Bre, Ne und NO — 
als eine durch den Fremdgaszusatz induzierte Priadissoziation gedeutet. Auch bei 
Aufnahmen in reinem Tellurdampf wird eine Pri&dissoziation gefunden, die bei — 
v’ = 21 einsetzt und nach Hirschlaff (ZS. f. Phys, 75, 315, 1932) von einem — 
AbstoSungszustand #7, herriihrt. Da die Grenze der induzierten Pradissoziation 
nicht mit der der gewéhnlichen Pradissoziation tibereinstimmt, mui erstere auf 
einen anderen stérenden Zustand zuriickzufiihren sein. Der einzige Zustand, der 
dafiir in Frage kommt, ist der instabile Zustand *77,, der in geniigender Nahe | 
unterhalb des Minimums des Niveaus 33 liegen sollte. Im Anschlu8 an diese © 
Diskussion werden die Potentialkurven der vier nunmehr bekannten Elektronen- 

zustande des Te.-Molekiils gezeichnet, und auf die Bedeutung hingewiesen, die die 

Untersuchung der induzierten Pradissoziation fiir die Festlegung instabiler Elek- 

tronenniveaus hat. Herzberg. 


H. Hamada. Bands at 4450 and 4180A in the Spectra of the Night 
Sky and of the Aurora. Nature 134, 851, 1934, Nr.3396. Im Spektrum des 
Nachthimmelleuchtens und im Nordlichtspektrum treten nach Vegard, Lord 
Rayleigh,Slipher,Sommer uw. a. bei 4450 und 4180 A Banden oder Linien 
auf. Diese Banden oder Linien wurden von Kaplan mit den OII-Linien 4416,97 — 
und 4169,23 identifiziert. Der Verf. hat bei einer Untersuchung des Stickstofi- 
bandenspektrums bei sehr geringem Druck und geringem Strom aufer bekannten 
Banden drei Banden bei 4728,5, 44382,3 und 4165,9 A beobachtet, von denen die — 
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Bande 4728,5 sehr schwach ist. Bei tiefen Temperaturen werden diese Banden 
verstarkt, wahrend sie bei groferer Stromdichte und héherer Temperatur fast ver- 
' schwinden. Der Verf. nimmt an, dafi der obere Zustand dieser Banden . sehr 
unstabil ist und daf} diese Banden, die von Goldstein zuerst beobachtet wurden, 
“mit den genannten Nordlicht- und Nachthimmel-Banden bzw. -Linien identisch 
' sind. Frerichs. 
‘H. Hamada. On the Emission Spectra of the Vapours of the So- 
dium and Potassium Halides. Phil. Mag. (7) 18,.1134—1144, 1984, 
Nr. 123. Die auf beiden Seiten der Resonanzlinien gelegenen Banden der Natrium- 
und Kalium-Halogenverbindungen wurden untersucht. Als Lichtquelle diente eine 
| Hohlkathode, die mit dem betreffenden Salz gefiillt war. Die Banden des Na Cl 
erstrecken sich nach Ultrarot tiber 8500 A hinaus. Die Banden des NaBr und des 
NaJ bis etwa 7600 A. Die Bandensysteme bestehen aus einzelnen Teilbanden, die 
Serien mit der Natriumlinie als Konvergenzstelle zeigen. Bei den Kalium-Halogen- 
‘ verbindungen erstreckt sich das System von der Resonanzlinie bis oberhalb 8800 A 
bei allen drei Verbindungen. Infolge der Uberlagerung durch zahlreiche Atoin- 


linien ist es nicht méglich, die Serienstruktur der Banden zu untersuchen. Die — 


Intensitatsverteilung innerhalb dieser Banden wird mit der Theorie verglichen. 

Frerichs. 
Adolio T. Williams. La structure des spectres du hafnium et du 
tungsténe. C. R. 199, 1201—1202, 1934, Nr.22. Es werden eine Reihe von 
Triplettermen des Hafniumbogenspektrums sowie von Dublett- und Quartettermen 
des ersten Hafniumfunkenspektrums neu aufgestellt. Fiir das Wolframbogen- 
spektrum werden Quintett- und Septetterme neu bestimmt. Die Termwerte sind unter 
Angabe der inneren Quantenzahlen in einer Tabelle zusammengestellt. Frerichs. 


Fernando Sanford. The spectrum of deuterium? Science (N.S.) 80, 
478, 1934, Nr. 2082. Der Verf. macht darauf aufmerksam, dafi er schon 1918 auf die 
Méglichkeit eines Wasserstoffisotopes hingewiesen hat. Er begeht dabei den Irrtum, 
dai er erstens dem Wasserstoffisotop die doppelte Ladung 2 e zuteilt und zweitens 
die vor der Bohrschen Theorie dem Wasserstoff zugeschriebene He*-Serie auch 
' heute noch dem Wasserstoff zuschreibt! Frerichs. 


Pierre Lacroute,. Effet Zeeman du brome et de l’iode. Ann. de phys. 
(11) 3, 5—96, 1935, Jan. Die Serienanordnung und der Zeemaneffekt der Brom-, 
Chlor- und Jodlinien wurde untersucht. Um die Zugehorigkeit der einzeinen Linien 
zu den verschiedenen Ionisierungsstufen festzulegen, wurden die Spektra der drei 
Elemente im Vakuumgebiet unter Variation der Anregungsbedingungen unter- 
sucht. Dabei gelang es, zwischen 649 und 2281 A 180 neue Bromlinien und 400 neue 
Jodlinien zu bestimmen. Der Zeemaneffekt wurde mit einem grofen Konkav- 
gitter bei einer Feldstarke des Elektromagneten von 23000 Gaufi bestimmt. Als 
Lichtquelle diente eine Hochfrequenzentladung (10m Wellenlange), die in einem 
QuarzgefaB senkrecht zu den Kraftlinien des Magneten verlief. Im Gegensatz zu 
einer gew6hnlichen Entladung bereitet der Betrieb einer Entladung bei Hoch- 
frequenz im Magnetfeld keine Schwierigkeiten. Die Zeemantypen von 26 Br I-Linien, 
182 Br II-Linien und 244 JII-Linien wurden gemessen und sind in Tabellen zu- 
sammengestellt. Unter Benutzung dieser Daten gelang es, die Hinordnung der 
Spektra: BrI, Br II und JII zu vervollstandigen. Die g-Werte von 20 Br I-Termen 
wurden festgelegt. Im Br II-Spektrum wurden 26 Linien neu eingeordnet und die 
g-Werte von 14 Termen wurden bestimmt. Im J IJ-Spektrum gelang es aufer den 
bereits bekannten 26 Linien 188 neue Linien einzuordnen und damit die Zahl der 
Terme von 12 auf 54 zu erhéhen. Das Kernmoment des Jods wurde zu °/, in Uber- 
einstimmung mit den friiheren Bestimmungen gemessen. Frerichs. 
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Hans Pettersson. Das ultraviolette Spektrum der Radiumemana- 
tion. Wiener Ber. 143 [2a], 3083—3811, 1934, Nr.5/6. Vgl. diese Ber. 15, 1707, 
1934. Scheel. | 


F. Paschen. Die S Schwerpunkte von Liniengruppen. Berl. Ber. 1934, — 
S. 456—465, Nr. 25. Wenn in einem Spektrum weiter aufgespaitene Kernmoment> i 
Feinstrukturen vorliegen, erfordert eine feinere Analyse seines Termaufbaues und 
eine genauere Bestimmung des Zahlenwertes der Spektralterme die Berechnung _ i 
der Schwerpunkte der Feinstrukturgruppen. Es wird auf Grund der Theorie ein — 
einfaches Verfahren zur Berechnung des Liniengruppenschwerpunktes gegeben, 
das voraussetzt, daf} die infolge des Kernmomentes vorhandene Feinstruktur mit — 
den Werten f ‘und den Aufspaltungsfaktoren A fiir beide kombinierende Terme | 
bekannt ist und dafi mindestens eine Komponente der Feinstrukturgruppe ~ 
stérungsfrei gemessen ist. Fiir die Berechnung werden allgemein giiltige einfache ~ 
Regeln abgeleitet und durch Beispiele aus dem Spektrum In II belegt. Ritschl. — 


B. Venkatesachar and L. Sibaiyas Hyperfine structure of some HgIl 
lines. Proc. Indian Acad. 1, 8—13, 1934, Nr.1. Zur Erzeugung der Hg II-— 
Linie 3984 verwenden die Verff. einen 70cm langen Bogen von 2 Amp./em? in ~ 
Lingssicht. Die Linien 2847 und 2262 werden in einer Molybdin-Hohlkathode — 
mit 100mA Stromstarke beobachtet. Die Zerlegung der Linien erfolgt mit einem 
Hilgerschen £,-Spektrographen in Verbindung mit einem Fabry-Perot. Die — 
beiden anderen Linien werden mit verschiedenen Quarz-Lummerplatten fein — 
zerlegt. Bei 3984 stimmen die Ergebnisse gut mit denen von Muraka wa itiberein. 

Es werden nach Formeln von Goudsmit die Intervallfaktoren und Totalauf- 

spaltungen der Terme 7s? S1),, 6 p? P3/,,5 d° 6 s* Ds), berechnet. Die Werte sind 

mit den Beobachtungen einigermafien vereinbar. Die Strukturanalyse gibt eine 

positive Isotopieverschiebung von 0,680cem™ im Term 5d°6s6p?Ds5), zwischen — 
zwei geradzahligen Isotopen. Bei 5 d°6s?2D5), ist die entsprechende Verschiebung 
0,500 cm, die der ungeradzahligen aber 0,451cem™. Zum Schluf wird die Frage 
der Isotopieverschiebungsrichtung im Zusammenhang mit dem Kernaufbau — 
erortert, Ritschl. 


B. V. Raghavendra Rao. Some multiplets in the AgIII spectrum. 
Proc. Indian Acad. 1, 28—33, 1934, Nr.1. Dureh Betrachtung der isoelektronischen — 
Reihe RhI, PdIl, Ag III konnten aus Messungen von Eder, Shenstone, 
Handke und Gebr. Bloch die Terme 4 d8 @F)5s4F, 2F und 4 d8 Ff) 5 p4F, 2F, 
von Ag III identifiziert werden. Das Moseley-Diagramm der entsprechenden Terme 
der Reihe wird gebracht. Der absolute Wert des Termes 4 d° (§F) 5s *Fo), betragt 
237 000 cm™, entsprechend einer lIonisierungsspannung von 29,25 Volt. ” Ritschl. 


George H.Shortley. The calculation ofrelative multipletstrengths 
in a transition array. Proc, Nat. Acad. Amer. 20, 591—593, 1934, Nr. 11. 
Es wird eine Methode skizziert zur Berechnung relativer Ubergangswahrscheinlich- 
keiten bei Dipolstrahlung in Multipletten, bei denen allgemeine Formeln an- 
wendbar sind. Die Resultate folgen aus der Theorie, wie sie z. B. von Johnson 
entwickelt wurde. Hier wird eine fiir praktischen Gebrauch niitzliche Darstellung 
der theoretischen Ergebnisse gegeben. Als Beispiel dienen einige der aus 
d2sp—d? p> entstehenden ,,Ubermultipletten®. Ritschl. 


William F, Meggers and C. J. Humphreys. Interference measurements 
in the spectra of noble gases. Bur. of Stand. Journ. of Res. 13, 293 
—309, 1984, Nr.3 (RP.710). Mit dem Fabry-Perotschen Interferometer 
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wurden die Wellenlangen von Bogenlinien der Edelgase gegen die rote Cadmium- 
linie sowie gegen ausgewahlte bereits friiher interferometrisch angeschlossene im 
Roten liegende Neonlinien ausgemessen. Die Becbachtungen erstrecken sich vom 
Violett (3948) bis zum Ultrarot (10830). Bei Helium werden die Wellenlaingen 
10 928,081 ; 10 830,250 und-10 830,341 bestimmt. Im Neonspektrum sind es 172 Linien, 
bei Argon 87, bei Krypton 55 und bei Xenon 130, die ausgewertet werden. Viele 
der Werte lassen sich auf acht Stellen reproduzieren. Solche Linien sind als Stan- 
‘dards sehr geeignet, trotz der vielfach vorhandenen Isotopenhyperfeinstruktur. 
\ Ritschl. 
Hantaro Nagaoka and Tetsugero Futagami. Explosion Spectrum of Mer- 
cury Compared with Are Spectra under Ordinary Pressure 
‘and in Vacuum. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 25, 111—126, 1934, 
Nr.530. Die Explosionen werden in einem Stahlgefaf} erzeugt, das 200 Atm. Uber- 
druck aushalt. Eine Kondensatorbatterie von 1,5m¥F wird auf 35000 Volt auf- 
‘ geladen und entladt sich im Innern des Stahlgefafes iiber einen diinnen Queck- 
silberstrahl. Das bei der Explosion ausgesandte Licht tritt durch Quarzfenster 
durch die Wand nach au$en und wird in einem 6 Fuf-Gitierspektrographen ana- 
lysiert. Die Konkavgitteraufstellung wird beschrieben. Zum Vergleich wird die 
' Emission einer Quarz-Quecksilberlampe, die bei etwa 960mm Druck und 0,8 Amp. 
brennt, sowie einer Vakuum-Hg-Lampe untersucht. In der Explosion wurden 
Quecksilberbanden nicht beobachtet, wahrend der Druckbogen die strukturlosen 
Hg-Banden zu begimstigen scheint. Der Vergleich der Linien und ihrer Intensitaéten 
bei der Explosion, im Druck- und im Vakuumbogen wird dureh in der Arbeit 
.reproduzierte Photometerkurven sowie tabellarisch angefiihrt. Die Ergebnisse 
lassen sich aus der verschiedenen Art der Anregung zwanglos erkliren. Rifschl. 


1 


Wali Mohammad and Prem NathSharma. Hyperfine Structure of Spec- 
trum Lines of Manganese Are in Vacuum. Part I. Phil. Mag. (7) 
18, 1144—1149, 1934, Nr.123. Die Verff. berichten tiber ihre Untersuchungen der 
Hyperfeinstruktur von Manganlinien im Sichtbaren. Uber die Resultate im Ultra- 
. Violett soll spater berichtet werden. Optisehes System ist eine Quarz-Lummerplatte 
in Verbindung mit einem Hilgerschen £&;-Spektrographen. Die Lichtquelle 
besteht aus einem 220 Volt-Vakuumbogen mit fremdgeheizler Oxydkathode von 
1,5 Amp. Stromstarke. Mangan wird in Pulverform auf die Anode gebracht. Die 
Art der Lichtquelle bedingt gegeniiber der mit fliissiger Luft gekiihlten Hohl- 
kathode, die White und Ritsch1 benutzten, offenbar einen Riickschritt. Die 
Resultate gleichen daher auch mehr den alten von Wali Mohammad und 
Janicki, die ebenfalls Bégen benutzten, als denen von White und Ritschl. 
Der Versuch einer Hinordnung der beobachteten Komponenten wird nicht gemacht. 
Ritschl. 

Hantaro Nagaoka, Yoshikatsu Sugiura and Tadao Mishima. Excitation of 
Balmer Series by Electrodeless Discharge. Proc. Imp. Acad. 
Tokyo 10, 450—451, 1934, Nr. 8. Zur Erzeugung eines ungestérten Balmerspektrums 
verwenden die Verff. eine 10cm weite Réhre, durch welche getrockneter Wasser- 
_ stoff von geringem Druck zirkuliert. Die Anregung erfolgt elektrodealos durch 
eine herumgewickelte Drahtspule und Funkenstrecke. Das Leuchten wird dureh 
zwei Quarz-Cornu-Prismen und eine Quarzlinse von 170cm Brennweite oder durch 
ein einfaches Quarzprisma und eine Quarzlinse von 6m Brennweite in Littrow- 
Aufstellung axial abgebildet. Farbaénderungen der Entladung bei Anderung der 
Anregungsbedingungen werden beschrieben. Die Serie kann bis zum Glied m = 25 
verfolgt werden. Das zweite Wasserstoffspektrum ist nicht anwesend. Serienende 
und Kontinuum wurden nicht beobachtet. Ritschl. 
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Friedrich Vierheller und J. A. Saralegui. Beitrag zur Kenntnis des 
Réntgenspektrums, II. Teil: Vergleich zwischen einem Wolf- 
ram- und einem Platinspektrum in erster und zweiter Ord- 
nung. Strahlentherapie 51, 704—713, 1934, Nr. 4. Verff. setzen die Messungen am 
Wolfram- und Platin-Réntgenspektrum fort. Auf Grund der mit einem Hart- 
mannschen Photometer (subjektive Photometrie!) gewonnenen spektralen Ver- 
teilungskurven glauben Verff., aus schwachen Maximumstellen auf das Vorhanden- 
sein von bisher nicht gemessenen Linien oder Liniengruppen schlieBen zu kénnen, 
die — wie dies in einer bereits friiher erschienenen Untersuchung geschehen ist —_ 
noch méglicherweise sich in das Sommerfeldsche Niveauschema einordnen 
lassen sollen. (Den Verff. scheinen die Auswahlregeln entgangen zu sein, da sie — 
in ihren Messungen vermeintliche Ubergiinge gefunden haben, die als verboten — 
angesehen werden miissen. Die Messungen mit einer Apparatur geringsten Auf — 
lésungsvermégens — a-Dublett ist nicht getrennt — kénnen keinesfalls zu den | 
weitgehenden Schliissen der Verff. berechtigen. D. Ref.) Nitka. 


W. H. Jansen, J. Heyes und C. Riehter. Die Anwendung der Spektral- — 
analyse zur quantitativen Bestimmung von Alkalien und 
Erdalkalien. IV. Mitteilunge: Die Mikroanalyse von Kalium und | 
Calcium. ZS, f. phys. Chem. (A) 171, 268—280, 1934, Nr.3/4. In Fortsetzung — 
friiherer Untersuchungen wird nunmehr die quantitative Spektralanalyse auf die 
physiologisch wichtige Trennung und Bestimmung von Kalium und Calcium aus- — 
gedehnt. Dabei wird mit der Zerstéubung in der Flamme gearbeitet und eine ~ 
besondere Hinrichtung beschrieben, die es erméglicht, mit sehr kleinen Fliissig- : 
keitsmengen auszukommen. Fiir die Kaliumbestimmung, die mit einer Fehler- — 
gréfe von etwa 8% behaftet ist, werden die Grundlinien 7665 bis 7690 A, fiir die — 
Calciumbestimmung die Grundlinie 4227A benutzt. Die Calciumbestimmung ist — 
auf etwa 10% genau. Fiir die Aufnahmen der Kaliumlinien dient die Infrarot- 
Platte. Als Beispiel fiir die Anwendung wird die Bestimmung von Kalium im Blut- 
serum gebracht. Zum Schlusse der Mitteilung diskutieren die Verff. Vorteile und 
Mangel der quantitativen Spektralanalyse bei Anwendung auf physiologische 
Probleme. Es wird darauf hingewiesen, dafS§ an sich solchen Methoden, die eine ~ 
unmittelbare Messung der Lichtintensitaéten gestatten, aus wirtschaftlichen Griinden 
und wegen der Zeitersparnis der Vorrang vor den spektrographischen gebihre. © 
Die rein visuellen Methoden sind jedoch nur beschrankt anwendbar, die photo- — 
elektrischen mit Verstarkung des Photostromes mit so groBen Fehlern behaftet, — 
daf} von deren Anwendung abgeraten wird. Eine Mitteilung tiber ein zuverlassiges 

photoelektrisches Verfahren soll demnachst erfolgen. Dede. 


Karl Haberl. Fluoreszenz an Cyclohexan. Ann. d, Phys. (5) 21, 301 
—802, 1934, Nr.3. Ein durch Hydrieren von Benzol gewonnenes und sorgfaltig 
gereinigtes Cyclohexan zeigt bei 18° zwei Fluoreszenzmaxima bei etwa 4000 und 
2900 A, die durch Hg-Licht mit 4< 3000 (wahrscheinlich durch die Resonanzlinie 
2 = 2587 A) angeregt werden. Oberhalb 20° war die Intensitiit der Fluoreszenz 
nicht merklich. Eine Erklarung der Erscheinung wurde nicht gefunden. 

Kk. W. F. Kohlrausch. 
H. Doring. Kristallisationsfluoreszenz. Naturwissensch. 22, 838, 1934, 
Nr. 50. Berichtigung ebenda 23, 19, 1935, Nr.1. Verf. glaubte Fluoreszenzerschei- 
nungen an frisch abgeschiedenen Raphiden auf eine Fluoreszenz, die durch den 
KristallisationsprozeB von Calciumoxalat erregt wird, zuriickfiihren zu kénnen. 
Auch bei der Kristallisation von Thymol unter dem Fluoreszenzmikroskop wurde 
ein deutliches Aufleuchten der wachsenden Kristallrander im ultravioletten Lichte 
beobachtet. Nach neueren Befunden handelt es sich jedoch um eine Fluoreszenz, 
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die im Innern der Kristalle erregt ist und deren Licht an den Zuwachsflachen 
austreten kann, wodurch eine Kristallisationsfluoreszenz vorgetéuscht wird. Dede. 


C. F, White and ©. F. Goodeve. A note on the absorption spectra 
of bromine trifluoride, iodine pentafluoride and cyanogen 
fluoride. Trans. Faraday Soc. 30, 1049—1051, 1934, Nr. 11 (Nr. 162). Es werden 


‘die Absorptionsspektren der Fluoride des Broms, Jods und Cyans im gasférmigen 


Zustande ‘bei wechselnden Drucken untersucht. Quantitative Messungen der 
Extinktionskoeffizienten scheiterten an der schnellen Korrosion der Quarzfenster 
wahrend des Einfiillens. Die Aufnahmen wurden mit einem Hilgerschen Quarz- 
spektrographen gemacht. Als Lichtquelle diente ein Wasserstoffentladungsrohr. 
Das Absorptionsrohr war 10cm lang. Die gefundenen Daten sind in Kurven ein- 


-getragen, bei denen der reziproke Druck in Beziehung zur Wellenlange gebracht 


wird. Das Bromtrifluorid zeigt nur Endabsorption; wurde Bromtrifluorid, das iiber- 


-schiissiges Brom enthielt, auf etwa 70° erhitzt, so erschien ein Absorptionsband, 
das von etwa 3000 bis 3600 A reichte. Da bekannt ist, daf sich unter diesen 


' Bedingungen Brommonofluorid bildet, wird das Band dieser Verbindung zu- 


geschrieben. Beim Abkiihlen verschwindet das Band und das_ urspriingliche 
Spektrum des Bromtrifluorids erscheint wieder. In der gleichen Weise wird das 


_ Absorptionsspektrum des Jodpentafluorids gemessen, das ebenfalls nur End- 
absorption zeigt, die aber weiter im Ultravioletten liegt. als die des Bromtri- 


fluorids. Cyanfluorid, das bei Drucken bis zu 380mm und in Absorptionsréhren 
bis zu 1m Lange untersucht wurde, zeigte bis zur Grenze der Durchlassigkeit des 
Spektrographen (1840 A) keine Absorption. Unreines Cyanfluorid lieB mehrere 
Bander erkennen, deren Zugehérigkeit zu einer bekannten Verbindung nicht 
ermittelt werden konnte. Dede. 


Max Pestemer und Bruno Litschauer. Die Ultraviolettabsorption des 
Senf6ls und der Rhodanitgruppe. Wiener Anz. 1934, S.311—312, 
Nr. 25. Dede. 


S. M. Mitra. Uber die kontinuierliche Bande des Glycerins. 
ZS. {. Phys. 938, 141—146, 1934, Nr.1/2. Reines, zweimal destilliertes Glycerin 
zeigte bei Einstrahlung von 2 = 3650A eine Fluoreszenzbande zwischen 367 und 
493 my mit einem Maximum bei etwa 433 mu. Verf. kommt zu der Annahme, dafs 
diese Bande nicht von Verunreinigungen oder von einer Substanz, die durch photo- 
chemische Einwirkung des ultravioletten Lichtes auf Glycerin entsteht und hierauf 
fluoresziert, herriihrt, sondern der Fluoreszenz der Glycerinmolekiile selbst zuzu- 
schreiben ist. Bei zanehmender Temperatur bis etwa 98°C laBt die Intensitaét dieser 
Bande nach; ebenfalls tritt Intensitatsschwachung bei Zusatz von Wasser ein, da 
ja dann die innere Reibung vermindert wird. Die Polarisation der Fluoreszenz- 
strahlung wurde nach der Cornuschen Methode unter Verwendung von Doppel- 
bildprisma und Nicol gemessen. Es wurde folgende Abhangigkeit beobachtet: 
Einstrahlung 4 in A... .. 3650 3181 2537 
Polanisations ime, \. 2.0. ee 43 13 29 
Die Polarisation nimmt mit zunehmender Temperatur ab. Durch Zusatz von einem 
fremden Salz KJ stieg die Polarisation, wahrend die Intensitét abnahm. J. Bohme. 


Karl Haberl. Intensitatsmessungen an Ramanlinien, Ann. d. 
Phys. (5) 21, 285—800, 1934, Nr.3. Es wurde die Intensitaét von Ramanlinien 
(Av = 2835, 2920, 2953cm) von Cyclohexan in ihrer Abhiangigkeit von der 
erregenden Wellenlinge (Hg = 3132, 3022, 2967, 2894, 2652 A) photographisch 
gemessen. Die gefundenen Intensitiiten lassen sich darstellen durch die Placzek - 
sche Formel J = C-(» — A»)*/(v? — 2?)?, wenn man als Absorptionsfrequenz 


600 6. Optik 


¥q_ = 53000cm™ einsetzt. Da dampfférmiges Cyclohexan die Absorption jedoch 
bei », = 57000cm™ aufweist, steigt die Intensitat also schneller an als theoretisch 
zu erwarten ware. K. W. F. Kohlrausch. 


S.I. Leitman and S.A. Ukhelin. Combination-Scattering and ,Asso- 
ciationof Molecules‘. Journ. Chem. Phys. 2, 825—826, 1934, Nr.12. C. R. Lenin- 
grad 4, 1934, Nr.1/2; russisch S.12—13, deutsch S.14 (hier: Uchodin). Es wird das 
Ramanspektrum von Lésungen von Nitrobenzol in Tetrachlorkohlenstoff und von 
Essigsdure in Wasser bei verschiedener Konzentration untersucht. Im ersteren 
Falle werden keine Veraénderungen am Schwingungsspektrum des Nitrobenzols ¢ 
bemerkt. Im letzteren Falle erleidet die Intensitat der Linie 47 = 623 eine © 
starke Abschwachung beim Ubergang zu niedrigeren Konzentrationen. Daraus wird 4 
der Schluf gezogen, daf} diese Linie charakteristisch sei fiir Komplexmolektile von 
H3C - CO- OH. K. W. F. Kohlrausch. 


George Glockler and H. M. Davis. Raman Effect of Acetylene. I. Me- 
thyl-, Dimethyl- and Vinyl-Acetylene. Journ. Chem. Phys. 2,7 
881—889, 1934, Nr.12. Mit Hilfe einer verbesserten Lichtquelle (Hg -- Ne) werden ~ 
die Ramanspektren von HC: C-CH, H3C-C:C-CH3, H»C:CH-C: CH, aufgenommen. | 
Die Ergebnisse werden Schwingungsformen zugeordnet, die ihrerseits auf Grund 
von Symmetriebetrachtungen gefunden werden. Im Dimethyl-Acetylen werden 
schwache aber scharfe Trabanten neben der zur C:-Schwingung gehérigen Linie © 
gefunden, die als Rotationsfrequenzen der sechs H-Atome um die Figurenachse ~ 
des Molekiils ausgelegt werden; das Tragheitsmoment ergibt sich daraus zu | 
10° g-cm?. Alle K6rper wurden im fliissigen Zustand beobachtet. 

K. W. F. Kohlrausch. — 
John W. Murray and Donald H. Andrews. The Raman Spectrum of 
Fluorobenzene. Journ. Chem, Phys. 2, 890, 1934, Nr.12. Es wird zu den 
Messungen von Crawford-Nielsen an Fluorbenzol Stellung genommen und ~ 
gezeigt, dai dabei einige Unstimmigkeiten vorkommen; ferner werden vorlaufige — 
Angaben iiber die Polarisationsverhiéltnisse im Ramanspektrum dieser Substanz 
gemacht. K. W. F. Kohlrausch. — 


B. V. Raghavendra Rao. Examination of moleeularly scatteres 
light with a Fabry-Perot etalon. Part I. Liquid Benzene. 
Proc. Indian Acad. (A) 1, 261—268, 1934, Nr.5. Mit Hilfe des Fabry-Perot-_ 
schen Interferometers wird die Feinstruktur der an Benzol unter 180° unverschoben ~ 
gestreuten Rayleigh-Linien untersucht und die beiden Feinstrukturkomponenten 
festgestellt. Die Ubereinstimmung zwischen Berechnung und Beobachtung ist gut. 
Die Abhangigkeit des Abstandes von der zentralen Linie von der Frequenz der 
einfallenden Strahlung steht in Einklang mit der Theorie von Brillouin. Der Ab- 
handlung sind Wiedergaben der photographischen Aufnahmen beigegeben. 

K. W. F. Kohlrausch. 
A. V. Rao. Rotational Raman effect in liquids. Proc. Indian Acad. 
(A) 1, 274—280, 1934, Nr.5. An einigen Fliissigkeiten (Benzol, Schwefelkohlen- 
stoff, Cyclohexan, Salol, Tetrachlorkohlenstoff) wird die der Rotation zugeschriebene 
Verbreiterung der Hg-Linie 1 4538 quantitativ studiert. Das Ergebnis, da die Inten- 
sitat in unmittelbarer Nahe der Rayleigh-Linien sehr grofi ist und darauf eine viel 
langsamere Abnahme mit der Entfernung erfolgt, als nach der Theorie zu erwarten 
ware, wird auch durch Erhéhung der Temperatur fast bis zum Kochpunkt nicht 
wesentlich geindert. K. W. F. Kohlrausch. 


Albert Kirrmann. Sur ia transposition allylique. Etudes par 
l’effet Raman. C, R. 199, 1228—1229, 1934, Nr. 22. Es wird das Raman- 
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spektrum mitgeteilt von 1,1- und 1,3-Dichlorpropylen, von einer Mischung zweier 
analog substituierten Dichlorbutene und dreier anderer chlorsubstituierten Allyl- 
derivate; die Raman-Untersuchungen werden zur Unterscheidung der chemisch 
4hnlichen Substanzen verwendet. K. W. F. Kohlrausch. 


J. A. Prins, La strueture des discontinuités d’absorption de 
quelques gaz dans larégionintermédiaire (10—100A). Physica 1, 
-1174—1180, 1934, Nr.12. Mit einem grofen Spektrographen in Verbindung mit 
einem R6ntgen-Rohr (W-Antikathode und Wehnelt-Kathode) wurden im Gebiet 
“10 bis 100 A die Feinstrukturen der Ly; 1;;-Absorptionskanten von Ar, CCl, und die 
_K-Kante von Nes untersucht. Das Rohr wurde mit ungefahr 3000 Volt und 30 mA 
betrieben, die Registrierung geschah auf gewéhnlichen photographischen Platten 
bei 30- bis 50 stiindiger Belichtungszeit. Die stark ausgepragten Feinstrulkturen der 
-untersuchten Gase erstrecken sich nicht weiter als tiber einen Bereich von etwa 
15 Volt. Dies wird Ubergiingen der inneren Elektronen nach unbesetzten gebundenen 


/{,,optischen“) Bahnen zugeschrieben. Bei Ar und No» la&Bt sich die Feinstruktur im 
_voraus ermitteln und zeigte gute Ubereinstimmung mit den experimentellen Er- 
-gebnissen. Zum Schluf werden tiber die ,,natiirlichen“ Diskontinuitaéten von Ag, 
0 und C, die infolge der Absorption: in der lichtempfindlichen Schicht und in der 
_Antikathode auftreten, einige Bemerkungen gemacht. H. Steps. 


Marietta Blau und Hertha Wambacher. Physikalische und chemische 
Untersuchungen zur Methode des photographischen Nach- 
weises von H-Strahlen. Wiener Anz. 143 [2a], 285—301, 1934, Nr. 5/6. 


Vel. diese Ber. 15, 1832, 1934. Scheel. 

Max Bodenstein. Photochemie. Naturwissensch. 23, 10—16, 1935, Nr. 1. 

Liippo-Cramer. Zur Geschichte der Infrarot-Photographie. 
_Photogr. Korresp. 71, 3—4, 1985, Nr. 1. Dede. 


Mate Mudroveié. Sensibilisatoren fiir das Bromsilberkollodium. 
Photogr. Korresp. 70, 162—165, 1934, Nr.11. Nachdem Verf. vor einiger Zeit 
gefunden hat, dafi Diathylallylthiocarbamid an sich sehr wenig empfindliche Brom- 
silberkollodiumplatten chemisch stark sensibilisiert, sind die Untersuchungen nun 
auf weitere Stoffe, die zum grofen Teil substituierte Thioharnstoffe darstellen, 
ausgedehnt; doch wurden auch andere, dem Thiocarbamid nicht verwandte Ver- 
bindungen untersucht. Die Ergebnisse sind teilweise in einer Tabelle zusammen- 
gestellt. Die Ubersicht zeigt, daf} die Wirkung sehr verschieden ist, ein Zusammen- 
hang mit der Konstitution des Sensibilisators ist nicht zu erkennen. Teils wird die 
_Schwellenempfindlichkeit gesteigert, teils vermindert; haufig ist Schleierbildung 
zu beobachten, doch wirkt der Zusatz einiger Kérper auch klarhaltend. In fast 
allen Fallen wird die Deckung stark erhéht. Die Herrichtung der Platten erfolgte 
in der Weise, dafi in einem Flaschchen die Bromsilberkollodiumemulsion mit der 
verdiinnten alkoholischen Lésung des Sensibilisators versetzt und geschiittelt wurde. 
Die Emulsion wurde dann auf Glasplatten ausgegossen und unter einem steil ver- 
laufenden Graukeil zugleich mit einer nicht sensibilisierten Platte belichtet. Ent- 
‘wickelt wurde mit Metol-Hydrochinon-Entwickler. Dede. 


Karl Haidrich, Desensibilisierende Wirkungen und kritische 
Konzentrationen des Pinacyanolblaus. Photogr. Korresp. 70, 
166—169, 1934, Nr.11. Es wird darauf hingewiesen, daf} eine scharfe Trennung 
zwischen Sensibilisatoren und Desensibilisatoren heute kaum noch moglich ist. 
Vielfach zeigen Farbstoffe, die fiir das Gebiet langerer Wellen gut sensibilisieren, 
eine erhebliche Herabsetzung der urspriinglichen Blauempfindlichkeit, sind also 
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hierfiir bereits Desensibilisatoren. Dabei mu® zwischen der ausgesprochenen, auch | 
eine Gradationssteigerung bedingenden desensibilisierenden Wirkung des Farb | 
stoffes und seiner Filterwirkung, die parallel geht, unterschieden werden. Z i 
diesen Ubergangsfarbstoffen, die zugleich sensibilisieren und namentlich in hoherer | 
Konzentration desensibilisieren, zihlt Verf. das Cyanolblau, das als Vorbad in| 
Lésungen von 1 : 300000 bis zu 1:10000 untersucht wurde. Die Versuche zeigen, © 
dai das Verhiltnis der relativen Empfindlichkeiten von Gelb zu Blau bis zu einer” 
Badkonzentration von 1:100000 standig steigt, und zwar, weil die Blauempfind- 
lichkeit stark gedriickt wird; bei weiterer Konzentrationssteigerung sinkt dieser 
Wert, worin Verf. den Beginn der Filterwirkung des blauen Farbstoffes zu 
erkennen glaubt. Es wird angenommen, dafi bei dieser Konzentration eine kolloidalél 
Abscheidung des Farbstoffes auf der Emulsionsoberflache erfolgt. Vert. nennt 
diese Konzentrationsgrenze ,,kritische Sensibilisatorkonzentration“. Da Pinacyanol-~ 
blau als Blaufilter wirkt, wird diese Grenze bei Rot schon friiher erreicht. Im 
weiteren Verlauf der Untersuchung wird gezeigt, wie sich Sensibilisierung, 
Desensibilisierung und Filterwirkung gegenseitig beeinflussen. ~ Dedes 


Raphael Ed. Liesegang. Reifen. Photogr. Korresp. 70, 177—179, 1934, Nr. 12. 
Die Theorie der Liesegangschen Ringe wird besprochen. Es wird darauf hin-— 
gewiesen, da fiir den Abstand der konzentrischen Ringe nicht allein der Uber-_ 
sittigungsgrad des Ag,CrO,, sondern auch die Diffusionsgeschwindigkeit eine 
Rolle spielt. Die Verhaltnisse bei der Entstehung der Ringe werden mit denen beim 
Reifprozefi von Halogensilbergelatineemulsionen verglichen. _ Meidinger. 


Ernst Riist. Pan-Ortho-Universalfilter. Photogr. Korresp. 70, 179 
—182, 1934, Nr. 1. Ein Filtersatz, bestehend aus zwei gelbgriinen und einem blauen 
Filter (Dr. Kellner, Friedberg) wird auf seine universelle Verwendbarkeit 
(Ortho- und Pan-Platten) hin untersucht. Die Ergebnisse sind befriedigend; vor 
allem zeigt sich kein wesentlicher Nachteil gegeniiber der Verwendung der all-— 
gemein gebrauchlichen Gelbfiltersitze bei Ortho-Platten. Meidinger.! 


Georg Ungar. Untersuchungen tiber die Herstellung und Lei-. 
stungsfahigkeit von entwickelbaren und fixierbaren Aus- 
bleichfarbschichten aus Silbersalzen organischer Farb- 
stoite, ZS. f. wiss. Photogr. 33, 177—190, 1934, Nr. 8, Es wird iiber Versuche zur 
Herstellung und Verarbeitung von Farbstoff-Silbersalz-Emulsionen berichtet. Unter- : 
sucht wurden etwa 80 Farbstoffe und etwa 150 Emulsionen. Prinzipiell werden zwei — 
Verfahren verfolgt: A. Direktes (Auskopier)-Verfahren. — B. Verfahren mit Ver-_ 
starkung des primaren Silbers durch Entwicklung. Hierdurch wird die Empfindlich- 
keit gegeniiber dem direkten Verfahren bis 1:500 gesteigert. Bei den direkten 
Verfahren sind Belichtungszeiten von etwa 10 Minuten im Sonnenlicht, bei den 
Entwicklungsverfahren Zeiten von einigen Sekunden notwendig. Durch Behandlung 
der Schichten mit Wasserstoffsuperoxyd kann eine Empfindlichkeitssteigerung erzielt 
werden. Fiir das direkte Verfahren besitzen die lackbildenden Diazofarbstoffe eine | 
besondere Eignung. Fiir das Entwicklungsverfahren war keine konstitutionelle 
Higenschaft der Farbstoffe richtunggebend. Die spektrale Empfindlichkeit ent- 
-sprach im allgemeinen nur bei dem direkten. Verfahren, nicht aber bei dem Ent- 
wicklungsverfahren dem Grotthus-Draperschen Gesetz. Meidinger. 


Marietta Blau und Hertha Wambacher. Zum Mechanismus der Desensi- 
bilisierung photographischer Platten. ZS. f. wiss, Photogr. 33, 
191—197, 1934, Nr.8. Es wird beobachtet, daB8 die Wirksamkeit der Desensibili- 
satoren von dem O:-Druck abhangig ist. In Wasserstoff oder Kohlenséure wird das — 
Desensibilisierungsvermégen stark herabgesetzt. Meidinger. 
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Erich Hofer. Uberdie Beziehung zwischen Expositionund photo- 
graphischer Schwarzung bei Belichtung durch Réntgen- 
strahlen. ZS. f. wiss. Photogr. 33, 198—200, 1934, Nr.8. Fiir die Schwarzungs- 
kurve der Réntgenstrahlen wird eine Formel abgeleitet. Sie ergibt sich zu: 
S = a-e-N-alge, wobei_a = Absorption, « = entwickelte Kérner pro absorb. hv, 
N = Anzahl der absorb. hv, a = Korngrofse darstellt. Danach ist also die Dichte 
einer mit Réntgenstrahlen bestrahlten und entwickelten Platte in Ubereinstimmung 
‘mit den experimentellen Befunden proportional der Anzahl der absorbierten Quanten 
und proportional der Korngréfe der Emulsion. Meidinger. 


‘Loyd A. Jones und J. H. Webb. Das Versagen des Reziprozitats- 
Gesetzes bei der phetographischen Belichtung. Kinotechnik 16, 
367—373, 1934, Nr.23. Uber (bekannte) Versuchsergebnisse und Darstellungs- 
‘methoden des photographischen Reziprozititsgesetzes wird zusammenfassend 
‘referiert. Fiir eine Anzahl von Kodakfabrikaten werden fiir bestimmte Schwir- 
zungen die Ig J-t-Werte (Ordinaten) in Abhangigkeit der lg J-Werte (Abszissen) 
wiedergegeben. Alle Kurven sind konvex gegen die Abszisse durchgebogen, 
d. h. es gibt stets ein minimales J-f¢ fiir eine Schwarzung. Fiir eine Reihe von 
Emulsionen werden die zu den minimalen J-t-Werten und der Schwiirzung 1 ge- 
hérigen Belichtungszeiten zusammengestellt. Diese ,,optimalen Belichtungszeiten“ 
fiir die Schwirzung 1 schwanken zwischen 0,1 (Kine Positiv, Process usw.) und 
5sec (hochempfindliche Emulsionen). Meidinger. 


A.J. Reardon and H.P.Griggs. Solarization at Low Intensity. Journ. 
Opt. Soc. Amer. 24, 331—338, 1934, Nr. 12. Verff. finden bei einer ,,Hammer“-Platte 
(Extra fast, Undyed) im Solarisationsgebiet bis zu acht Umkehrungen (Belichtungs- 
intensitat 1,2 bis 3-104 footcandle). Jede Umkehrung entspricht einem 4 D ~ 0,5. 
Mit dem Alter der Platten (46 bis 621 Tage) nimmt die maximale Schwirzung ab. 
Meidinger. 

Lawrence J. Heidt and George 8S. Forbes. The Photolysis of Dry Ozone 
at A 208, at 4 254 and at 4 280mu. I. Quantum Yields. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 56, 2365—2368, 1934, Nr.11. Es wurde die photochemische Zersetzung 
von besonders gut gereinigtem, trockenem Ozon bei Bestrahlung mit den Wellen- 
langen 208, 254 und 280 my untersucht. Durch ein absorbiertes Lichtquant werden 
6,7 Ozonmolekiile gespalten. Der Gesamtdruck wurde von 230 bis 620mm Hg, 
der Partialdruck des Ozons von 35 bis 480mm Hg und der des Sauerstoffs von 15 
bis 585 mm Hg variiert. Die Abhangigkeit der Quantenausbeute vom Gesamtdruck, 
vom Partialdruck und von der Lichtintensitat ist dieselbe, wie sie bei den Unter- 
suchungen an feuchtem Ozon gefunden wurde. Smakula. 


Thomas G. Pearson. Free Radicals and Atoms in Primary Photo- 
chemical Processes The Photodissociation of Aliphatic Ke- 
tones and Aldehydes. Journ. chem, soc. 1984, S.1718—1722. Nov. In der 
Arbeit wird die photochemische Zersetzung einiger Ketone bei Bestrahlung mit der 
Hg-Lampe untersucht. Beim Aceton, Methylathylketon und Diathylketon entstehen 
freie Radikale. Wegen der geringen Menge konnten sie nicht auf chemischem 
Wege nachgewiesen werden. Der Nachweis dieser Radikale wurde durch Ein- 
wirkung auf Spiegel aus Antimon, Blei und Tellur, die auferhalb des Bestrahlungs- 
bereiches standen, erbracht. Die halbe Lebensdauer der Radikale des Acetons 
wurde zu 5,8-10-%sec errechnet. Bei der Bestrahlung des Methylbutylketons, 
Acetaldehyds und Propylaldehyds entstanden keine freien Radikale. Smakula. 


A. P. Garratt and H. W. Thompson. The Spectra and Photochemical 
Decomposition of Metallie Carbonyls, PartlIl. Photochemical 
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Data. Journ. chem. soc. 1934, S.1817—1822, Nov. Es wurde die photochemisch 
Zersetzung von Nickeltetracarbonyl (Ni(CO),) bei Bestrahlung mit verschiedenen 
Wellenlingen in Gasform und in Lésung untersucht. Die verschiedenen Wellen- 
langenbereiche wurden aus dem Hg-Spektrum ausgefiltert. Eine Rekombination 
der photochemischen Zersetzung wurde in der Gasphase nicht festgestellt. Die 
Quantenausbeute wiachst in der Lésung (Tetrachlorkohlenstoff, Hexan und Cyclo- 
hexan) mit der Frequenz. Es wird folgender Reaktionsmechanismus angenommen: 


1. Ni(CO),-+ hy —> Ni(CO)3;+ CO, 2. Ni(CO)s —> Ni+ 300, ‘ 
3. Ni(CO)s + CO —> Ni(CO),. Smakula. 


4 
BE. W. Commery, Characteristics of Modern Residence Lighting. 4 
Gen. Electr. Rev. 37, 566—569, 1934, Nr. 12. Dede. — . 


Herbert Schober, Vision in the Ultra-Violet. Nature 134, 898, 1984, 
Nr. 3397. Saidmann hatte gefunden, daf} die Grenze der spektralen Hellempfind- 

lichkeit des Auges von dem Alter der Kristallinse abhangt. Der Verf. weist in — 
diesem Zusammenhang darauf hin, daf bereits Exner eine ahnliche Beobachtung 
gemacht hat, als er im Alter von 70 Jahren die spektrale Empfindlichkeitskurve q 
seines Auges neu bestimmte und eine ausgesprochene Gelbempfindlichkeit fest- 
stellte. Nach Ansicht des Verf. kommt nicht nur die Absorption in der Kristallinse, — 
sondern auch die Absorption in der Retina als Ursache hierfiir in Frage. Dziobek. — 
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H. Ritter. Uber einen Meridiankreis neuerer Konstruktion der _ 
Askania-Werke A-G. in Berlin-Friedenau. ZS. f. Instrkde. 55, 
1—16, 1935, Nr.1. [S.590.] 

Werner Schaub. Der Spektrograph der Sternwarte Leipzig. ZS. 
f. Instrkde. 55, 17—23, 1935, Nr.1. [S.590.] Fligge. 


Georges Maneff. Sur le déplacement du périhélie de Mercure. 
C. R. 199, 1376—1378, 1934, Nr. 24. Durch Beriicksichtigung des ungleichtérmigen 
Ganges von Uhren an verschiedenen Orten der Bahn wird mit dem Schwarz- 


sc¢hildschen Problem », — \8/9 und [(r —a)/r] dt/d p = \8/9, was zur Perihel- 


xt 


verschiebung von « = 16k M/3a (1 —e?) 2 = 38,2” in Ubereinstimmung mit 
dem Wert von Le Verrier und der zweiten Lésung von Grossmann fiihrt. 
Sdttele. 


J.Elisworth, Larelationmasseluminositéetles étoiles,doubles 
a éclipses. C. R. 199, 1878—1380, 1934, Nr.24. Die Eddingtonsche Be- 
ziehung wird an 20 Systemen von Bedeckungsveranderlichen geprift. Zur Ver- 
meidung von Widerspriichen wird die bolometrische Helligkeit der zweiten Kompo- 
nenten aus der nach der bekannten Formel berechneten bolometrischen Helligkeit 
der Hauptkomponenten und dem beobachteten Helligkeitsunterschied ermittelt. 
Gegeniiber der Eddingtonschen Kurve haben zu gro®e Helligkeiten: 1. Sterne 
mit Massen kleiner oder gleich der Sonnenmasse. 2, Sterne, deren Dichte bzw. 
Masse kleiner als die Halfte der der Hauptkomponenten. Das Gesamtmaterial 
ergibt die Korrelation C = 0,953 + 0,0145, die beste Darstellung ergibt die Gerade 
log M = (— 0,146 + 0,0096) Mp ++ 0,501, sie beriihrt beinahe die Eddingtonsche 
Kurve. Sattele. 
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_ P. Heidke. Die russische Beteiligung am Zweiten Internatio- 
nalen Polarjahr 1932/33. Ann, d. Hydrogr. 62, 482—488, 1934, Nr. 12. 


Oskar Hecker. Uber ein neues, von Max Miller, Jena, ent- 
wickeltes geophysikalisches Aufschlufverfahren. Forschungen 
*u. Fortschr. 11, 12—13, 1935, Nr. 1. Dede. 


‘'National Research Council. Trans, Amer. Geophys. Union Fifteenth 
_ Annual Meeting April 26, 27, 28, 1934. Published by the National Research Council 
of the National Academy of Sciences. Part I, S.1—257; Part II, S. 260—633. 
\Washington D. C., June 1934. Scheel. 


J.C.P. Miller. On aspecialcaseinthe determination of probable 
errors. Month. Not. 94, 860—866, 1934, Nr.9 (Suppl.-Nr.). Behandelt wird der 
_ Fall von Mondvariationen in geophysikalischen Elementen (Luftdruck, magnetisches 
Feld,...), bei denen der wahrscheinliche Fehler aus den taglichen Mondvaria- 
_tionen selbst zu bestimmen ist. Der gesuchte Vektor R,, wird als Summe der 
»Vektoren Z,, und A,, dargestellt, wobei L der taglichen Mondvariation mit 
_ konstanter Amplitude und bekannter, aber nicht konstanter Phase entspricht und 
A,, die Phase J,, + @,, besitzt, wobei 9, nicht von J,, abhangt. Der wahrschein- 
liche Fehler 7) wird R-f (L/R). Es wird R = AS gesetzt und fiir S eine Differential- 
gleichung aufgestellt und mit Hilfe der Lésung desselben wird f (L/R) tabuliert. 
Fir L/R gegen 1, wenn sich aufeinanderfolgende Phasen um etwa 30° unterscheiden, 
wird eine ahnliche Funktion jf’ der Argumente L/R’ von 0 bis 12 berechnet und 
die wahrscheinlichen Fehler beider Funktionen verglichen. Sdttele. 


Harlow Shapley. Some high lights of astronomy during the past 
year. Science (N.S.) 80, 489—440, 1934, Nr. 2081. In vorliegendem Riickblick 
werden folgende Arbeiten als wesentlich hervorgehoben: Die letzte Beobachtungs- 
periode von ¢-Aurigae, Bestaétigung des Erdalters von 1,7 Milliarden Jahren aus 
radioaktiven Higenschaften kanadischer Felsen durch Kroupa, Neufassung der 
_ Relativitatstheorie von Mohamet Suleiman, Verteilung und Durchmesser 
von MilchstraSBen und Eigenschaften von UbermilchstraBen nach Mt. Wilson und 
Harvard, Auffindung weiterer interstellarer Absorptionslinien in Sternspektren 
durch Merrill, neue Beitrage zur Analyse atomarer und molekularer Spektral- 
linien, Aluminiumbelag astronomischer Spiegel und damit gewonnener ultravioletter 
Spektren, Verlegung der Vatikansternwarte, Vorarbeiten zur Aufstellung des 
200 Zéller, bzw. der Instrumente auf Mount Locke, Aufnahmen des ultravioletten 
Sonnenspektrums auf dem Jungfraujoch. Sattele. 


A. Graf. Geophysikalische Messungen. Il Die magnetischen 
Verfahren. Arch. f. techn. Messen 4, Lieferung 42, V 65—3, 1934. Dede. 


Giinther Boljahn. Weiterentwicklung des Wigandschen Sicht- 
mefiverfahrens, im besonderen auf See. Ann. d. Hydrogr. 62, 429 
—444, 1934, Nr.11. Das von Wigand (1919) vorgeschlagene Verfahren zur 
Messung der Sicht benutzt den Kontrast eines frei vor dem Horizonthimmel er- 
scheinenden Zieles. Ein Anwachsen der Sicht hat eine Steigerung des Kontrastes 
zur Folge und umgekehrt. Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit der Priifung 
der wesentiichen Konstanten des Wigandschen Verfahrens und seiner Ver- 
wendung zu Sichtmessungen auf See. Eingangs wird die Theorie der Sicht- und 
Sichtweitenbestimmung des Wigandschen Sichtmessers wiedergegeben und die 
in den einzelnen Zweigen der Praxis, wie Luftfahrt, Seefahrt und Meteorologie, 
gebrauchlichen Begriffsbestimmungen der Sichtweite erédrtert. In Betracht kommen 


38 * 


606 8. Geophysik 


zwei Gréfen: eine die in der Sichtformel auftretende Konstante o, die zur Kompen- 
sation des Unterschiedes in den Gesetzmiéfigkeiten dient, nach denen die 
Sichtmessertriibung mit der Anzahl der Filter und die Lufttriibung mit 
der Luftstrecke zunimmt und zweitens der Umrechnungsfaktor (k) von 
Sicht in Sichtweite, wobei die verschiedenen Auffassungen in Luftfahrt (f), 
Seefahrt (s) und Meteorologie (m) beriicksichtigt werden miissen. Gefunden wurde 
fiir o der Wert 0,062 + 0,002 und fiir kp = 85, hk, = 75 und k,, = 112. Im letzten 
Abschnitt ist die Sicht mit dem Sichtmesser so bestimmt, da als Ziel der Kontrast 

zwischen Horizonthimmel und Wasseroberflache an der Kimm benutzt wurde. Fiir — 
die hierfiir auftretenden Korrektionen ist eine Fluchtlinientafel aufgestellt. H. Ebert. 


W. Schmidt. Ein einfaches Verfahren zum Verfolgen rasch be- 
wegter Ziele. ZS. f. Instrkde. 54, 455—457, 1934, Nr.12. In einen kleinen 
runden Spiegel von Taschenspiegelgréfe sind zwei konzentrische Kreise und ein ~ 
durch den Mittelpunkt gehendes Achsenkreuz eingeritzt. Dieser Spiegel wird nun — 
so verschoben, dafi das Bild des Ballons stets im Achsenschnittpunkt erscheint, 

wenn man iiber eine festangebrachte Visur den Spiegel anvisiert. Dziobek. — 


G. M. Shrum and Ronald Smithh A portable Geiger-Miller tube 
counterasa detector for radioactive ores. Canad, Journ. Res. 11, 
652—657, 1934, Nr.5. Es wird ein fiir den Geophysiker bestimmter und zum Auf- 
suchen oder Lokalisieren von Ra-haltigen Erzen geeigneter transportabler Geiger- 
Miiller-Zahler beschrieben. Haupteigenschaften sind Stabilitat und niedere Be- 
triebsspannung vereinigt mit grofer Empfindlichkeit fiir y-Strahlung. Verwendbar 
in jedem Wetter. Auch fiir verschiedene andere praktische Zwecke erweist sich die 
Apparatur als geeignet. K. W. F. Kohlrausch. 


J. N. Hummel. Das Auflésungsvermégen bei der Koinzidenz- 
registrierung mit hintereinander geschalteten Zahlrohren. 
ZS. f. techn. Phys. 15, 573—575, 1934, Nr.12; Phys. ZS. 35, 997—999, 1934, Nr. 23. 
10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. Das Auflésungsvermégen einer Koinzidenz- 
apparatur mit hintereinander geschalteten Zahlrohren hangt von der inneren Zahl- 
rohrbeschaffenheit ab. Die Anzahl zufalliger Koinzidenzen lat auf die Dauer der 
einzelnen Entladungsstofe schlieBen. Ihre wirksame Dauer geht bei Luftfiillung 
nicht unter 3-10-%sec, kann aber durch Sauerstoff oder Kohlensaurefiillung auf 
etwa 1-10-4sec verbessert werden. Kolhorster. 


L. F. Miller. An Instrument for Continuous Record of Sunshine. 
Rev. Scient. Instr. (N. S.) 5, 405—407, 1934, Nr.11. Das Instrument zur Regi- 
strierung der Sonnenscheindauer besteht aus zwei hohlen Glaskugeln: eine aus 
Pyrexglas, die andere aus Quarzglas. Im Mittelpunkt beider Hohlkugeln ist je 
eine Létstelle eines Thermoelementes angebracht, die mit einem photographisch 
registrierenden Spiegelgalvanometer verbunden sind. Ohne Bestrahlung wiirden 
beide dieselbe Lufttemperatur annehmen und daher keinen Strom liefern. Die 
in das Innere der strahlungsdurchlassigen Quarzglaskugel eingefiihrte Létstelle des 
Thermoelementes ist von einer kleinen, geschwarzten Silberkugel umgeben, die 
sie von innen bertihrt. Bei Sonnenschein wird durch die Bestrahlung die Silber- 
kugel erwarmt und das Thermoelement liefert einen Strom. Aus der Registrier- 
kurve dieses Stromes kann die Sonnenscheindauer abgelesen werden. Vergleichs- 
registrierungen mit einem vom Weather Bureau verwendeten Instrument wurden — 
durchgefiihrt. F., Steinhauser. 


Erich Haarmann. Um das geologische Weltbild. Malleo et mente. 
XI u. 1088S. Stuttgart, Ferdinand Enke Verlag, 1935. Inhalt: Einleitung, Nur 
wenige Grundlagen der Geologie sind gesichert. Der Mangel an physikalischer 
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| Geistesschulung. Lassen sich mechanische Gesetze auf die Erdkruste anwenden? 
Die mechanischen Eigenschaften der Erdkruste. Der Aufnahme- und Wiedergabe- 


apparat ,,Mensch“. Riickblick. Ausblick. Scheel. 


| S. Kawasaki. Note onthe observation of latitude at Greenwich. 

Month. Not. 95, 33—41,°1934, Nr.1. Auswertung der Beobachtungen von 1919 
| —1927 ergibt Neubestimmung der Beziehung zwischen Windrichtung und Breiten- 
| beobachtung, sie ist in guter Ubereinstimmung mit friiherem Wert. Weiter folgt, 
_dafi wenigstens ein Teil des Kimuraterms (mehr als die Halfte) der jahreszeit- 
| lichen Schwankung der mittleren Windrichtung zuzuschreiben ist. Auch bei’anderen 
| Meridianbeobachtungen besteht eine Beziehung zwischen Windrichtung und 
astronomischen Daten. Vergleich von Windstirke und Breite la8t vermuten, da® 

starkerer Wind den gréferen EHinfluf auf die Breite hat. Sdttele. 


Ant. de Saedeleer. Zwaarteveldsmetingen aan de Rijksuniver- 
‘siteit de Gent. Wis- en Natuurk. Tijdschr. 7, 67—79, 1934, Nr.3/4. An- 
schliefung der Schwerkraftmessung in Gent an das Potsdamer System. In Gent 
ist g = 981,105 (Invar) oder 981,130 (Bronze). Letzterer Wert wird bevorzugt. 
: de Groot. 
H. Oellrich, Die Eisverhaltnisse des Winters 1933/34 in denaufer- 
deutschen europdischen Gewdassern. Ann. d. Hydrogr. 62, 478—482, 
1934, Nr. 12. Dede. 


C. A. Heiland, Einige neuere Anwendungen der Geophysik bei 
Talsperren- und Grundwasserproblemen. Geol. Rundsch. 23a, 
S. 279—303, 193838. Die Arbeit zeigt an einigen Beispielen, in welcher Weise be- 
stimmte geophysikalische Verfahren verwendet werden kénnen, um die Machtigkeit 
_ diinner Deckschichten oder die Tiefe eines Grundwasserspiegels zu ermitteln. Es 
_ handelt sich dabei vorwiegend um die Erforschung der obersten Bodenschichten fiir 
die Zwecke des Wasserbaues und der Wasserwirtschaft und um die Frage ihrer 
Verwendbarkeit als Baugrund. Fiir diese Untersuchungen besonders geeignet hilt 
Verf. die Methoden der elektrischen Widerstandsmessung, die er ausfiihrlich be- 
spricht, und das Laufzeitkurvenverfahren. Die Brauchbarkeit der Methoden wird 
an Beispielen von wirklich durchgefiihrten Messungen gezeigt. R. Kohler. 


‘C. A. Heiland, Uber die seismische Reflexionsmethode. Erganzungs- 
Hefte f. angew. Geophys. 3, 282—336, 1933. Verf. beschreibt das seismische 
Reflexionsverfahren, nachdem er einleitend die geschichtliche Entwicklung desselben 
und die gréfere Wirtschaftlichkeit gegentiber dem Laufzeitverfahren mit ge- 
brochenen Wellen besprochen hat. Schwierigkeiten bereitet die einwandfreie Auf- 
zeichnung der Reflexionen. Es gilt, die Amplituden der durch die Deckschicht ge- 
laufenen direkten Wellen moglichst klein, die der reflektierten Wellen méglichst 
grof zu erhalten. Zu diesem Zweck verlegt man den Sprengschuf unterhalb der 
Deckschicht in die Tiefe und geht mit den Empfangern in diejenige Entfernung 
vom Schufpunkt, in der das Amplitudenverhaltnis der reflektierten und der 
direkten Wellen ein Maximum wird. Aufierdem miissen die Empfainger so gebaut 
sein, dafi sie fiir die Frequenz der reflektierten Weilen besonders empfindlich 
sind. Einige unter diesem Gesichtspunkt gebaute Apparate werden besprochen. 
Die Berechnung der Ergebnisse und die méglichen Fehlerquellen werden be- 
schrieben und an durchgefiihrten Beispielen erlautert. Zum Schlufi§ zeigt Verf. die 
Anwendungsméglichkeiten des Verfahrens in der Norddeutschen Tiefebene zur 
Aufsuchung von Ollagerstatten. R. Kohler. 


A. W.Lee. A world-wide survey of microseismic disturbances, 
recorded during January 1930. Geophys. Mem. Nr.62. Meteor. Office, 
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London 1934. Verf. hat eine vergleichende Bearbeitung der an 57 Erdbebenwarten — 
im Januar 1930 aufgezeichneten Bodenunruhe durchgefihrt. Er findet, dag die 
mittleren Amplituden fiir beide Horizontalkomponenten angenahert gleich ‘idl 


Das Verhiltnis der horizontalen zur vertikalen Amplitude betragt 0,6 bis 3 und 


hingt von der Schichtung des Untergrundes an der betreffenden Station ab. Aus” j 


diesen Verhialtniszahlen werden auf Grund von fritheren theoretischen Arbeiten des 
Verf. Untergrundsfaktoren abgeleitet. Division der beobachteten mittleren Ampli-— 
tuden durch den Untergrundsfaktor fithrt zu ,,Normal-Amplituden*. Es besteht ein” 
enger Zusammenhang zwischen Bodenunruhe und Tiefdruckgebieten, Die Linien 
gleicher Normal-Amplitude verlaufen ahnlich wie die gleichzeitigen Isobaren. Je 
geringer der Druck, um so gréfer ist im allgemeinen die Bodenunruhe. Der Zu- 
sammenhang zwischen Seegang an Steilktisten und Bodenunruhe ist im Januar 1930 


3 
E 


S Jere 


weniger gut ausgepragt. R. Kohler. — 
J. Maurer. Die Schwankung der Kompafnadel inder Umgebung 
unserer Alpen nach langjahrigen Aufzeichnungen. va a i 


d. naturf, Ges. Ziirich 79, 24—28, 1934, Nr. 1/3. 
G. Siemens, Erdmagnetische Untersuchungen der Elbtalzone 
zwischen Torgauund Dresden, ZS. d. D. Geol. Ges. 86, 455-—456, 1934, 
Nr. 8. Ein Bericht tiber einen auf der Hauptversammlung in Dresden gehaltenen 


ede. 


Vortrag. Der siidliche Teil der Elbtalzone, der bisher allein durch zu Tage an- — 
stehendes Gestein in Aufbau und Entstehungsweise geklart war, wird dureh 
magnetische Vermessung in dem ndordlich gelegenen Gebiet erginzt. Aus den — 
Isanomalien lieBen sich Angaben tiber Formen und Tiefenlage der Gesteine machen. 


Schmerwitz. 
Pedro I. Aguerrevere. A study for the development of a field 
magnetometer based on the principle of the earth inductor. 


Quarterly 27, 10—29, 1932, Nr.38. Die Verwendung des Prinzips des Erdinduktors — 
zur Messung der magnetischen Vertikal-, Horizontal- und Totalintensitat sowie der — 


Inklination und Deklination wird erértert. Hinige neuere Vertikal-Magnetometer 
dieser Art werden mit dem Ziel der Entwicklung zu einem Feldinstrument unter- 


sucht. Die Uberlegungen fiihrten zu einer Anordnung, bei der auf der beider- 
seitigen Verlangerung der Achsen, welche den die Spulenachse enthaltenden Ring — 


tragen, zwei Kompensationsmagnete angebracht sind. Diese beiden Magnete sind 
in einiger Entfernung ebenso gut oder besser geeignet als ein Paar Helmholtz- 


Spulen, die auf diesem Ring befestigt werden kénnen. Einer der Magnete dient zur _ 


Kompensation des ,,Normalfeldes* und bleibt fest. Der zweite kleinere wird auf 
der anderen Schiene so lange bewegt, bis im Nullinstrument durch Stromlosigkeit 
die Kompensation der Anomalie angezeigt wird. Die Schiene fiir den gréferen 
Magneten besitzt eine dem Rostpendel ahnliche Einrichtung zur Temperatur- 
kompensation. Diese Anordnung kann als Universalmagnetometer verwendet 


werden, da die Magnete immer auf der Umdrehungsachse der Spule senkrecht | 


stehen und man diese Achse nur senkrecht zur Richtung der zu messenden Kom- 


ponenten zu stellen braucht. Schmerwitz. 


William S. Levings. A magnetic survey of the Ralston dike, Jeffer- 


son County, Colo. Quarterly 27, 31—41, 1932, Nr.3. Die bisweilen auf- — 


gestellte Behauptung, da fast alle geologischen Formationen im Erdfeld normal 
durch Induktion magnetisiert sind, wird hier an einem in der Nahe der Rocky 
Mountains liegenden Basaltgang untersucht. Die magnetischen Beobachtungen 
wurden mit einer Schmidtschen Feldwaage an etwa 300 Profilen quer 
zum Streichen des Ganges angestellt. Die Stérungsamplituden betrugen im 
Durchschnitt 15007, die extrem negativen Anomalien bis 5500y. Trotz der Ein- 
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fachheit des Ganges ist das Bild der magnetischen Stérungen so unregelmafig, 
dafs eine Beziehung zwischen beiden nicht festgestellt werden konnte. Die Ursache 
hierfiir wird im wesentlichen in der unregelmafigen Anordnung zahlreicher Einzel- 
pole oder Polreihen gesehen. Fiir die haufig auf Erhéhungen sich zeigenden stark 
negativen Anomalien werden Blitzwirkungen als Ursache vermutet. Schmerwitz. 


P. Rougerie. Analyse harmonique ide la variation diurne des 
Secourants telluriques Nord-Sud enregistrés a 1l’Observa- 
joire du Pare Saint-Maur. C. R, 199, 964—966, 1934, Nr.19. In der 
_Absicht, die tagliche Variation der Erdstréme genauer zu erfassen, wurden mit 
Hilfe der harmonischen Analyse nach der Methode von Labrouste die stiind- 
lichen Mefiwerte von Mai bis Dezember 1893 zur Untersuchung herangezogen. 
) Schmerwitz. 
J. Fuehs. Die Entstehung der Echos langer Laufzeit (Hals- 
Echo). ZS. f. Hochfrequenztechn. u. Elektroak, 44, 163—166, 1934, Nr.5. Es wird 
-gezeigt, daf} man fiir die Langzeitechos einen ionospharischen Ursprung annehmen 
kann in Ubereinstimmung mit der Ansicht von van der Pol, da® die Ver- 
vingerung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit in einem Medium mit verringerter 
Dielektrizitatskonstanten hierbei die Hauptrolle spiele. Bei allen Beobachtungen von 
_Langzeitechos treten zwei voneinander unabhingige Wellenziige, Hauptsignal und 
Echo, auf, sie kénnen durch Doppelbrechung entstanden sein. Der ordentliche 
Strahl (Hauptsignal) wird an einer Stelle mit hohem Jonengradienten reflektiert. 
Der aufierordentliche Strahl wird steiler nach oben gerichtet. Der fiir die Ladungs- 
dichte im Scheitelpunkt dieses aufierordentlichen Strahles berechnete Wert fiigt 
sich in die bestehenden Theorien ein und lokalisiert die Vorginge auf die F-Zone 
der lonosphare. Die tibrigen Langzeit-Echoeffekte, wie Einflufi von Sonnenfinster- 
nissen, mehrfache Langzeitechos, Verzerrung der Signale, tagliche Periode, Ab- 
hangigkeit vom Erdmagnetismus, werden ebenfalls erklart. Blechschmidt. 


Roy Witty. Some experimental investigations of the polari- 
sation of downcoming wireless waves. Proc. Cambridge Phil. Soc. 
30, 540—542, 1934, Nr.4. Friihere Arbeiten bei kiirzeren Wellen.hatten gezeigt, 
dafs die Polarisation der an der lonosphire reflektierten Wellen zumeist links- 
| handig ist. Der Verf. machte in England Versuche bei 480m (North Regional), 
1554m (Daventry) und bei 3840m (Rugby). Bei 480m und bei 8840 m Wellen- 
lange herrschte linkshandige Polarisation vor. Bei 1554m fand dagegen ein 
haufiger Wechsel zwischen rechts- und linkshandiger Polarisation statt. Blechschmidt. 
Cuno Hoffmeister. Leuchtstreifen, Ionisation der oberen Luft- 
schichten und Ausbreitung der elektromagnetischen Wel- 
len. Weltall 34, 19—20, 1934, Nr.2. Beobachtungen des Verf. zeigen, dag die 
‘Tonisationsst6rungen der lIonosphaire und damit verbundene Leuchtstreifen am 
Nachthimmel in keinem ursiachlichen Zusammenhang mit Sternschnuppenstrémen 
stehen. Fiir eine gemeinsame Ursache wird die Hypothese aufgestellt, da Staub- 
einbriiche aus dem aufierirdischen Raum, die auf den Bahnen der kleinen Meteoriten 
auftreten, die genannten Erscheinungen hervorrufen. Noch nicht ganz geklart ist 
die Ursache des Leuchtens. Wie weit die Staubeinbriiche als lonisationsstérung 
|EinfluB auf Wetter und Fading beim Rundfunkempfang haben, bedarf noch weiterer 
Beobachtung. Winckel. 
E. 0. Hulburt. Analysis of Recent Measurements of the lIono- 
sphere. Phys, Rev. (2) 46, 822—823, 1934, Nr.9. Verf. gibt eine Theorie zu der 
3. Ionisationszone, der Fs-Schicht, die neben der £- und F,-Schicht besteht. Nimmt 
man an, daf} der Kern der F:-Schicht tiber 250 km liegt und der Teil nach der 
Sonne zu ionisiert und erwarmt wird, so dehnt sich in dieser Region die Atmo- 
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sphire aus und Winde blasen in alle Richtungen, indem sie eine lonisationswelle 
mit sich nehmen. Ostwiarts vom subpolaren Punkt bewegt sich die Welle mit de 
Erddrehung und ist daher eine grofe flache Welle, wogegen westwarts sich di¢/ 
Welle gegen die Erddrehung bewegt und dabei gehemmt wird. Dies. geht ai 
Beobachtungen am Aquator und in den gemafigten Zonen hervor, Die Ultraviole 
Elektronentheorie fiir die H- und F;-Schicht wird als richtig bestatigt. Winckel. . 


Jean Lugeon, Localisation a grande distance des foyers de para- 
sites atmosphériques sans radiogoniométre. C. R. 199, 1059 
—1061, 1934, Nr. 20. Sehr weit entfernte Quellen atmospharischer Stérungen lassen 
sich geometrisch auf Grund von Registrierungen an zwei Orten bei Beachtung von 
Sprungstellen, die um Sonnenaufgang dort in den Registrierkurven aufgezeichnet - 
werden aus einer Karte feststellen: Es werden die Kreise um jede Empfangs- 
station eingezeichnet, die die Projektion aller Punkte darstellen, von denen aus die 
Radiowellen aus der lonosphare so reflektiert werden, daf sie unter’ einem | 
bestimmten Winkel am Empfangsort eintreffen und die Schnittpunkte dieser Kreise 
mit der Saas, gesucht, die alle Orte in der Ionosphare (100km Hohe) ver- 
bindet, die zur Zeit des Sprunges in der Registrierkurve zugleich vom ersten ~ 
Sonnenstrahl aufgehellt wurden. Die Verbindungslinien von jedem der bia 
Empfanger mit je einem Schnittpunkt der beiden oben angegebenen Linien schneiden 
sich in einem Punkt, der die geographische Lage der Stérungsquelle angibt. Es wird — 
auf Beispiele hingewiesen und die Durchfiihrung einer solehen Bestimmung auf 
Grund von Registrierungen wihrend des Polarjahres in Polen und auf der Baren- | 
insel gegeben. F. Steinhauser, 


H. V. Appleton and F. W. Chapman. The Lightning Flash as Source 
of an Atmospheric. Nature 134, 968, 1934, Nr. 3399. Mit einem Kathoden- 
strahloszillographen und photographischer Aufzeichnung wird das elektrische Erd- 
feld in der Nahe einer Gewitterwolke untersucht. Beim Ubergang von Blitzen wird 
die Form der Entladung aufgezeichnet. Drei Wellenfronten, die in ungleichen Zeit- 
intervallen aufeinanderfolgen und ungleiche Amplitude haben, werden beobachtet. 
Die Schwingungen werden von der Braunschen Réhre aufgelést, sie sind stark 
gedémpft und haben gleiches Aussehen. Liider, 
Martin Rodewald. Das norddeutsche Hochdruck-Gewitter vom. 
19. August 1932. 1. Mitteilung. Ann. d. Hydrogr. 63, 23—29, 1935, Nr.1. Das- 
Gewitter, das am 19. August 1932 nachmittags im ostelbischen Raum zwischen 
Nordsee und unterer Oder auftrat, ist einer jener sehr seltenen bei hohem Luft- 

druck. Auch relativ zu den Drucken der Umgebung d. h. im Druckfeld der Wetter- 

karte vom 19. August, nimmt es einen auffalligen Platz ein. Das Gewitter triit 

namlich an einem Hochdruckgebiet auf, es wandert einen Hochdruckteil — zentral © 
und dem hdheren Bodendruck entgegen — mit einer Geschwindigkeit von etwa 

100 Stundenkilometer entlang, ja, es tiberspringt sogar das Hoch von einer Seite - 
auf die andere, und zwar nicht ein belangloses 6rtliches Teilhoch, sondern ein — 
gréferes Gebilde mit ausgepragtem Stromfeld. Die Begleiterscheinungen des Ge- 
witters sind entsprechend abweichend vom normalen Gewitterablauf; so krimpt 
der Wind in der Gewitterb6 statt auszuschiefen; die Druckstufe der Gewitternase 
geht meist abwarts statt hinauf; vielfach kommt die B6 erst nach dem Gewitter auf, 
aus dem sie nach riickwarts — entgegen der Zugrichtung des Gewitters — hinaus- 
blast. Die Erscheinungsweise des Gewitters wird in Einzelheiten dargetan. H. Ebert. 
E. Mathias. La notion d’impureté dans les foudres globu- 
laires nues. C. R. 199, 1083—1086, 1934, Nr. 21. Verschiedene Farbungen eines 
Kugelblitzes geben Veranlassung zu Erérterungen iiber die darin enthaltenen Ver- 
unreinigungen. Schmerwitz. | 


. 
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L. Vegard and L. Harang. The wavelength of the green auroral 
line determined by an interferometer method. Geofys. Publ. 


Oslo 11, Nr.1, 1934, 17S. Apparatur und Methode werden eingehend beschrieben, 


zur Erzeugung der Interferenzringe dient ein Perot-Fabry-Etalon aus beiderseitig 
leicht versilberter Quarzplatte der Dicke 2,5 baw. 5mm. Optische Daten derselben, 
_ Gleichungen zur Wellenlangenbestimmung aus den Ringdurchmessern unter Beriick- 
‘sichtigung von Temperatureinfliissen und AnschluB an die Neonlinie 15854 sind mit- 
‘geteilt. Die Mittelwerte der gesuchten Wellenlange sind 4 = 5577, 3584 + 0,0063 
‘baw. 5577, 3445 + 0,0027 A, der 1. Werte ergibt sich aus dem 2,5mm Etalon, dev 
2. aus dem 5mm Etalon, der letztere Wert ist der zuverlassigere, da die Hinzel- 
werte konstanter sind. Mit Hilfe des grofen Glasspektrographen ergibt sich 
4 = 5577,35. Die griine Nachtlichtlinie ist als identisch mit der Nordlichtlinie er- 
wiesen. Ein Dopplereffekt aus Vergleich von Aufnahmen im magnetischen Zenit 
und senkrecht dazu kann héchstens 0,006 A betragen. Vergleich der Linienbreiten 


‘mit denen der Neonlinie ergibt, daB diese hauptsichlich der geringen Reflexions- 


kraft des Silbers zuzuschreiben ist. Eine Temperaturbestimmung der verantwort- 
lichen Schicht ist mit vorliegender Methode so lange unméglich, als die natiirliche 


Breite nicht zu ermitteln ist. Reproduktionen sind beigefiigt. Sdttele. 
Walther Bothe. Die Natur der Ultrastrahlungserscheinungen, 
Forschungen u. Fortschr. 11, 22—23, 1935, Nr. 2. Dede. 


B. Rossi und 8. de Benedetti. Eine neue Komponente der kosmischen 
Strahlung. Ric. sci, Progresso teen. Econ, naz. 2 (5), 95, 1934. In Fortsetzung 
der Untersuchungen iiber den Ursprung der die showers erzeugenden Strahlung 
haben die Verff. Messungen in drei Héhen angestellt: auf Meereshéhe (Padua), in 
1350 m Héhe (Passo della Mendola) und in 2760m Hohe (Passo dello Stelvio). Die 
Intensitét dieser Strahlung zusammen mit der harten korpuskularen Primiar- 
strahlung und mit der weichen korpuskularen Sekundarstrahlung wurde beobachtet. 
Die Intensitaéten der die showers erzeugenden Strahlung und der Sekundarstrahlung 
nehmen mit der Hohe rascher zu als die der Primarstrahlung. Die Verff. halten die 


_ die showers erzeugende Strahlung fiir eine neue Komponente der kosmischen 


Primarstrahlung, *Schnurmann. 


Bruno Rossi und Sergio de Benedetti. Eine neue Komponente der kos- 
lmischen Strahlung. Ric. sci, Progresso teen. Econ. naz. 2 (5), 119—122, 1934. 
Beschreibung der fiir die vorangehende Mitteilung benutzten Messungen. Vier 
verschiedene Anordnungen wurden benutzt: a) 3 Zahler vertikal tibereinander; 
b) wie bei a), mit je 4cem Pb zwischen zwei Zahlern; c) dreieckférmige Anordnung 
der Zahler; d) wie bei c) und Pb-Filter oberhalb der beiden oberen Zihler. Der 
Unterschied zwischen den Messungen mit a) und b) gibt die Intensitat der Sekundir- 


Hohe ii. M. in m I,/l, Lally 
40 (Padua) ..... 0,39 40,026 0,81 + 0,021 
1350 (Mendola). .... 0,58 + 0,082 0,97 + 0,08 
2760: (Stelvio) ..... 0,87 + 0,036 1,50 + 0,039 


strahlung J, die von 8cm Pb vollstaéndig absorbiert wird; b) mift also direkt die 
Intensitat der Primarstrahlung J,. Der Unterschied zwischen d) und ¢) liefert die 
Anzahl der im Pb erzeugten showers und damit die Intensitét J, der sie er- 
zeugenden Strahlung. J,, und J, nehmen also mit der Héhe starker zu als J,. In 
2760m Héhe wurden mit-Anordnung d) die Dreifachkoinzidenzen bei verschiedener 
Dicke des Pb-Schirms gemessen. *Schnurmann. 


Bruno Rossi und Sergio de Benedetti. Beobachtungen tiber die sekun- 
daren Wirkungen der kosmischen Strahlen unter einem 
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Wasserschirm, Ric. sci. Progresso teen. Econ. naz. 2 (5), 93—94, 1934. 


Orientierende Beobachtungen iiber Dreifachkoinzidenzen ergaben: 1. Die Zahl der 
in einem Pb-Filter gegebener Dicke erzeugten ,,Showers“ wird durch eine Wasser- 
schicht stirker reduziert als die Gesamtzahl der kosmischen Teilchen. Das Ver- 


haltnis der Frequenz der Koinzidenzen mit den dreieckiérmig angeordneten 


Zahlern mit einem Pb-Schirm von 14g/qem und der Frequenz der vertikal an- 


geordneten ist 0,096 + 0,004 unter dem H,O-Behialter und 0,18 + 0,0055 innerhalb ~ 
des Instituts. Das Ergebnis ist im Einklang mit der friiheren Feststellung der Verfi., — 
dai die Zahl der showers mit zunehmender Meereshdhe rascher wachst, als die — 


Gesamtintensitét der kosmischen Strahlung. 2. Die Kurve der Frequenz der. Drei- 


fachkoinzidenzen mit den ,,Dreieckzéhlern* als Funktion der Schirmdicke verlauft — 


mit und ohne H,O-Behialter verschieden. Das beobachtete Verhiltnis mit 59,5 g/qem Pb 
und mit 14¢/qem Pb ist 0,98 + 0,054 unter dem H;0-Behalter und 0,53 + 0,022 im 
Institut. *Schnurmann. 


Angelo Drigo. Uber die sekundaren Erscheinungen der durch- 
dringenden Strahlung im Blei. I. Rie. sci, Progresso teen. Econ. naz. 2 
(5), 88—89, 1934. Ackemann und Hummel haben zwei Zahler mit parallelen 


Achsen horizontal nebeneinander angeordnet und die Zweifachkoinzidenzen in Ab- — 


hangigkeit von der Dicke eines dariiber gebrachten Pb-Schirms bestimmt. Sie 
fanden bei ungefahr 18cm Pb ein zweites Maximum der Anzahl Koinzidenzen, das 
weniger ausgepragt als das von Rossi bei 2em Pb gefundene ist. Verf. findet bei 
Beobachtungen von Dreifachkoinzidenzen (der dritte Zahler liegt unterhalb der 
beiden anderen) Ubereinstimung mit Rossi, Ackemann und Hummel. 
*Schnurmann. 
Angelo Drigo. Uber die sekundaren Erscheinungen der durch- 
dringenden Strahlung im Blei. II. Ric. sci. Progresso. teen. Heon. naz. 
2 (5), 89—91, 1934. (I. vel. vorst. Ref.) Bei Fortsetzung der Versuche umkleidet 
Verf. den dritten Zaihler mit einem Pb-Mantel (0,9 cm dick). Das erste Maximum 
wird dadurch héher, das zweite verschwindet. An seine Stelle scheint ein schwaches 
Minimum zu treten, Méglicherweise findet sich das zweite Maximum bei dieser 


Anordnung bei gréfierer Dicke der die Sekundarstrahlung erzeugenden Pb-Schicht. — 


*Schnurmann. 
Herbert Tielsch, Die Absorption der Ultrastrahlung in ver- 
schiedenen Materialien. ZS. f. Phys. 92, 589—614, 1934, Nr. 9/10. Verf. 
benutzt eine staéhlerne lonisationskammer von 3,36 Liter Inhalt, gefiillt mit Argon 
von 28,4kg/em?. Die natiirliche Zerstreuung betrug 0,3J, namlich 0,1J aus der 
Aktivitat des Betonsockels der Apparatur und 0,2 J als Reststrahlung, die aus Ver- 
gleich mit einer 4hnlichen Apparatur geschitzt wurde. Die Kammer war stets mit 
16,5cem Blei allseitig gepanzert, um Ubergangseffekte zu vermeiden. Beobachtet 
wird also nur ein verhaltnismafig harter Teil der Héhenstrahlung, der mit 
Sekundarstrahlen aus dem Blei gesattigt ist. In langeren MeBreihen werden die 
stérenden Faktoren wie Barometereffekt, natiirliche Schwankungen usw. bestimmi. 
Als Absorber wurden benutzt: Pb, Fe, Al, C, Hg und H:O in Schichtdicken teilweise 
bis zu 85cm. Fir diese Materialien werden bei wechselnder Dicke der absor- 
bierenden Schicht Intensitatskurven aufgenommen. Aus diesen werden die aqui- 
valenten Schichtdicken der verschiedenen Materialien bestimmt und die Absolut- 
werte der Absorptionskoeffizienten berechnet. Der Absorptionskoeffizient der Luft 
wird aus dem Barometereffekt bestimmt. Aus seinen Ergebnissen schlieBit Verf. 
auf eine Strahlung geladener Korpuskeln. Kiihn. 


B. Gross. Zur Analyse der Absorptionskurve der Ultra- 
strahiung. ZS. f. Phys. 92, 755—758, 1934, Nr. 11/12. Von grofer Wichtigkeit 


ig 
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fiir die Analyse der Absorptionskurve der Héhenstrahlung ist die genaue Be- 
stimmung der Reststrahlung der Jonisationskammern. Auch Unterschiede zwischen 
den Absorptionskurven der verschiedenen Forscher lassen sich méglicherweise 
durch Unkenntnis der genauen Reststrahlung erklaren. Da nach Verf. die Messung 
derselben grofie Schwierigkeiten macht, versucht er, sie aus der Analyse der Ab- 
sorptionskurve zu bestimmen. Dies Verfahren wendet er auf die Absorptionskurve 
von Regener und Kramer an. Er betrachtet den Bereich von 80 bis 250m 
‘Wasser, in dem sich nach Regener die beobachteten Werte als Exponentialfunktion 
darstellen lassen. Es ergibt sich als Mittelwert der Restionisation von 
0,841 Volt/Stunde mit einer maximalen Schwankung der Hinzelwerte von 4,3 %. Der 
‘Wert stimmt gut tiberein mit der friiher von Kramer angegebenen Zahl. Kiihn. 


I. 8. Bowen, R. A. Millikan and H. Victor Neher. A Very High Altitude 
Survey of the Effect of Latitude upon Cosmic-Ray Inten- 
sities and an Attempt ata General Interpretation of Cosmic- 
Ray Phenomena. Phys. Rev. (2) 46, 641—652, 1934, Nr.8. Es werden die 
Ergebnisse von drei Stratospharen- und zahlreichen Flugzeugaufstiegen in grofe 
Hoéhen in der Breite zwischen Cormorant Lake (63°N) und Peru (4°S) gedeutet. 
‘Aus dem Unterschied des Breiteneffektes in Seehéhe und gréferen Héhen errechnen 
Verff. den Gesamtwiderstand der Atmosphiire fiir einfallende positive oder negative 
Elektronen zu mindestens 5,3 Milliarden e-Volt. Ubereinstinmend hierzu fanden 
Anderson und Neddermeyer bei Messungen an Elektronen von 40 bis 
300 Millionen e-Volt einen Energieverlust von 52 Millionen e-Volt/em Blei. Bei 
Annahme der Giiltigkeit des Massenabsorptionsgesetzes errechnet sich so ein 
Widerstand der Atmosphare von 6 Milliarden e-Volt. Besteht die Héhenstrahlung 
aus Photonen, so enthalten sie bereits Sekundarelektronen, die sie auf ihrem langen 
Weg durch den Raum erzeugt haben. Der Hauptanteil der Ionisation in Seehdhe 
‘oder gréferer Tiefe stammt von Photonen. In der Aquatorzone riihrt ein kleiner 
Teil der Ionisation von einfallenden Sekundiarelektronen von etwa 10 Milliarden 
e-Volt her. Diese verursachen auch die Ost—West-Differenz, Als einzige Quelle der 
beobachteten Energien kommt nach Verff. Zerstrahlung von Materie in Betracht. 
Verff. diskutieren diese Verhiiltnisse ausfiihrlich, auch im Hinblick auf die Wirkung 
von Nova-Sternen, auf die Baade und Zwicky kiirzlich hingewiesen haben. 
, Kiihn. 
Werner Kolhérster und Ludwig Janossy. Die Raechiungsvertex lume 
koinzidierender Héhenstrahlenin Seehb6he. ZS. f. Phys. 93, 111 
—122, 1934, Nr.1/2. Mit einer Zweifach-Koinzidenzanordnung in ,,G“-Abstand wird 
die Richtungsverteilung koinzidierender Hohenstrahlen in Potsdam (73m_ tiber 
Meer) gemessen und die Ergebnisse werden nach der Koinzidenztheorie von J 4 - 
nossy ausgewertet, Dadurch gelingt eine absolute Bestimmung. Die Richtungsver- 
teilung zeigt einen steilen Abfall der Héhenstrahlungsintensitat zwischen 20 und 70° 
' Zenitabstand, vor- und nachher verlangsamte Abnahme und aus horizontaler Richtung 
noch 4% der vertikal einfallenden Strahlungsstirke. Diese muf auf koinzidenz- 
fahiger Streustrahlung aus den durchsetzten Luftschichten gedeutet werden. Die 
Richtungsverteilung entspricht in Seehdhe in erster Naherung einer cos?-Verteilung. 
\Die Intensitaétsmessungen in absoluten Einheiten lassen eine Neubestimmung der 
spezifischen Ionisation und anderer Konstanten koinzidierender H6éhenstrahlung 
Zu. Kolhorster. 


H.Kulenkampfif. Untersuchungen an Ultrastrahlungskorpuskeln. 
ZS. £. techn, Phys, 15, 572—573, 1934, Nr.12; Phys. ZS. 35, 996—997, 1934, Nr. 23. 
10. D. Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. Vel. hierzu H. Maass, Phys. ZS. 35, 858, 1934 
(diese Ber. S. 387). Kolhorster. 
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The Stratosphere Balloon andits Usein Scientific Research, | 
Current Science 8, 1883—184, 1934, Nr.5. Bericht tiber Piccards Buch: Auf) 
16 000 Meter, meine Fahrten in die Stratosphare. kechwieizer Aero-Revue, Ziirich ) 
1,934.) Kolhérste a 


Rolf Bull Engelstad und N. H. Moxnes. Possible Action of Cosmic” 
Rays on Living Organisms. Nature 134, 898—899, 1934, Nr. 3397. Ver 
suche iiber den Einflu8 von Héhenstrahlung auf weifie Mause wurden an 438 Indi-— 
viduen iiber 10 Monate lang ausgefiihrt und ergeben keinen merklichen EHinfluB 
aufer dem, daf} das Durchschnittsgewicht der weniger bestrahlten Mause um rund” 
4% héher | lag. Ein Teil der Maéuse wurde in einer Holzhtitte am Erdboden, ely 
andere in den Kongsberg-Silber-Minen bei allseitiger Schirmung von 350 m Erz- 
(bas. Hornblende) gehalten. Die Gesamtionisation (a-, 6-, y- und Hohenstrahlung) 
Erdboden betrug 8,58 J, im Berg (a-, B-, y-Strahlen) 4,63 J. Die Differenz 3,95 J sol 
hauptsiichlich auf Héhenstrahlen beruhen, erscheint Referenten aber zu hoch. 
Kolhorster. 
Arthur H. Compton. Magnitude of Cosmic Ray Bursts. Nature 134 # 
1006, 1934, Nr. 3400. Verf. bespricht einige sehr grofie Hoffmann-Stéie, welche von 
Benett, Brown und Rahmel in einer mit Argon gefillten lonisationskammer é 
auf dem Mount Evans beobachtet wurden. Bei sechs von diesen Stéfien war die 
Anzahl der gebildeten Ionenpaare gréfer als 3-108. Unter plausiblen Annahmen 
wird daraus gefolgert, da8 die Energie dieser Sté®e zwischen 10 und 10%? e-Volt 
betragt, also Energien, welche man bei den hartesten Héhenstrahlen, wie sie unter 
600 und mehr Meter Wasser beobachtet werden, antriffit. Solche Energien ent- 
sprechen Atomgewichten von 100 bis 1000, so daf so hoch energiereiche Strahlen 


von keiner Art einfachen Kernprozessen herriihren kénnen (vgl. W. Kolhoérster, ; 
Phys. ZS. 34, 809, 1933). Kolhorster. 


S.N.Vernoff, On the Study of Cosmic Rays atthe Great Altitudes. 
Phys. Rev. (2) 46, 822, 1934, Nr.9. Mit einer transportablen 2 Zahlrohr-Koinzidenz- 
anordnung, bei welcher 2cm Blei zwischen den Zahlrohren sich befanden, wurden | 
bei einem Flugzeugaufstieg bis etwa 5800m in der Nahe von Petersburg die 
Zunahme der EinzelstéBe und Koinzidenzen mit der Hohe gemessen. Die Er-/ 
gebnisse, je etwa 7 Einzelwerte, graphisch dargestellt, sollen in Ubereinstimmung 
mit Messungen Johnsons sein (T. H. Johnson, Phys. Rev, 45, 569, 1934), 
kleinere Werte als lonisationskammermessungen ergeben und einen mittleren 
Fehler von 10 bis 20% bei Koinzidenzen aufweisen. Kolhorster. 


J. C. Stearns and Darol K. Froman. The Azimuthal Asymmetry of 
Cosmic Radiation on Mount Evans, Colorado. Phys. Rev. (2) 46, 
585—536, 1934, Nr.6. Die West—Ost-Asymmetrie der Hohenstrahlung wurde auf dem 
Mount Evans (Colorado) 4400m hoch mit dreifachen Koinzidenzen gemessen. Hs 


ergab sich: Zenitabstand W/E-Intensititsverhiltnis 
15° 1,016 
30 1,021 
45 1,019 Kolhérster. 


J. C. Street and R. T. Young, Jr. Transition Effects in the Cosmic 
Radiation. Phys. Rev. (2) 46, 823—824, 1934, Nr.9. Es wird iiber Messungen 
des Ubergangseffektes Luft—Blei bei Héhenstrahlung in Cambridge (Barometer 
76cm, 53° magn. Nord), Lima (Barometer 76cm, 1° magn. Siid), Huancayo (Baro- 
meter 51,3 cm, 1° magn. Siid) und Cerro de Pasca (Barometer 45 cm, 1° magn. Siid) 
mit einer Jonisationskammer (Argon, 30 Atmospharen) und Réhrenvoltmeter be- 
richtet. Kolhorster. 
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W. F. G. Swann. The Relation of the Primary Cosmic Radiation 
to the Phenomena Observed. Phys. Rev. (2) 46, 828—829, 1934, Nr. 9. 
_Es wird die Hypothese diskutiert, dafi die primare korpuskulare Héhenstrahlung 
nicht eher Ionen erzeugt als bis ihre Energie durch Schauerbildung unter einen be- 
‘stimmten kritischen Wert gesunken ist. Hiermit wird versucht, die noch unver- 
6ffentlichten Ergebnisse von Montgomery und Frau zu erklaren. Diese haben 
\Hoffmann-St68e in Blei in Seehéhe, in Colorado Springs und auf dem Pikes Peak 
' gemessen'!und eine weit stirkere Zunahme der Stéfe mit der Hohe gefunden als 
| sie nach dem Absorptionskoeffizienten der weichsten Héhenstrahlen zu erklaren 
ware. Kolhorster. 


A. H. Compton, E. 0. Wollan and R. D. Bennett. A Precision Recording 
, Cosmic-Ray Meter. Rey. Scient. Instr. (N.S.) 5, 415—422, 1934, Nr.12. Be- 
schreibung einer registrierenden lIonisationsapparatur. lonisationskammer aus 
Stahl, kugelformig, 19,3 Liter Inhalt mit gereinigtem Argon von 50 Atm, gefiillt. 
Der lIonisationsstrom wird kompensiert durch den Strom einer im Innern: der 
- Jonisationskammer angebrachten Hilfskammer, welche durch f-Strahlen von metal- 
lischem Uran hervorgeruien wird. Diese /-Strahlen werden durch die 3 mm starken 
Messingwande der Hilfskammern vollstandig absorbiert, aber die y-Strahlen des 
Urans tragen zur Reststrahlung der Hauptkammer etwas bei. Der Temperatur- 
effekt auf die lonisation des hochkomprimierten Argon ist gering. Die Ausschlige 
des Lindemann-Elektrometers werden gleichzeitig mit Luftdruck und Temperatur 
des Instrumentes auf Film registriert. Um die lIonisationskammer kann Bleischrot 
gebracht werden, so daf} die gesamte Abschirmung 12,0 cm Blei entspricht. Angaben 
liber die von RaC-y-Strahlen in Argon, gereinigtem Argon und Luft bis zu 100 Atm. 
Druck folgen, sowie Einzelheiten tiber Messungen mit der Apparatur. Kolhdérster. 


Josef A. Priebsch. Druckabhangigkeit des Restionisations- 
stromes inverschiedenen Gasen. ZS. f. Phys. 93, 22—34, 1934, Nr. 1/2. 
Der Reststrom einer Ionisationskammer von 4 Liter Rauminhalt der Kol- 
hérsterschen Form wurde mit Gasfillungen verschiedenen Druckes (bis 15 Atm.) 
’ durch Versenken in 235m Wassertiefe (Bodensee) gemessen. Nach antanglichem 
Anstieg und Uberschreiten eines Maximums (Ar 2, CO. 0,4, Luft 0,7, He 4 Atm.) 
steigt der Reststrom abermals gegen ein — flacheres — Maximum (Ar bei 15, 
CO, bei 8, Luft tiber 15 Atm.). Der Absolutbetrag ist in Ar etwa doppeit so grof 
wie in Luft und CO:. Die Verschiedenheiten der Druckkurven fiir die verwendeten 
Gase werden diskutiert und ausreichende Griinde dafiir im verschiedenen Ver- 
halten der betreffenden Gase gegenitiber a- und f-Strahlung (denen die beiden 
Maxima zuzuschreiben sind) gefunden. Die Ergebnisse werden zu Hinweisen auf 
moglichst giinstige Fiillungsbedingungen von Strahlungsapparaten verwertet. 
Priebsch. 
George E. R. Deacon. Nochmals: Wie entsteht die Antarktische 
Konvergenz? Ann. d. Hydrogr. 62, 475—478, 1934, Nr.12. Im Anschiuf an 
Sverdrups Ver6ffentlichung (s. diese Ber, 15, 1971, 1934) teilt Verf. die auf 
der Zirkumpolarfahrt des Forschungsschiffes ,,Discovery II“ gewonneneu Erkennt- 
nisse mit. Diese stehen im Gegensatz zu den bisherigen Erklarungen. Die Vertikal- 
schnitte des antarktischen Meeres namlich lassen erkennen, dafi sowohl fiir die 
Existenz der Konvergenz, als auch fiir ihre Lage die Bewegungen des Tiefen- und 
Bodenwassers mafigebend sind: diese entscheiden itiber den Verlauf der Ober- 
flachen-Strémungen. Im vertikalen Querschnitt des antarktischen Meeres sind ver- 
schiedene Schichtungen mit verschiedenen Strémungsrichtungen beobachtet: ein 
nach Norden (zum Aquator hin) gerichteter antarktischer Bodenstrom, ein entgegen- 
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arktischer Zwischenstrom und ein antarktischer Oberflachenstrom. A. Ebert. — 


Wilhelm Schmidt. Ein Jahr Temperaturmessungen in i7 6ster-— 
reichischen Alpenseen, Wiener Ber. 143 [2a], 481—452, 1934, Nr. 7. Dede. 


F. Lith Zur Frage der Messung der Lufttemperatur auf See. 
Ann. d, Hydrogr. 62, 473—475, 1934, Nr.12. Es sind auf See Thermometer (zwei 
Hiitten-, ein Bordthermometer und ein Assmannsches Aspirationspsychrometer) | 
verglichen worden. Dabei sind die verschiedenen Hinfliisse (Strahlung der Sonne 
und des Schiffskérpers, Durchliiftung) untersucht. A. Ebert. — 


Heinz Lettau. Turbulente Schwankungen von Wind und Tempe- 

raturin der bodennahen Luftschicht als Austauschproblem. 
Ann. d. Hydrogr. 62, 469—473, 1934, Nr.12. Windgeschwindigkeit, Temperatur und 
vertikaler Temperaturgradient sind zur Untersuchung ihrer turbulenten Schwan- 
kungen elektrisch gemessen und registriert worden. Aus den Ergebnissen zieht 
Verf, die Folgerung, da die turbulente Natur des Windes keinesfalls, auch nicht — 
zu einem irgendwie nennenswerten Anteil auf thermischen Ursachen beruht. Es — 
folgen Betrachtungen (zum Teil hydrodynamischer Natur) und Hinweise auf Er- 
klarungsversuche fiir die Tatsache, dai Warme starker als Geschwindigkeit aus- 
getauscht wird. H. Ebert. — 


K. R. Ramanathan and K. P. Ramakrishnan. Discussion of results of © 
sounding balloonascents at Poonaand Hyderabad during the q 
period October 1928 to December 1931. Mem. India Meteor. Dep. 26, — 
51—77, 1934, Nr.4. Die durch Ballonaufstiege festgestellte monatliche Héhenver- — 
teilung der Temperatur, Feuchtigkeit, des Druckes, sowie der abgeleiteten Groen — 
der Dichte und der potentiellen Temperatur iiber Poona und Hyderabad werden — 
in Kurven- und Tabellenform mitgeteilt. H. Boert. — 


M. Bossolaseo. Das Str6mungssystem der Luft tber Mogadischu ~ 
(p = 2902’N.; 2 = 45921’E.Gr.). ZS. £. Geophys. 10, 360—368, 1934, Nr. 8.— 
Vortr. D. Geophys. Ges. Pyrmont 1934, © Scheel. 


Lucia Venturelli. Grenzflachen zwischen kalten und warmen 
Luftmassen und die Druckverteilung. Meteorol. ZS. 51, 397—401, 
1934, Nr.11. Zur Festlegung der Diskontinuitatsflachen wurden aus aerologischen 
Beobachtungen an 13 europaischen Stationen die Mittelwerte der Temperaturen in 
verschiedenen Héhenstufen fiir jeden Aufstiegstag berechnet und in drei durch 
Europa gelegten Vertikalschnitten durch die Atmosphare die Grenzlinien zwischen 
den Gebieten mit positiven und denen mit negativen Abweichungen gezeichnet. 
Daraus laft sich die Lage der Diskontinuitatsflachen rekonstruieren. Abgesehen 
von drei Fallen wurde die Verteilung der warmen und kalten Luft immer der 
Bjerknesschen Zyklonentheorie ziemlich entsprechend gefunden. Die Unter- 
suchungen wurden fiir 154 Aufstiegstage durchgefiihrt. F. Steinhauser. 


Friedrich Lauscher. Vom Klima der Packeiszone. Referat iiber die 
Forschungsergebnisse der Norwegischen Nordpolarexpedition mit der ,,Maud*, 
1918 bis 1925, erstattet nach den Veréffentlichungen von H, U. Sverdrup. 
Meteorol, ZS. 51, 401—408, 1984, Nr.11. Die ,,Maud“ kam auf ihren Fahrten bis 
82° nérdl. Breite. Uber die dabei angestellten Beobachtungen iiber aerologische 
Verhaltnisse, Temperatur, Feuchtigkeit, Niederschlag, Rauhreif, Nebel und Dunst, | 
Wolken und Bewélkung und iiber die Zirkulation der Luft wird ausfiihrlich berichtet. 
Die Ergebnisse sind fiir das ganze Gebiet in einer Klimatabelle zusammengefaft. 
Hervorzuheben wire, da nach diesen neuen Beobachtungen die 5°-Isotherme im 
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Juli nicht so hoch nach Norden reicht, als bisher angenommen wurde, sondern bis 
an den Rand des Hismeeres zuriickgeschoben werden muf. Aus der Energiebilanz 
von Ausstrahlung und Warmezufuhr von unten her berechnet Sverdrup fiir die 
| Dunkelzeit als tiefste Temperatur iiber Eis — 50°, tiber Schnee in arktisch-kontinen- 
talen Lagen — 75°. Die Feuchtigkeit wurde psychrometrisch mit Thermoelementen 
bestimmt, sie betrug im Durchschnitt im Winter 100%, im Sommer 95%. Die 
polare Hauptinversionsschicht begann im Februar 130m und im Juli 540m tiber 
‘dem Boden. F. Steinhauser. 


‘R. Scherhag. Uber die Niederschlagsbildung an Fronteén. Der 
Frontalregenim Warmluftgebiet vom 3/4. Januar 1932. Ann. d. 
Hydrogr. 63, 30—37, 1935, Nr.1. Es wird ein Fall beschrieben, bei dem die Auf- 
gleittheorie versagt, da die starksten Niederschlige gerade innerhalb der Warmluit 
eintreten, wo fiir Aufgleitprozesse kein Anlafi gegeben war. Dagegen zeigt sich bei 
dem Dauerregen vom 3. bis 4. Januar 1932 ein enger Zusammenhang zwischen der 
Ausbildung der frontalen Konvergenz und der Regenintensitét. Die réumliche 
| Analyse der Strémungsverteilung fiihrt zu dem Ergebnis, daf} eine starke Vertikal- 
_ bewegung gerade innerhalb der Warmluft vorhanden sein mufi und da® nur diese 
_ aufsteigende Strémung itiberhaupt die Entstehung der scharfen quasistationaéren 
| Konvergenzzone zulaft. Die Ursache fiir die aufsteigende Stroémung innerhalb der 
Warmluft, die zweifellos erst die Ausbildung der Konvergenz erméglicht, kann 
mit den wenigen aerologischen Beobachtungen nicht in allen Einzelheiten restlos 
-geklart werden, doch geht aus den vorliegenden Héhenaufstiegen in Verbindung 
mit der Luitmassenverteilung schon deutlich hervor, dafi eine obere Divergenz 
erst zur Ausbildung der unteren Konvergenz Anlaf gibt. H, Ebert. 


Gerhard Castens. Die Temperatur-Wetterhaftigkeit in Hamburg 
und ihr jahrlicher Gang. Ann. d. Hydrogr. 63, 47—51, 1935, Nr.1. Es 
sind die mittleren Differenzen zwischen den je zwei hédchsten und niedrigsten zu 
jeder Tagesstunde fiir alle Monate der Jahre 1881 bis 1980 gemessenen Tempe- 


_ raturen, also der tagliche Gang der Wetterhaftigkeit, berechnet worden.  H. Ebert. 


‘Fritz Wagner. Uber Temperaturen am und im Schiff. Beob- 
achtungen auf dem Flugzeughilfsschiff D. ,Westfalen*. Ann. 
d. Hydrogr. 63, 38—40, 1935, Nr.1. Die Strahlungserwaérmungen der Schiffswande 

-und Decksplatten ist wesentlich abhangig von der Oberflachenbeschatffenheit und 
der Beliiftung. Zur Messung der Temperatur von der das Schiff unmittelbar um- 
gebenden Luft ist immer ein Ort auf dem Schiff zu wahlen, an den nur Luft hin- 

'gelangt, die noch nicht mit dem Schiff in Bertihrung war. Die Lufttemperatur im 
Innern des Schiffes ist mittags sehr eng an die Temperatur der Aufienwande 
gekoppelt. H, Ebert. 


_D. Eropkin. On the Distribution of Energy in the Ultra-Violet 
Solar Spectrum as inferred from the Photochemical Theory 
ofthe Ozone Equilibriuminthe Earth’s Atmosphere, Phil. Mag. 
(7) 18, 888—841, 1934, Nr.121. Unter der Annahme, daf} im Jahresmittel der Ozon- 

; gehalt in verschiedenen geographischen Breiten konstant ist, wird aus Berechnungen 
nach Chapmans Gleichungen fiir die Ozonvariation mit Zugrundelegung von 
Dobsons Angaben tiber den mittleren Ozongehalt an verschiedenen Orten und 
den Strahlungsintensitéten an diesen Stellen geschlossen, dafi das ultraviolette 
Sonnenspektrum der Planeckschen Kurve entspricht, wenn die mittlere Héhe der 
Ozonschicht 20km betriigt; die Ultraviolettenergie des Sonnenspektrums miifite 
aber fiinfmal gréfer sein, wenn die mittlere Héhe der Ozonschicht 50 km ist. 

EF, Steinhauser. 
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W. Jahn. Uber die Frequenz- und Richtungsverteilung de 
Strahlung in der Sonnenatmosphiare. Astron. Nachr. 253, 377—408. 
1934, Nr. 6067. Fiir die a4uferen Schichten eines Sternes werden die Gleichung de 
Strahlungsgleichgewichtes, die Differentialgleichung des Strahlungsstromes und 
Lésungen dazu angegeben. Unter Zugrundelegung der von Russel] angegebenen 
Anzahl der Atome der Sonnenatmosphére werden fiir das Spektralgebiet von 
4 = 2000 bis 8000 A Anzahl und Lage der Absorptionskanten und die Absorption 
koeffizienten fiir die drei Temperaturen 5600, 6200 und 6830° berechnet. Der A 
sorptionskoeffizient zeigt ein starkes Anwachsen gegen den kurzwelligen Bereic 
Den Hauptanteil an der Absorption tragen Mg, Fe, Al, Ca, Na, K, H und Si. Die~ 
Richtungsverteilung der Gesamtstrahlung (Strahlung am Rand nur 40% der 
zentralen Strahlung), der Hinflu8 der induzierten Emission, die Randverdunkelung — : 
in den einzelnen Wellenlingen und die spektrale Zusammensetzung des Netto- 
Strahlungsflusses in den einzelnen optischen Tiefen werden eingehend untersucht. 
F, Steinhauser. | 
Heinrich Gutersohn. Sonnenstrahlung und Bergschatten auf dem 
Gebiet der Stadt Ztirich. Vierteljschr. d. naturf. Ges. Ziirich 79, 1—11, | 


1934, Nr. 1/3. Dede. - 


J. Cabannes. Considérations théoriques sur la luminescence 
des hautes couches de l’atmosphére. C. R. 199, 909—911, 1934, 
Nr.19. Zur Erklarung der durch Spektralanalyse des Nachthimmelslichtes fest- 
gestellten Strahlung atmosphirischen Ursprungs wird die Existenz von meta- 
stabilem Stickstoff N2(Ar) und Ozon O; in den hohen Atmospharenschichten in Be- — 
tracht gezogen, deren Bildung durch Stréme sekundiarer Elektronen nach Dau - 
villier verursacht wird. Diese Gase werden durch die Luftstr6mungen auch in 
tiefere Schichten gefiihrt; das Leuchten des Nachthimmels stellt sich danach als 
Phosphoreszenzerscheinung des Gasgemisches N>(Ar), O3, Oo und H:O dar. Die Her- » 
kunft der wichtigsten Spektrallinien des Nachthimmelslichtes wird damit im ein- 
zelnen durch Anregung durch den Zusammenstof zwischen den Elektronen und 
Atomen und Molekeln erklart. F. Steinhauser. 
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V. Fesenkoy (Fessenkoff) and E,Piaskovskaja. The brightness of the 

diurnal sky and the scattering of light in the atmosphere, - 
C. R. Leningrad 4, 1934, Nr. 3, russisch S.129—131, englisch S.131—182. Die photo- 

metrischen Messungen ergeben folgende Himmelshelligkeit: : 

p (2,5) = (Pp 

und gies) = oe fiir’ ?, 27S 


secs __ p$°°?) see z:(secz— secg) fiir z + & 


wo p die atmospharische Transparenz, € bzw, z die Zenitdistanzen von Sonne bzw. . 
betrachteter Stelle. Starke des Streulichtes in Einheiten des Streulichtes bei 90° 
fiir €¢ = 36 bis 80° und den Winkelabstainden von der Sonne 0 = 15 bis 110° ist 
angegeben. Hingewiesen wird auf Asymmetrie in Abhangigkeit von der Zenitdistanz - 
sowie auf gewisse Ubereinstimmung der Kurven mit Rocards Theorie bei — 
Streupartikelhalbmesser von 0,14 fiir 0 > 20°. Fiir kleinere 0 ist die beobachtete 
Kurve gegeniiber der Theorie stark verlangert und kann nicht durch Kombinationen 
von Partikelgréfien nach den Theorien von Rocard und Mie erkliart werden. 
Séttele. 
N. Dneprovsky. Sunspot Number and the Refractivity of the Air. 
Nature 134, §53—854, 1934, Nr. 3396. Der Verf. bestreitet die von L. W. Tilton 
behauptete Abhangigkeit des Brechungsexponenten trockener Luft von den Sonnen- | 
fleckenrelativzahlen. Er findet nur ganz kleine positive Korrelation zwischen den 
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Sonnenfleckenzahlen und den aus astronomischen Beobachtungen abgeleiteten 
Brechungsexponenten der Luft, wahrend Tilton eine bedeutende negative 
Korrelation auf Grund der verschiedenen Bestimmungen des Brechungsexponenten 
trockener Luft behauptet hatte. F. Steinhauser. 


Chr. Jensen. Bemerkungen zu einigen neueren, ua. die neu- 
fralen Punkte beriicksichtigenden Verdéffentlichungen von 
Heinrich Voigts-Liibeck, Meteorol, ZS. 51, 427—430, 1934, Nr.11. Verf. 
weist darauf hin, dafi die von Voigts aus den Vergleichsmessungen der Polari- 
sation in Liibeck und Travemiinde gezogenen Schliisse nicht zwingend sind, da die 
gemittelten Beobachtungen nicht gleichzeitig und meist nicht einmal im selben 
Luftkérper angestellt worden sind. Eingehend wird auch dargelegt, wie kritisch 
man bei Beurteilung des Einflusses von Triibungsschichten auf den Gang der 
neutralen Punkte sein mufi und es werden verschiedene diesbeziigliche Beobach- 
tungen diskutiert. F. Steinhauser. 


Fr. Roggenkamp. Weiteres zu den Voigtsschen Polarisations- 
beobachtungen aus dem Jahre 1933. Meteorol, ZS. 51, 4830—431, 1934, 
Nr.11. Zeichnet man den Verlauf der Abstainde der Punkte von Arago und 
Babinet fir einzelne Mefireihen in ein Koordinatenpapier, so zeigt sich, da 
sich beide Kurven in charakteristischer Abhangigkeit von den Luftkérpern schneiden, 
und es lat sich der Schlu® ziehen, dafi das Schneiden in optisch reineren Perioden 
spater ecinsetzt als in getriibteren. Aus einem Vergleich der Abstinde des Arago- 
schen Punktes nach Messungen in Liibeck und in Hamburg ergibt sich ein verhalt- 
nismafig groferer Reinheitsgrad der Atmosphare tiber Liibeck. F. Steinhauser. 


W. M. Smart. A new method of determining the atmospherical 
extinction factor in photoelectric photometry. Month, Not. 94, 
839—846, 1934, Nr.9 (Suppl.-Nr.). Die vom Verf. beschriebene Methode der wich- 
tigen Bestimmung des fiir die Nacht geltenden atmospharischen Extinktions- 
koeffizienten beruht darauf, dafi unter Voraussetzung voller Konstanz der licht- 
elektrischen Zelle sowie der angelegten Spannung die Zeit 7, welche der Faden 
zum Durchlaufen eines bestimmten Bereichs der Mikroskopskale gebraucht, ab- 
gesehen von der extraterrestrischen Intensitét eines Sternes nur von seiner Zenit- 
distanz z und der Lufttransparenz abhaingt. Smart geht aus von folgender, Month. 
Not. 94, 115, 1934 angegebenen Gleichung: I: log 7/1) = 2/5-f- sec z, wo I’) der vom 
‘Faden bei Fortfall jeder atmosphirischen Extinktion (bzw. Absorption) benutzten 
‘Zeit entspricht. Das ergibt fiir Tf) = x: la: log T—wx = 2/5-f+secz. Entsprechend 
‘gelten fiir zwei Sterne S; und S,: II: log7:—a, = 2/5-f-seez, und III: 
‘log Ts — #2 = 2/5-f-secz. Voraussetzung ist natiirlich, da der Extinktions- 
koeffizient fiir die z; und z. entsprechenden Himmelsrichtungen der namliche ist, 
was jedenfalls fiir zwei nahe beieinander stehende Sterne immer mit geniigender 
Annaherung gilt. Eliminiert man f aus II, setzt es in III ein und multipliziert mit 
Cos z,, so erhalt man IV: 2; cos 2; — x2 COS 22 = cos 2: log T,; — cos 22: log 7’5. Da man 
ae darauf am naémlichen Abend — oder noch besser an einer Reihe von Abenden 
— fiir andere z bzw. fiir andere entsprechende 7 ahnliche Gleichungen der nam- 
lichen Form gewinnen kann, lassen sich 2; und #, — allgemein # — sehr genau 
bestimmen. Bezeichnet man das der Zenitdistanz 0° und dem normalen Extinktions- 
koeffizienten jf) entsprechende 7’ mit z, so gilt IV: logt —x = 2/5-f. Durch 
geeignete Kombination von Ila mit IV ([a—I1V multipliziert mit cos z) ergibt sich 
als Endformel V: | = 5/2-cosz-logT/t-+ fy: cosz. Weiteres mufi aus der Arbeit 
ersehen werden. _Chr. Jensen. 


620 8. Geophysik 


Jacques Duclaux. Transparence del’air pour lalumiérede Woo 
C. R. 199, 1828—1329, 1934, Nr. 23. In Fortsetzung friiherer Arbeiten (s, diese Ber. 
14, 1606, 1933), in denen gezeigt wurde, dai die Durchlassigkeit der Luft fiir die 
Wellenlinge 3682 A theoretisch berechnet (nach Rayleigh) und experimentell 
bestimmt, nicht iibereinstimmt, wird auch in der vorliegenden weiteres Material 
beigebracht. Es erscheint nunmehr notig, die Theorie zu modifizieren. 4. Ebert. 


W.E. Knowles Middleton. Sichtweite bei Mondlicht, Sternontinls 
und Dimmerung. Meteorol, ZS. 51, 425—427, 1934, Nr.11. Aus der Grund- 
formel fiir die Sichtweite S = ao! In (1/e), wo o den verallgemeinerten Schwaehnngal 
koeffizienten der Atmosphire und « die Kontrastschwelle bedeutet, wird fiir die 
Sichtweite eines Objektes maximalen Kontrastes ein Abfall von 5km bei Tag auf 
3,6km bei Vollmondlicht und auf 1,05km bei Sternenlicht berechnet. Auf Grund 
von Messungen der Beleuchtung einer horizontalen Flache wahrend der Damme- 
rung wird der Abfall der Sichtweite von 20 bzw. 10 und 5km bei Tag fir Toronto 
berechnet. In der ersten halben Stunde nach Sonnenuntergang nimmt die Sicht- 
weite nur ganz wenig ab, dann aber starker bis auf einen Wert, der dem Sternen- 
licht entspricht und nach mehr als ein und einer halben Stunde nach Sonnenunter- 
gang erreicht wird. F, Steinhauser, 


Wilhelm Schmidt, Ventilation bei Temperaturmessung schid- 
lich? Meteorol, ZS, 51, 481—432, 1934, Nr.11. Dort wo es sich um Feststellung 
einer Temper aturschichtung besonders im Gebiete des Klein- und Mikroklimas: 
handelt, ist die Ventilation bei der Temperaturmessung schadlich, da Luit aus ver- 
schiedenen Schichten herangezogen und die Schichtung gestort wird, und zwar in 
jedem Fall, unabhangig von der Richtung, in der angesaugt wird. Fir die Art des 
Zustromes der Luft zur Offnung des Saugrohres werden einige Beispiele angefihrt. 
F. Steinhauser. 
Walter Grundmann, Uber die Nullpunktsanderung der Thermo- 
meter in Abhangigkeit der Alterung von Glas und Tempe- 
raturindikator unter besonderer Bericksichtigung der inl 
der Meteorologie vorkommenden Temperaturbereiche. Ann. 
d. Hydrogr. 62, 488—493, 1934, Nr.12. Nullpunktsinderungen und Einflu® des Ver- 
haltens der F {illflissigkeit Ww erden behandelt. H. Ebert. 


Walter Grundmann. Beitrige zur Haarhygrometrie., ZS. f. Instrkde. 
54, 441—451, 1934, Nr.12. Nach Aufzaéhlung der zu behandelnden Fragengruppen 
(Hinflu8 von Dehnung, Temperatur, Dampfe; EHinstellfahigkeit, Tragheit und Ver= 
wendbarkeit animalischer Haare) und Beschreibung der bei den Versuchen ver- 
wendeten Gerite (Dehnungsmesser, Gerat zur Messung temperatur- und feuchtig- 
keitsbedingter Lingeninderung, Thermohygrostaten) werden die Ergebnisse aus- 
fithrlich mitgeteilt. Es zeigt sich, daf neben der individuellen Verschiedenheit der 
einzelnen Haare auch die ,,Aktivierung“ (Vorbehandlung der Haare, auf die am 
Schluf kurz eingegangen wird) einen starken EHinfluf§ hat. Immerhin. lassen sich 
an Hand zahlreicher Untersuchungen einige richtungsweisende Regeln ableiten. 
Durch geeignete Vorbehandlung lassen sich Haare verschiedenster Herkunft (auch 
Pferdehaare) zur Feuchtigkeitsmessung verwenden. Betreffs der Brauchbarkeit beil 
tiefen Temperaturen (— 50°C) und auch fiir einige andere Zwecke empfiehlt es 
sich bisweilen, nicht zu stark entfettete Haare zu nehmen. H, Ebert. 


Druck von Friedr. Vieweg & Sohn A, G., Braunschweig. 
Verantwortlich fiir den Anzeigenteil: Wilh. Zimmermann, Braunschweig. 
Lv. W.g. Printed in Germany 


